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PROJEKT ORGANIZACII RUCHU
na czas budowy energetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego

CZESCI
1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV energooszczednego
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Wiadystawow, ul. Gtéwna i ul. Przejazdowa, opracowano
na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz wiascicielami gruntow;

- Wizja istniejacych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu drogowym.

- Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z dn. 12.10.02 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatdéw drogowych.

- Dziennik Ustaw Nr 177 z dn. 14.10.2003 poz. 1729 w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach.

- Dziennik Ustaw Nr 220 z dn. 23.12.2003 poz. 2181 wraz z zatgcznikiem szczegdtowe warunki
techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczenia na drogach.

- Uzgodnienia robocze dotyczace technologii i organizacji robdt drogowych.

1.2. Cel opracowania.

Projekt wykonano w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét, a takze bezpieczefistwa wykonujgcych roboty. Prace prowadzone bedg w
terenie zabudowanym.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje organizacje ruchu drogowego w miejscowosci Wiadystawdw
dla budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV energooszczednego oswietlenia drogowego w pasie
drogowym nalezgcym do Gminy Zabia Wola.

1.4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu.
Droga gminna w miejscowosci Wiadystawow jest drogg o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia sktada
sie z pasow ruchu o tacznej szerokosci 3,5m, z obustronnymi poboczami, pozostaty cze$é pasa

drogowego stanowig pasy zieleni. Jest to teren zabudowany Natezenie ruchu mate. Ruch pieszy
znikomy.
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PROJEKT ORGANIZACII RUCHU
na czas budowy energetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego

1.5. Opis projektowanych rozwiqzarn.

Wygrodzenie miejsca prowadzonych prac z wykorzystaniem tablic U-3d U-20b. Przed miejscem
prowadzonych robdt nalezy ustawi¢ znaki pionowe A-14, B-31 oraz A-12b. Znaki pionowe A -14 i
A-12b zaleca sig ustawi¢ w odlegtosci ok. 100 mb od miejsca prowadzonych robét.
Na projekcie organizacji ruchu w skali 1:500 przedstawiono szczegdtowg lokalizacje urzadzen
zabezpieczajacych ruch jak réwniez oznakowanie pionowe robdt, ktdre jest integralng czeécig
tymczasowego projektu organizacji ruchu. Prace (dla catosci robét) bedg prowadzone w porze
dzienne;j.
Roboty postepowe, stupy oswietlenia drogowego ustawiane beda pojedyriczo w odstepach co ok.
40m, na przedstawionych rysunkach przedstawiono typowy schemat dla zabezpiecznia ustawienia
pojedyhczego stupa. Do ustawienia przewiduje si¢ 8 stupéw oraz montaz jednej oprawy na
istniejacym stupie w ulicy Gtéwnej, W zwiazku z tym roboty rozbite beda na 9 dziatek roboczych.
Do projektu zataczono informacje odnosnie urzadzei ostrzegawczo-zabezpieczajacych:

s Zapora drogowa U-3d, U-20a/b,

¢ Znaki drogowe pionowe A-14, A-12a/b, D-5, B-31
Swiatla ostrzegawcze barwy zéltej U-35 nalezy stosowa¢ w okresie od zmierzchu do
$witu oraz w warunkach ztej widoczno$ci (np. mgty).
Ruch pieszy bedzie odbywat sie poboczem po przeciwnej stronie. Po zakorczeniu robét pierwszego
etapu nalezy analogicznie umiesci¢ oznakowanie na czas prowadzenia robot.

1.6. Warunki techniczne.

- Prace wykonywac w ciaggu dnia przy dobrej widocznosci.

- Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po jednej stronie jezdni na wysokosci 2,0 m w odlegtosci od
krawedzi jezdni minimum 0,50 m.

- Zapory drogowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.

- Zapory drogowe powinny by¢ pomalowane na pasy czerwono-biate szer. 0,30 m.

- Wymiary znakdéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach” — zataczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.

- Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujgcych utrudniern na drodze, a takie zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz wykonujgcym te roboty.

- Uzyte urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie winny byé dobrze widoczne oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres roboét. Umiejscowione powinny by¢, tak by nie
kolidowalty z istniejgcym oznakowaniem.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaraficzowej. Zaleca sie¢ wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

- Wejécie na roboty musi byé poprzedzone otrzymaniem od zarzadcy drogi tj. Gmina Zabia Wola,
stosownego zezwolenia, o ktére nalezy wystapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Po zakoriczeniu robdt nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
zarzadcy drdg.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy energetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego

1.7. Materialy.

Znaki pionowe nalezy wykonac na podkiadzie z blachy ocynkowanej z folii odblaskowej I generacji
o wymiarach zgodnych z grupa wielkosci ,duze” wg warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Lokalizacja znakow uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym. Znaki nalezy posadowi¢ stabilnie w
terenie. Po zakoriczeniu robdt znaki nalezy niezwiocznie usungé z pasa drogowego.
Odpowiedzialnym za bezpieczenstwo ruchu w zakresie wykonania budowy o$wietlenia ulicznego
bedzie WYKONAWCA ROBOT.

1.8. Zestawienie projektowanych znakow i zapor drogowych.

e A-14
e A-12b
e A-12c
e B-31

e U-3d
¢ U-20b
e U-2l1a
e U-21b
o D-5

1.9. Wystepujqce zagrozenia.

Roboty prowadzone w granicach pasa drogowego, wymagaja odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia. Zabezpieczenie robot w pasie drogi ma na celu zapewnienie bezpieczefistwa ruchu
drogowego i pieszego na czas prac.

1.10. Uwagi konicowe.

Wdrozenie oznakowania i urzadzen zabezpieczajacych nalezy przeprowadzié ze szczegding
starannoscig, z uwzglednieniem przepiséw i norm z pkt. 1.1.

Prowadzacy roboty jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich urzadzen
oznakowania przez caly okres robdt.

Po zakonfczeniu prac zaprojektowane oznakowanie nalezy zdemontowaé.

2. Termin realizacji robot.

Termin wykonywania prac planuje sie w I potowie 2021 roku. Dokfadny czas i iloé¢ wykonywania
robot Wykonawca uzgodni z Gming Zabia Wola.

Jednostka prowadzgca roboty drogowe zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich Srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz innych
zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami. Po zakoriczeniu robdt teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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na czas budowy energetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego

CZESC I1
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na czas budowy energetycznej sieci napowietrznej oswietlenia drogowego

PROJEKT ORGANIZACII RUCHU

Schemat oznakowania na czas prowadzenia roboét.
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Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
energoszczednego oswietlenia drogowego
w miejscowosci Wiadystawow, ul.Gtéwna i ul.Przejazdowa,

LEGENDA: PELDOM $p. z 0.0. Gmina Zabia Wola
L. . ul. Maratoriska 15/ 3 ul. Gléwna 3
lokalizacja inwestycji 05-600 Grojec 96- 321 Zabia Wola.
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