BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
L.
CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

1. Przedmiot inwestycji,

Przedmiotem inwestydji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oswietlenia drogowego w miejscowosci Wradystawdw ul. Gtéwna i ul. Przejazdowa, Siestrzer
ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola”.

2. Zakres opracowania.

Budowa o$wietlenia ulicznego 0,4 kV w miejscowoséci Wiadystawdw i Siestrzen, Gmina Zabia Wola:
(projektowane elementy wiasnoéé: Gmina Zabia Wola):

e MontaZ stupdw strunobetonowych wirowanych typu E.

e Montaz stupdw zelbetowych typu ZN-10

* Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?.

e Montaz wysiegnikow.

¢ Montaz opraw o$wietleniowych typu LED.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy zakres wykonania dokumentacji
wskazanej w umowie z Zamawiajgcym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat grodziski, Gmina Zabia Wola.

5. Stan istniejgcy.

Omawianym obiektem jest droga w miejscowosci Wiadystawdw i Siestrzen. Ze stupowej stacji
transformatorowej z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Majac na
uwadze polepszenie warunkéw bezpieczeristwa drogowego oraz bezpieczehstwa mieszkancow
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia zewnetrznego.

6. Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego projektowana jest wzdtuz drogi w miejscowosc
Wiladystawdw i Siestrzen. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci z PGE Dystrybucja S. A.
miejscem przytgczenia jest istniejacy stup w linii napowietrznej niskiego napiecia ze stadji
transformatorowej, miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczednie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pragdowe przewoddw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku
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dobudowywanej linii odwietleniowej. Projektuje sie kabel z Zytami aluminiowymi o przekroju min.
2x25 mm? o tgcznej dtugosci 480m.

Projektowang lini¢ wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm?2 o naprezeniu 42,5 MPa,
zawieszonych na Zerdziach typu E i ZN-10. Nalezy stosowac stupy nowe, bez wad fabrycznych,
pekniec i ubytkéw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a koniec zakopany w ziemi zabezpieczyé
lakierem asfaltowym. Ustdj do stupdw zastosowa¢ do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna
nizinna. Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii o$wietleniowej przed skutkami wyladowar atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykonaé dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Proponuje sie zastosowaé prety FeCu 16-20 mm, o diugosci min. 8 m. wbite
w ziemig i metalicznie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé
przed korozjq poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasows. W instalacji uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajace na wykonanie
pomiaréw uziemienia.

7. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie | pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie
z istniejacych szafek pomiarowych SON. Miejscem przytaczenia zgodnie z Warunkami przytaczenia
wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrardéw jest istniejacy stup linii
napowietrznej nN zasilony ze stacji transformatorowej 2-1536 Wiadystawéw Letn. 5- dla stupéw
nr 1-8 zasilanych z istn. stupa nr 3/UG zlokalizowanego na dziatce nr 17 w miejscowoéci
Wiadystawow. Miejscem przytgczenia zgodnie z Warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrardéw jest istniejacy stup linii napowietrznej nN zasilony
ze stacji transformatorowej 2-1201 Siestrzen 2- dla shupéw zasilanych z istn. stupa
nr 20 zlokalizowanego na dziatce nr 98/10 w miejscowosci Siestrzen.

9. Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oéwietleniowych zaprojektowano typu gG 2A. Polaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm?2, Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementéw sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolacji - przewody,
oprawy. Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniaja skuteczne odtaczenie urzadzeh w czasie
nie dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestydji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikdw przepiec przy proj. stupie.

Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sig na linii o$wietleniowej ograniczniki przepie¢ typu
GXO-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje sie na przewodzie oswietleniowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. PoprawnoSC nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujacych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowaé
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.
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10. Uwagi konicowe.

Cato$¢ robdét wykonac zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczeristwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartoéci rezystangji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtosC pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosic 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowaé podzialy o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadziC recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzic
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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CZESC IV
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV ]
ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WLADYSEAWOW UL. GEOWNA I UL. PRZEJAZDOWA ORAZ SIESTRZEN
UL. OBJAZDOWA, GMINA ZABIA WOLA

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA I KABLOWA
NISKIEGO NAPIECIA

Adres:
WLADYSEAWOW I SIESTRZEﬂ, GMINA ZABIA WOLA

Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gl_éwna 3
96-321 Zabia Wola

"Autor projektu:
PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grdjec
Projektant: B
A N
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I11-7342/82/92 ;_ 1V (

Zabia Wola, listopad 2020 r.
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1. Zakres robét dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego

oéwietlenia drogowego w miejscowosci Wiadystawdw ul. Gtdwna i ul. Przejazdowa, Siestrzen

ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola” swoim zakresem obejmuije:

* Wykopy pod stupy.

» Montaz stupdw strunobetonowych wirowanych typu E i zelbetowych ZN-10.

o Budowa sieci elektroenergetycznej budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn
2x25 mm?2,

* Montaz opraw oswietleniowych typu LED na stupach.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje rob6t budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia
elementéw konstrukgji.

Catos¢ wykonania rob6t powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozer.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

o roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

¢ wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

¢ montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego;

e montaz elementow konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich.
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnoéci majgcych na celu takie

ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania

wypadkdw i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
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nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczyé za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktdry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowacé i przediozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla osob
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania rob6t.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
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