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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Pismo z dnia 08.07.2020 r. dotyczace zasilania obiektu wydane przez Gmine Zabia Wola.
e Oswiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.




Zabia Wola, dnia 08.07.2020 r.

Gmina Zabia Wola
ul, Giévyna 3
96-321 Zabia Wola

PELDOM Sp. z o.0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Dotyczy. opracowania dokumentacji na budowe energooszczednego oswietlenia dz. ew. 562/27, na kérej

zngjduje sig strefa sitowni plenerowej i plac zabaw, w miejscowosci Zelechdw,

W zwigzku z wykonaniem zadania dotyczgcego opracowania dokumentacji projektowej na
budowe energooszezednego o$wietlenia dz. ew. 562/27, na kiérej znajduje sie strefa sifowni plenerowe;j 1
plac zabaw w miejscowosci Zelechéw, Gmina Zabia Wola, informujemy, ze budowe oswietlenia nalezy
wykona¢ w ramach istniejgcej mocy. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z instalacji zalicznikowej
ukladu pomiarowego, dz. ew.: 563/1.; pozostajacej na majatku Gminy Zabia Wola. Dobudowane

o$wietlenie uliczne pozostanie na majatku i w eksploatacji Gminy Zabia Wola.

Z powazaniem

OT GMI
abi
I onim s

Piotr Ryb
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Zabia Wola, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego oswietlenia strefy sitowni
plenerowej i placu zabaw w miejscowoséci Zelechéw, Gmina Zabia Wola” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami w dniu ztozenia
projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-T11-7342/82/92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY
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A: CZESC OPISOWA.
I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Zabia Wola, ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia
Wola, a firmg PELDOM Sp. z 0.0, ul. Maratoniska 15/3, 05-600 Grdjec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i finansowanie
oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych | wojewddzkich jest zadaniem wiasnym gminy),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z 17 lipca 2015
r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami,
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.
- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzqdzeniom.

- Odwietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu
Oswietleniowego;

- Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm i przepisow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

- Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ peine karty katalogowe zawierajace wszelkie informacje
techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce parametry oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami — wszystkie dokumenty w jezyku polskim;

- Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez stalowe czeéci
stupdw ozdobnych musza by¢ ocynkowane obustronnie.
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3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego oéwietlenia
strefy sitowni plenerowej i placu zabaw w miejscowosci Zelechdw, Gmina Zabia Wola”.

4. Zakres opracowania.

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego 0,4 kV w miejscowoséci Zelechéw: (projektowane
elementy whasnoé¢é: Gmina Zabia Wola):

e Montaz stupdw stalowych h = 6 m.

e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 3x2,5 mm?2.

e Montaz wysiegnikow.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED,

5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajgcym.

6. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie nastepujacych
jednostek administracji terenowej: powiat grodziski, gmina Zabia Wola.

7. Stan istniejqgcy.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oSwietlenia strefy sitowni plenerowej i placu zabaw w miejscowosci Zelechéw, Gmina Zabia Wola ktérej
lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr BE.02 - ,,Orientacja”.

Ze stadji transformatorowej Zelechéw 12 2-2024 z rozdzielnicy niskiego napiecia 0,4 kV wyprowadzone
sg obwody linii niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest oswietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkow bezpieczefistwa na placu zabaw oraz bezpieczefstwa mieszkancéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Zelechéw, przy dziatce zlokalizowana jest kablowa elektroenergetyczna sie¢
napowietrzna niskiego napigcia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV, 12 2-2024.

8. Siec¢ kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sig kabel z zytami miedzianymi o przekroju min. 3x2,5 mm?. Kabel uktada¢ zgodnie z trasa
uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w
terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sig z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z trasa.
Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i podigczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min.
0,7 m (miedzy gorng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku.
Utozony kabel przysypacC warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc

10
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grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do
stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej diugosci
prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej 50, na przejéciach przez drogi stosowaé rury ostonowe
dwuscienne 50, przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowac rury ostonowe dwuscienne 50. Korice rur ostonowych
zabezpieczyC przed zamulaniem i oznakowac znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementdw
sieci w obrgbie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy€ |
powiadomi¢ wtadciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane
bedg ze szczegdlng ostroznoscig, recznie pod nadzorem administratorow poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajac szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

e kable nalezy uktadac w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w wykopie
lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo
tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartoéci podanej przez
producenta kabli.

e zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metrow oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka
lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie powyzej 1 kV.
Krawedzie siatki |lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable zasypaé warstwa
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopac¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

9. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 3 sztuki stalowych stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 m
wedtug zalecer zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupdw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupéw w terenie. Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i
kategorii terenu. Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano rysunku E1- plan budowy owietlenia. Wszystkie
stupy odwietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40-4:2008.

Wymagania stawiane stupom oswietleniowym:

1) zalecana wysokos¢ stupéw: h =6,0 m;

2) minimalna wymagana grubos¢ Scianki stupow — 4 mm;

3) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;

4) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? oraz umieszczenia
kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych;

5) wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej
liczby zabezpieczen;

6) zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych;

11
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7) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkgji, nazwa
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

8) wszystkie stupy i maszty metalowe muszg by¢é montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;

9) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw musza byé wyposazone w zacisk do przytaczenia
przewodu ochronnego;

10) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przeniesé obcigzenia
wynikajgce z cigzaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej strefy
wiatrowej;

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z zainstalowanego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 3-
fazowy. Ztacze pomiarowe w zlgczu kablowym ZKP, rozdzielnica oswietlenia przy zlaczy kablowym w
ogrodzeniu dziatki zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zelechdw 12 2-2024. Wartosci
zabezpieczen zgodnie ze schematem. Moc przylgczeniowa 35 kW.

11. Oprawy oswietleniowe.

Do o$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 50 W i nastepujgcych parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
1) obudowa (korpus) oprawy wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo lub anodowana na zgdany kolor z palety RAL;
2) oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem komory osprzetu
elektrycznego od komory optycznej;
3) oprawa musi posiadac poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP 66 dla komory optycznej jak i komory
elektrycznej;
4) zrédio Swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang ptaska o odpornoéci na uderzenia
mechaniczne min. IK 08;
5) oprawa wykonana w I lub II klasie odpornosci przeciwpozarowej;
6) konstrukcja oprawy musi umozliwiaC tatwg modufowg wymiang LED oraz beznarzedziowg wymiane
uktadow zasilajgcych;
7) oprawa musi posiadaC zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej pionowy lub poziomy
montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o Srednicy wewnetrznej @48-60mm, z mozliwoscia
regulacji pochylenia od 0° do min. 109;
8) napiecie znamieniowe oprawy 230V, 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi=0,9;
9) oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepigciami o napieciu co najmniej 10 kV;
10) zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +40°C;
11) oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 6000Im;
12) utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 500 00h dla uktadu sterujgcego do 500mA,
13) zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta: 3800K-6000K;
14) dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w roztacznik odcinajacy
zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu;
15) oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wiatta
w czasie, zasilacz musi posiadac interfejs do ptynnego sterowania natezeniem oéwietlenia,
16) dane fotometryczne oprawy musza by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu;
17) oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje;
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.
12. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadprgdowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 2A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm?2. Do kazdego stupa z oprawa oéwietleniowa
projektuje sie podtgczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia Ruz < 5 Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznoé¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych  ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowaé Srodki przewidziane przez
w/w przepisy.

13. Uwagi koncowe.

Catoé¢ robét wykonac zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
oraz przepisami PBUE. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesnigjszego zawarcia stosownej
umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas drogowy) nalezy zawrze¢ umowe w siedzibie wiasciciela lub
zarzadcy. Wykonawca winien stosowaC sig do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych
poszczegolnych whascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci. Zachowaé podziaty oéwietlenia ulicznego zgodnie
z projektowanymi i istniejagcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg oswietlenia ulicznego
koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia
drogowego nalezy zamocowaC w sposcb nie powodujacy zaktdcent w funkcjonowaniu i eksploatadji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Zyrardowie.

i s bf? QQraniczer
elektrycznych i alekirn. - UZadzen
Nr Upr, GPtl3 o g Mz

= 3,%@-;.3361559

13



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy typu LED — 50 W

Liczba opraw o$wietleniowych projektowanych na obwodzie:

Ilos¢ opraw — 3 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=50We3szt. = 150 W = 0,15 kW

Moc istniejacych opraw:

P=150W e 1szt. = 150 W = 0,15 kW.

Obwdd oswietleniowy (istn. + proj.) — 150 W + 150 W = 300 W = 0,3 kW
taczna moc opraw = 0,3 kW

Moc przylaczeniowa dla zasilania budynku = 35 kW

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2,

I,=—% _=269A

Unpecosep

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON. Zabezpieczeniem
gtéwnym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym ztacza o wartoéci 6 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Zelechdw. ‘
Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 50 W.
Prad obcigzenia:

Py
Ig=—=>—
Unypecose
P
Is =
Un *cosgp

Is 0~ 0,23A

- 2300,93
In=0,37 A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 2 A.

Projektuje si¢ obwdd oswietleniowy sktadajacy sie tacznie z 3 opraw oéwietleniowych.

Obliczenie pradu obciazenia dla obwodu:
N P
IB - U_nf - Upgecose

P 300
Lo = = =140A
okl Upecosp  23040,93 4
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Stupy o$wietleniowe zasilone beda kablem typu YKY 3x2,5 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej wynoszacej
laa = 24 A.
Warunek zostat spetniony — przekréj kabla YKY 3x2,5 mm? zostat dobrany prawidtowo.

3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda momentéw:

- dla obwoddw jednofazowej
2100
Y.s.gfl -

Uy, = e TPixl;

Us = 0,18 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napigcia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 2 %.
Warunek zostat spetniony.

018% <2%

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej linii oswietlenia.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczen pominieto impedancje systemu elektroenergetycznego.

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkdw przeprowadzono zgodnie z obowigzujacg norma: PN-IEC 60364-4-4-41 ,,Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I — wartos¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczerh o pradzie
znamionowym 6 [A] powodujgcg odtgczenia zasilania w czasie nie przekraczajagcym 5 s

Uo — napigcie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,25e Z,
Z;=RZ + X2
Ri=Roel

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?
Rk = 0,86 [Q/km], Xk = 0,073 [Q/km] | = 0,026 km
Rezystancja systemu
Rs=2eRiLel+Rr=0,076 Q

Reaktancja systemu

Xs=2eXLe |+ Xr=0,077 Q

Impedancja petli zwarcia

Z!= JR? + X2 =0,08Q
Zs=125e7;=125¢0,08=0,19Q

Zse I; < Uo
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Dla zabezpieczenia 6 A I. = 60 A

Zsela=0,1e60=6V

6V <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostat spetniony.

Po wykonaniu linii oéwietlenia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace: sprawdzenie ciagtosci, pomiar
rezystandji izolacji przewodow zasilajacych, pomiar skutecznosci szybkiego wytaczania (impedancja petli
zwarcia), pomiar rezystancji uziemienia.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tios¢
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
1 |Stup odwietleniowy stalowy h=6 Szt. 3
2 |Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 50 W Szt. 3
4  |Fundament prefabrykowany Szt. 3
5 |Element ztaczny do fundamentu kpl 3
6 |Opaska kablowa Szt. 8
7 |Ziacze stupowe Szt. 3
8 |Wktadka bezpiecznikowa gG/gL 2A Szt. 3
9 |Kabel typu YKY 3x2,5 mm? m 89
10 |Folia kablowa niebieska m 74
11 |[Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 78
12 [Rura ostonowa gtadkoscienna m 35
14 |Stupek energetyczny Szt. 1
16 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 18
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnoéci z PN lub
aprobaty techniczne.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Projektowana budowa os$wietlenia ulicznego.
Rysunek E2 - Schemat zasilania o§wietlenia ulicznego.
Rysunek E3 - Orientacja.

Rysunek E4 - Widok stupka elektrycznego.
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