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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa i przebudowa szkoly podstawowej
w Ojrzanowie”. Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje sie w miejscowosci
Ojrzanéw, przy ul. Szkolna 1 w sasiedztwie drogi publicznej ul. Tarczyrskiej. Obiekt jest
zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 102/1 i 101/2 w obrebie ewidencyjnym
0018, jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola.

2. Zatoienia wyjsciowe do kosztorysowania
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 (Dz.U.130,1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatéw SECOCENBUD w | kwartale
2022 r. a takie, ze wzgledu na specyfike realizowanych prac, wg doswiadczenia
i wypracowanych zaktadowych standardéw.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem
a) Teren, na ktérym zaplanowano rozbudowe i przebudowe budynku szkoty w wypisie z
rejestru gruntdw oznaczony jest jako UO, US — TERENY USLUG OSWIATY | SPORTU.
b) Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce istnieje budynek szkoty podstawowe;j.
c) Zamawiajacy nie dysponuje aktualng mapa do celéw projektowych.
d) Do dziatki istnieje dogodny dojazd droga publiczng (ul. Szkolng ).

3.2 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki
Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku modutowego
rozbudowy i przebudowy szkoty w Ojrzanowie:

Obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy 406,5 m?, w sktad powierzchni nalezy
przewidzieé:

4 x Sala lekcyjna dla max. 25 dzieci;

Komunikacja;

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen
Nalezy zaprojektowaé uktad pomieszczeri o parametrach, ktérych przyktadowe powierzchnie

podaje tabela ponizej:

Zestawienie pomieszczen
Numer | Poziom Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie posadzki
01 | WIATROLAP 11 m?
02 I KOMUNIKACIA 87 m? Heterogeniczne
03 I SALAnr1 59 m? winylowe wyktadziny
04 [ SALAnr2 59 m? kompaktowe
05 I SALAnr3 59 m? i akustyczne
06 I SALA nr 4 82 m?

UWAGA: Wysokos$¢ uzytkowa obiektu 3,00 m.

Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach:
1. Powierzchnia zabudowy: ok 406,5 m?;

2. Powierzchnia uzytkowa: ok 357 m? ;

3. lloé¢ kondygnacji: 1 kondygnacja (parter).



3.3 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja modutu wykonana z elementéw stalowych zespawanych w cato$é. Modut

stanowi uktad ramowy w dwéch kierunkach.

1. Konstrukcje podtogi stanowi ruszt ztozony z:
- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z profili zamknietych prostokatnych
RHS,
- belek posrednich (poprzecznych) z profili typu ceownik C w rozstawie ~625mm:;
- obcigzenie uzytkowe podtogi modutu wynosi 2,0kN/m2 (sale dydaktyczne, pokdj
nauczycielski itp.) oraz 2,5kN/m2 (korytarze);

2. Konstrukcje dachu stanowi ruszt ztozony z:
- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z profili zamknietych prostokatnych
RHS;
- belek posrednich (poprzecznych) w rozstawie ~625mm z profili typu ceownik. W
wypadku koniecznosci uzyskania spadku dachu — wykorzystywane inne elementy
typu profile zamkniete prostokatne i kwadratowe typu RHS oraz profile typu C
(ceowniki).

3. Stupy w czterech zewnetrznych naroznikach oraz stupy posrednie w liniach belek
gtownych zaprojektowano z profili zamknietych prostokatnych/kwadratowych typu
RHS.
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PRZEDMIAR

P PODSTAWA OPIS j.-m. RAZEM
1 ARCHITEKTURA
1.A Konstrukcja stalowa
Al KONSTRUKCJIA
1.A.1 |CENA ZAKLADOWA Stal kg 44715,0
A.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
1.A.2 |CENA ZAKLADOWA Malowanie kg 44715,0
1.B PRZEGRODY POZIOME
B.1 PODtOGA NA GRUNCIE
1.B.1 |CENA ZAKLADOWA Ptyta cementowo-drzazgowa KONSTRUKCYJNA 22 m? 353,7
2.B.1 |CENA ZAKLADOWA Ptyta cementowo-drzazgowa KONSTRUKCYJINA 22 m? 353,7
3.B.1 |CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 353,7
4.B.1 [CENA ZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 150mm m? 353,7
5.B.1 |CENA ZAKLADOWA Piana zamknigtokomordwa 2cm m? 353,7
6.B.1 [CENA ZAKLADOWA Ptyta warstwowa 40 mm m? 569,1
B.2 STROPODACH
1.B.3 [CENA ZAKLADOWA Hydroizolacja m? 467,5
2.B.3 |CENA ZAKLADOWA Ptyta pod hydroizolacje m? 467,5
3.B.3 [CENA ZAKLADOWA Styropian spadkowy m? 406,5
4.B.3 |CENA ZAKLADOWA Ptyta cementowo-drzazgowa KONSTRUKCYINA 22 m? 406,5
5.B.3 |CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 406,5
6.B.3 |CENA ZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 100mm m? 406,5
7.B.2  |CENA ZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 100mm m? 353,7
8.B.2 [CENA ZAKLADOWA Profil kapeluszowy m? 353,7
9.B.2 |CENA ZAKLADOWA Plyta GK m? 353,7
10.B.2 |CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 353,7
11.B.2 [CENA ZAKLADOWA Piyta GK m? 353,7
1.C PRZEGRODY PIONOWE
c1 SCIANA ZEWNETRZNA
1.C.1A |CENAZAKLADOWA TYNK m? 1249
1.C.1 B |CENA ZAKLADOWA SPIEK m? 165,1
2.C.1 |CENA ZAKLADOWA Podkonstrukcja m? 165,1
3.C.1 [CENA ZAKLADOWA Wetna elewacyjna 100 m? 165,1
4.C.1 |CENA ZAKLADOWA Ptyta cementowo-drzazgowa KONSTRUKCYJNA12 m? 456,3
5.C.1 [CENA ZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 100mm m? 456,3
6.C.1 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 365,1
7.C.1  [CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 365,1
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P, PODSTAWA OPIS j.m. RAZEM
8.C.1 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 365,1

C.2 $CIANA MIEDZYMODULOWA
1.C.2 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 125,4
2.C.2 |CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 125,4
3.C.2 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 125,4
4.C.2 |CENA ZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 100mm m? 125,4
5.C.2 |[CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 125,4

c3 SCIANA DZAILOWA
1. C.3 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 76,7
2.C.3 |CENA ZAKtADOWA Membrana paroizolacyjna m? 76,7
3.C.3 |CENA ZAKtADOWA Ptyta GK m? 76,7
4.C.3 |CENA ZAKLADOWA Konstrukcja CW100 m? 76,7
5.C.3 |CENAZAKLADOWA Wetna skalna PODSTAWOWA 100mm m? 76,7
6. C.3 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 76,7
7.C.3 [CENA ZAKLADOWA Membrana paroizolacyjna m? 76,7
8.C.3 |CENA ZAKLADOWA Ptyta GK m? 76,7

ca STREFA P.POZ
1.C.4 |CENAZAKLADOWA DODATKOWA zabezpieczenie p. poz m? 406,5

1.D STOLARKA

D.1 MATERIAL STOLARKA
1. D.1 |CENA ZAKLADOWA DRZW! WEJSCIOWE szt 2,0
2.D.1 |CENAZAKLADOWA Okno 3000 x 1800 szt 9,0
3.D.1 |[CENA ZAKLADOWA Okno 5880 x 3200 szt 1,0
4.D.1 |CENA ZAKLADOWA okno 2930 x 3200 szt 1,0
5.D.1 |CENA ZAKLADOWA Okno 3000 x 3200 szt 2,0

2 INSTALACJE

2.A INSTALACJE

Al ELEKTRYKA
1.A.1 [CENAZAKLADOWA Rozdzielnica wraz z zasilaniem kp! 1,0
2.A.1 |CENAZAKLADOWA Instalacja gniazd wtyczkowych kpl 1,0
3.A.1 |CENAZAKtADOWA Instalacja kpl 1,0
4.A.1 |CENAZAKLADOWA Oswietlenie podstawowe kpl 1,0
5.A.1 |CENA ZAKEADOWA Oswietlenie awaryjne kpl 1,0
6.A.1 |CENA ZAKtADOWA Oéwietlenie zewnetrzne kpl 1,0
7.A.1 |CENA ZAKLADOWA System dzwonka szkolnego kpl 1,0
8.A.1 |CENAZAKLADOWA Instalacja odgromowa i uziemiajgca kpl 1,0
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9.A.1 |CENA ZAKLADOWA Okablowanie strukturalne kpl 1,0
10.A.1 |CENA ZAKLADOWA System monitoringu CCTV kpl 1,0
11. A.1 |CENA ZAKLADOWA System przeciwwtamaniowy SSWiN kpl 1,0
A2 Kanalizacja deszczowa
1.A.2 [CENA ZAKLADOWA instalacja kanalizacji deszczowej (rynny i rury spustowe) kpl 1,0
2.A.2 |CENA ZAKLADOWA poprowadzenie instalacji kanalizacji deszczowej do studni chtonnej kpl 1,0
3.A.2 |CENA ZAKLADOWA przesuniecie istniejacej studni chtonnej kpl 1,0
A3 Instalacja C.O.
1.A.3 [CENA ZAKLADOWA instalacja ogrzewania wraz z montazem grzejnikow kpl 1,0
2.A.3 |CENA ZAKLADOWA kurtyna powietrzna nad wejsciem (wodna) kpl 1,0
3.A.3 |CENA ZAKLADOWA nowa gazowa pompa ciepta wraz z oprzyrzagdowaniem kpl 1,0
A4 Instalacja wentylacji
1.A4 [CENAZAKLADOWA centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta V=4000m3/h kpl 1,0
2.A.4 |CENA ZAKLADOWA instalacja kanatéw wentylacyjnych, stalowych kpl 1,0
A5 Instalacja hydrantowa
1.A.5 |CENAZAKLADOWA nowa instalacja wraz z podtaczeniem do instniejacej instalacji kp! 1,0
3 ELEMENTY WYKONCZENIA
3.A DODATKOWE
A1l PODJAZD ZE SCHODAMI
1. A1 [CENA ZAKLADOWA Podjazd + barierka + schody szt 1,0
A2 Wykoriczenie $cniay + podioga
1.A.2 |CENA ZAKLADOWA Tapeta m2 1122,8
2.A.2 |CENA ZAKLADOWA FARBA m2 1122,8
3.A.2 |CENA ZAKLADOWA Podtoga m2 406,5
A3 DODATKI DO OKIEN
1.A.3 [CENA ZAKtADOWA PARATPET mb 18,9
2.A.3 |CENA ZAKLADOWA ROLETY m2 48,6
A4 INNE
1.A.4 |CENA ZAKLADOWA drzwi wewnetrzne szt 4,0
2.A.4 |CENA ZAKLADOWA Grzejnik + maskownica szt 13,0
3.A.4 |CENAZAKLADOWA wycieraczki szt 4,0
4 FUNDAMENT
4.A FUNDAMENT
Al ROBOTY ZIEMNE
T e A Al e | s
2A.1 |KNR2-010126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2 550,0
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3A1  |kNR2-010217-05 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3 108,0
gruncie kat.|-1l

4A.1 [KNR2-010307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$é do 10 m (kat.gr.I-I1) m3 29,0

5A1  |KNR2-010230-01 Zasypywame wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3 50,0
gruncie kat. I-l1l

6A.1 [KNR2-010236-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 50,0

A2 ROBOTY FUNDAEMNTOWE

1A.2 |KNR2-021101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,5

282 |kNR2-02 0253-01 Stopy fundamentowe zelbetowe pr-ostokatne o objetosci <.:|o ‘0,S>m3 wAdeskowamu U- i 461
Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem

3A2 |KNR2-020258-00 Stupy zelbetowe w deskowaniu %)-For'm o stosunku deskowa'ne’go f:bwotliu do przekroju 3 17,3
do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem

an2  |knR2-02 025001 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do i 13
7 mm

5A2  |KNR2-020290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o . 17
$r.do 7 mm

6A2 |kNRi2:020603:03 Izolacje prze.cuwwngouowe powtokqwe bl(}umlczne pionowe - wykonywane na zimno z m2 253.4
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

782  |kNR2-02 0609-08 Izolacje ugplne i przeciwdiwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki m2 1152
metalowej

A2 |inrao10205:04 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsceblernym‘l o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m2 66,5
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km

5 PRACE ZEWNETRZNE

S5.A PRACE ZEWNETRZNE

A1l PRACE ZEWNETRZNE

1A.1 |KNR2-310815-01 WYKONANIE KOSTKI BRUKOWEJ m2 210,0

2A.1 |KNR2-010126-01 ROZBIORKA OGRODZENIA mb 80,0

3 A1 [KNR2-010217-05 POSTAWIENIE OGRODZENIA mb 95,0







