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1. WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

o Wizja lokalna w terenie przeprowadzong we wiasnym zakresie;
e normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

¢ Wytyczne inwestora

1.2 Zakres opracowania

Koncepcja rozbudowy budynku szkolnego w technologii modutowej w

miejscowosci Ojrzanéw - Gmina Zabia Wola

1.3 Lokalizacja inwestycji

gm. Zabia Wola, ul. Szkolna 1, Ojrzanow
DZ. NR EWID. 102/11101/2

1.4 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest rozbudowa budynku szkolnego w technologii modutowej w

miejscowosci Ojrzanéw - Gmina Zabia Wola

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka jest ogrodzona, istniejgcy zjazd od strony pétnocnej oraz potudniowej —
zjazdy do zachowania. Budynek szkoty to obiekt 1-2 kondygnacyjny,
niepodpiwniczony.
Budynek podtgczony jest do sieci gminnych wodociagowej, energii elektrycznej i
telekomunikacyjnej. Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni $ciekdw na dziatkach
inwestora. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie¢ zewnetrzne boisko
oraz plac zabaw

Na dziatce nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw ani obiekty kultury wspétczesne;.



W przedmiotowej inwestycji, do rozbidrki zostang przeznaczone istniejgce schody
wraz z pochylnig oraz czg$¢ ogrodzenia, ktére kolidujg z projektowanym budynkiem.
Teren, na ktérym zaplanowano rozbudowe i przebudowe budynku szkoty w
wypisie z rejestru gruntéw oznaczony jest jako UO, US — TERENY USLUG
OSWIATY | SPORTU . Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce istnieje

budynek szkoty podstawowe;.

3. PROJEKT KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

3.1 Czes¢ opisowa

Zaprojektowano rozbudowe w kierunku wschodnim. Rozbudowywana cze$¢
budynku w prostej, tradycyjnej formie, jednokondygnacyjna z dachem ptaskim.
Rozbudowywana czes¢ budynku w przysztosci postuzy jako tgcznik do kolejnego
etapu rozbudowy.

Poziom posadzki projektowanego budynku dostosowany do czesci istniejgce;j
hali sportowej. Gtéwne wejscie do rozbudowywanej czesci znajduje sie od strony

potudniowej. Pochwyty przy pochylni i schodach ze stali malowanej proszkowo.

3.2 Projektowane utwardzenie terenu (remont istniejqgcego chodnika i dojécia do
parkingu z kostki i pfyty betonowej).

Czesc¢ przestrzeni przed halg sportowa, oraz odcinek wzdtuz wschodniej
czesci, przeznaczona pod ciagi piesze musi zosta¢ rozebrana. Projektowane ciggi
piesze zapewnig dostep komunikacyjny nowoprojektowanej czesci szkoty z
potudniowymi oraz pétnocnymi miejscami postojowymi.

Rozwigzania komunikacyjne umozliwiajg bezpieczny ruch pieszy oraz
samochodowy. Ciggi piesze oraz jezdne, zostang wykonane z petnej kostki brukowe;.
Projektuje si¢ utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm na warstwach: podsypka
cementowo piaskowa gr.5 cm, kruszywo naturalne z kruszywem famanym o
uziarnieniu 0-31,5mm zmieszanych w proporcjach 1:1 gr. 20cm, grunt stabilizowany

2,5MPa gr.15 cm, grunt rodzimy zageszczony do 1s20,95



Pochylnia dla niepetnosprawnych bedzie réwniez pokryta kostkg betonowa.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania Sciekow
technologicznych. Odprowadzanie wéd opadowych z dachu na wtasny

nieutwardzony teren. Brak potrzeby rozbudowy miejsc postojowych.

3.3 Plan funkcjonalny oraz opis projektowanego budynku

Projektuje sie cztery sale lekcyjne o tgcznej powierzchni 263 m2. Dodatkowo
w skfad projektowanej inwestycji wchodzi¢ bedzie wiatrotap oraz przestrzen
komunikacyjna.

Sale dla dzieci bedg oswietlone naturalnym swiattem poprzez okna w
§cianach zewnetrznych. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic,
do powierzchni wynosi co najmniej 1:8,

Dzieci spozywac bedg positki przy stolikach lub na stotdbwce w wyznaczonych
godzinach. W salach zaje¢ realizowane bedg zadania wychowawczo — dydaktyczne.
Przyjeto powierzchnie 2.5m2 /1 dziecko powierzchni brutto.

W czes$ci komunikacji przewidziano przestrzen na indywidualne szafki dla
kazdego dziecka. Wszystkie Meble powinny posiada¢ atesty i certyfikaty
dostosowane do wymagan ergonomii.

Wysokos¢ sal lekcyjnych wynosi min.3,00m. W komunikacji dopuszcza sie
wysoko$¢ nie mniej niz 2,5m.

Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen i szczelin,
zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. We wszystkich salach
$ciany nalezy malowac farbg zmywalng odporng na mycie wodg z detergentem,
nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci. Kolorystyka $cian zachowana w
jasnych odcieniach. Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Potgczenie podidg ze scianami i stupami, jak rowniez potgczenia Scian i inne tego
rodzaju potgczenia, jesli to mozliwe powinny byé wyokraglone w celu utrzymania
czystosci.

Przewody instalacji wewnetrznych oraz grzejniki powinny byé gtadkie i

szczelne. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. We wszystkich



pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ drzwi szczelne o gtadkiej powierzchni,
dostosowane do zmywania wodg z detergentem. Drzwi powinny by¢ wyposazone w
samozamykacz oraz naswietle w gornej czesci drzwi. Szyby w drzwiach nalezy
zabezpieczy¢ przed sttuczeniem.

Podtogi nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych o gtadkich powierzchniach i
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Podtogi powinny byé nie
nasigkliwe, tatwo zmywalne, nie pylgce, nie sliskie oraz odporne na $cieranie i
uderzenia mechaniczne.

Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca fatwe do otwierania z poziomu
podtogi. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg mie¢
konstrukcje zapobiegajgca zbieraniu sie kurzu. Parapety nie powinny wystawaé

wigcej niz 3cm poza murem podokiennym.

3.4 Wytyczne instalacji wewnetrznych

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastepujace instalacje oraz
wykorzystanie istniejacych instalacji i przytgczy:
- wodociggowa i ppoz. - z przytgcza wodociggowego jezeli bedzie wymagana
- kanalizacyjna do projektowanego zbiornika bezodptywowego na dziatce
- C.0. - zaktadana instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowac niezaleznie od
istniejgcej instalacji. Instalacja bedzie zasilana hybrydowo, tj. przy pomocy gazowej
absorpcyjnej pompy ciepta typu powietrze/woda (GAHP), zapewniajgca produkcje
wody grzewczej o temperaturze maksymalnej 65°C.
- c.w.u z lokalnych podgrzewaczy wody lub przygotowywana centralnie
- elektryczng gniazd wtykowych, o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
odgromowg z uwzglednieniem rozbudowy instalacji fotowoltaicznej

Wszystkie pomieszczenia powinny posiada¢ wentylacje mechaniczna.
W pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci nalezy przyjgc¢ temperature
obliczeniowg dla c.0. min.+20°C uwzgledniajgc ciepto do podgrzania powietrza
wentylacyjnego w ilosci 15m3/h na 1 dziecko i 20m3/h na 1os. dorostg bez
uwzglednienia zyskéw ciepta wewnatrz pomieszczen.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w

czystosci. Grzejniki montowaé w odlegtosci 10cm od $ciany i 10cm nad podtoga.



Na grzejnikach nalezy zamontowa¢ ostony demontowalne, o zaokrgglonych
krawedziach, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym,
umozliwiajace cyrkulacje ciepta, np. z ptyt MDF laminowanego gr.16mm,
obudowujgce grzejnik razem z termostatem skrzynkowo ze wszystkich odkrytych
stron; nad podioga przerwa ok.10cm oraz otwory w obudowie umozliwiajace
cyrkulacje powietrza. W salach zaje¢ dla dzieci gniazda elektryczne zabezpieczy¢
przed dostepem dzieci.

Natezenie o$wietlenia sztucznego w pomieszczeniach zgodnie z normg EN
12464-1 - Oprawy o$wietleniowe zabezpieczone przed rozpryskiem szkta. 17
Urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony od
porazen. Wszystkie urzagdzenia i meble powinny posiada¢ powierzchnig¢ zmywaling,

nienasiakliwg mieé obowigzujace atesty dopuszczajgce do kontaktu z dziec¢mi.

3.5 Wykaz pomieszczen, zestawienie powierzchni

Obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy 406,5 m?, w sktad powierzchni nalezy
przewidziec:

e 4 x Sala lekcyjna dla max. 25 dzieci,

e Komunikacja;

e Wiatrotap

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Nalezy zaprojektowa¢ uktad pomieszczen o parametrach, ktorych przyktadowe

powierzchnie podaje tabela ponizej:

Zestawienie pomieszczen

Numer | Poziom | Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie posadzki

01 I WIATROLAP 11 m?

02 I KOMUNIKACJA 87 m? Heterogeniczne  winylowe
03 | SALAnr1 59 m? wykfadziny kompaktowe i
04 l SALA nr 2 59 m? akustyczne

05 I SALAnr3 59 m?

06 I SALAnr4 82 m?

UWAGA: Wysokos¢ uzytkowa obiektu 3,00 m.



Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach:
1. Powierzchnia zabudowy: ok 406,5 m?;
2. Powierzchnia uzytkowa: ok 357 m? ;
3. llos¢ kondygnacji: 1 kondygnacja (parter).

3.6 Forma architektoniczna

Projektowany budynek zachowany w stylistyce nowoczesnej, o prostej, zwartej
bryle. Budynek niski, niepodpiwniczony. Kolorystyka stonowana w odcieniach bieli i
czerni — nawigzujgca do istniejgcych czesci budynku. Rzut budynku osadzony w
ksztatcie litery L.

Budynek sktada sig z dwoch czesci — gtéwnej w sktad ktérej wehodzg sale

lekcyjne oraz przestrzen komunikacyjna oraz z tgcznika z czescig istniejaca szkoty.

3.7 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Giowne wejscie do budynku z drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci 120 ¢cm
w Swietle przejScia i progami o wysokos$ci max. 2 cm. Szeroko$¢ drzwi w $wietle po
otwarciu wiekszego skrzydta 90 cm.

Przewidziano dostep dla niepetnosprawnych z zewnatrz na poziom
wykonczenia posadzki parteru za pomocg zewnetrznej pochylni przed
projektowanym wejsciem do budynku.

Pochylnia wykoriczona bedzie kostkg betonowa o kolorystyce odcinajgcej sie
od pozostatej komunikacji. Nachylenie max.6%. Ptaszczyzna ruchu o szerokosci
1,2m ograniczona bedzie kraweznikiem wys. 7cm. Porecze na wys. 0,75m i 0,9m
zakonczone w bezpieczny sposéb min. 30cm poza poczatkiem i koricem krawedzi
pochylini. Odlegtos¢ pozioma pomiedzy poreczami 1- 1,1m Nalezy przewidzie¢

zréznicowanie kolorystyczne wykonczenia posadzek.

3.8 Ochrona konserwatorska

Budynek i obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.



4 WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEIJ

4.1 Gtéwne parametry budynku

Powierzchnia wewnetrzna 375,43m?

Wysokos¢ 4,18 m

Grupa wysokosci budynku — Budynek Niski (N)

llos¢ kondygnaciji 1

Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

4.2 Odlegtos¢ od obiektéw sqgsiadujgcych

Projektowany budynek przylega do istniejacej hali sportowej w catosci $ciang
zachodnig, oraz w czesci $ciany potudniowej — na dtugosci facznika. W najblizszym

otoczeniu nowoprojektowanego budynku brak istniejgcej zabudowy.

4.3  Parametry poZzarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynkach materiatem palnym jest wyposazenie w postaci mebli. Substanciji

palnych tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe nie bedzie.

4.4 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych

Budynek niski (N) : ZL Ill klasy ,C” .
Okfadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Elementy  wykonczenia wnetrz powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych. Wszystkie elementy budynku nalezy

wykonac¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

4.5 Zatozenia dotyczqce ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne

W remontowanym obiekcie szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 0,90 m. Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 20 m na

odcinku poziomym do wyjscia.



Drogi ewakuacyjne

W remontowanym obiekcie szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,20 m.

Wyijscia ewakuacyjne

W remontowanym obiekcie szeroko$¢ oraz wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zmienia sig. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny byé oznakowane

znakami bezpieczenstwa i posiada¢ zamki antypaniczne.

4.6  Woykoriczenie wnetrz i drég ewakuacyjnych

- elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmnie;
trudno zapalnych, ich produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne i intensywnie
dymigce.

- oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

- w pomieszczeniach ZL 1Il i na drogach komunikacji ogéinej stuzgcych celom
ewakuacji stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podiogowych i $ciennych jest

zabronione.

4.7 Dobdr urzqdzer przeciwpozarowych w obiekcie

Przewiduje sig, ze w budynku zostang zastosowane nastepujgce instalacje i
urzgdzenia przeciwpozarowe:

- Swiatta ewakuacyjne,

- instalacje odgromowsa,

- wystréj wnetrz i state elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materiatu, co
najmniej trudno-zapalnego lub nie palnego, niezapalnego, niekapigcego i

nieodpadajgcego w warunkach pozaru oraz nie wydzielajgcego gazéw pozarowych.

4.8 Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy zapewni¢ sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z uwzglednieniem 2

2
kg proszku gasnicy na 100 m powierzchni uzytkowe;.

4.9 Znaki bezpieczeristwa

- budynek bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-01256/01/02,
10



- oznakowaniu podlegajg réwniez miejsca ustawienia podrecznego sprzetu

gasniczego.

Uwagi: Ostateczne rozwigzania zostang okreslone na etapie projektu budowlanego podczas
koordynacji projektéw branzowych.
Podane wymiary i powierzchnie mogq ulec korektom w trakcie doboru konkretnych

rozwiqzan i materialow
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