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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje wstepne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okre$la wymagane przez
Zamawiajgcego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamdwienia, tj.
»ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE”

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robét montazowych w zakresie budowy
oddziatéw szkoty podstawowej w Ojrzanowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzar projektowych i wykonawczych, w tym do nazw
wyrobéw czy producentéw materiatéw i urzadzeri nie jest obowiazujace dla Wykonawcy, a
jedynie przyktadowe i ma na celu wskazanie standardéw realizacji. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materiaty réwnowazne do referencyjnych, jednak o parametrach
nie gorszych niz te, ktére opisane zostaly w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegéinych systeméw technicznych i
technologicznych oraz osiagnigcie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz elementéw
zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie inwestycyjnym)
oznacza:

uInwestor” (zwany w tresci PFU réwniez ,Zamawiajacy”) — wszelki wyznaczony umowa
personel Gminy Zabia Wola, w tym réwniez osoby sprawujace nadzér inwestorski w imieniu
Inwestora nad catoscig zadania inwestycyjnego lub czescig prac objetych zamdéwieniem.

2Wykonawca” — wyznaczony umowg personel firmy wytonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujgcej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca”
dotyczy m.in.:

1. Zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowej;
2. Zespotu realizujacego inwestycje (kierownik budowy, kierownicy robét itd.);
3. Wszelkich podwykonawcdw zatrudnionych przez Wykonawce w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel wiasny. Wszelkie
zapisy niniejszego PFU odnoszace si¢ do Wykonawcy dotyczg réwniez jego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw na zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci wprowadzania
dodatkowych zapiséw.

.Kontrakt” — umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z wytonionym w
postepowaniu przetargowym Wykonawca.



1.2. Podstawa opracowania

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:

1. Umowy zawartej z Zamawiajacym;

2. Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie niezbednym
do opracowania PFU ;

Mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem;

Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiajacego;

Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane - Dz. U z 2010r Nr 243 p0z.1623 ze zm.;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.);

7. Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczeAstwa i higieny w szkotach i placéwkach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p6in. zm.);

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeAstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

9. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazer j choréb
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2013, poz. 947 z poin. zm.);

10. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U z 1998r Nr 148 poz.973.);

11. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650
zezm.);

12. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

13. Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach”;

14. Norma PN EN 1729- Polska Wersja Normy Europejskiej EN 1729: 2006;

15. PN-EN 1177-2008 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki;

16. PN-EN 1176 — Normy z grupy odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw
zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw;

17. ustalen roboczych z Zamawiajacym i Inwestorem.

;s w

1.3. Przedmiot i zakres zamoOwienia:

ZADANIE 1:
Opracowanie petnej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i przebudowy szkoty
podstawowej w Ojrzanowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

ZADANIE 2:

Wyprodukowanie i montaz obiektu modutowego - rozbudowywanej czeéci szkoty
podstawowej w Ojrzanowie zgodnie z dokumentacja projektowg, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Moduty konstrukcyjne musza byc fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022.



1.4. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Lokalizacja

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje sie w miejscowosci Ojrzanow, przy
ul. Szkolna 1 w sasiedztwie drogi publicznej ul. Tarczyniskiej. Obiekt jest zlokalizowany na
dziatce o numerze ewidencyjnym 102/1 i 101/2 w obrebie ewidencyjnym 0018, jednostka
ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola.

1.4.2. Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabia Wola
zatwierdzonego Uchwatg Nr 62/2006 Rady Gminy w Zabiej Woli z dnia 24 pazdziernika 2006r.
Ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 272 z dnia 29 grudnia
2006 r. poz. 10736.
Podstawowe dane i wymagania okreslone ww. planem miejscowym:
Przeznaczenie terenu: UO,US — tereny ustug oswiaty i sportu.
Zasady i warunki zagospodarowania:
= Wysoko$¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ maksymalnie 15m;
»  Wysoko$¢ projektowanych  budynkéw administracyjnych moze  wynosi¢
maksymalnie 3 kondygnacje;
= Na terenie nalezy zapewni¢ minimum 1 miejsce postojowe na 150m? powierzchni
uzytkowej budynku ustugowego;
= Ustala sie obowigzek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min.
25% powierzchni dziatki;
=  Minimalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej droge gminng ul. Szkolna;
* Linia zabudowy dla budynkéw wynosi 10m od goérnej skarpy rowu, ogrodzenia
powinny by¢ oddalone min. 2m od gérnej skarpy rowu;
= QOgrodzenia nalezy lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej drogi;
= Zakaz wznoszenia ogrodzer betonowych z elementéw prefabrykowanych;
= Skrzynki elektryczne i gazowe nalezy lokalizowa¢ w linii ogrodzenia.

UWAGA:

Powyiej przywotano jedynie niektére, wazniejsze wymagania planu miejscowego dla terenu
objetego inwestycja. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiazek
przeprowadzenie szczegétowej analizy zapisow planu miejscowego oraz uwzglednienia
wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunkéw niezbednych dla prawidtowe;j realizacji
inwestycji. Zadne z dziatarn Wykonawcy nie moze by¢ sprzeczne z wymaganiami okreslonymi
w przedmiotowym planie miejscowym.

1.4.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem

1. Teren, na ktérym zaplanowano rozbudowe i przebudowe budynku szkoty w wypisie
z rejestru gruntéw oznaczony jest jako UO, US — TERENY UStUG OSWIATY | SPORTU.

2. Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce istnieje budynek szkoty

podstawowe;.

Zamawiajacy nie dysponuje aktualng mapga do celéw projektowych.

4. Do dziatki istnieje dogodny dojazd drogg publiczng (ul. Szkolng ).

w



BILANS TERENU
Powierzchnia dziatek nr 102/1i101/2 - 2,3142 ha
Powierzchnia zabudowy 2227,7 m2

1.4.4. Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojenia terenu

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami przytaczenia do sieci. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ warunki od wszystkich dostawcéw w ramach Zamowienia(jesli bedzie taka
koniecznos¢). Nizej wymienione dane dotyczace sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
technicznej nalezy traktowac informacyjnie. Dane te nje zostang zweryfikowane

1.5. Charakterystyczne Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

1.5.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku modufowego
rozbudowy i przebudowy szkoty w Ojrzanowie:

Obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy 406,5 m?, w skiad powierzchni nalezy
przewidzieé:

1. 4 xSala lekcyjna dla max. 25 dzieci;

2. Komunikacja;

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen
Nalezy zaprojektowaé uktad pomieszczer o parametrach, ktérych przyktadowe powierzchnie
podaje tabela ponizej:

Zestawienie pomieszczen

Poziom I Nazwa Powierzchnia | WykoRczenie posadzki
| WIATROLAP 11 m?
KOMUNIKACJA 87 m? Heterogeniczne
! SALAnr1 JSQ m? winylowe wyktadziny
| SALA nr 2 59 m? kompaktowe i
f SALA nr 3 59 m? akustyczne

06 I l SALAnr 4 82 m?

UWAGA: Wysokoéé¢ uzytkowa obiektu 3,00 m.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach:
1. Powierzchnia zabudowy: ok 406,5 m?;
2. Powierzchnia uzytkowa: ok 357 m®
3. llo$¢ kondygnacji: 1 kondygnacja (parter).



Zamawiajacy dopuszcza + 10% odchylenia parametrow powierzchnii kubatur, pod warunkiem
7e uzyskane powierzchnie i kubatury spetniajg wymogi przepiséw i norm.

Zastrzeienie:

Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen, ktérych gabaryty
okreélone sa przepisami lub wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Okreélone w PFU parametry charakterystyczne dla tych pomieszczer nalezy traktowac jako
minimalne, w stosunku do parametréw wynikajacych z przywotanych w niniejszym PFU
przepiséw. W pozostatych przypadkach podane wyzej przekroczenia i pomniejszenia zostang
przez Zamawiajgcego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i kubatury
spetnia¢ beda wymogi przepiséw i norm oraz zapewnig spetnienie wszystkich minimalnych
wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zatozono w niniejszym PFU.

PRZYKtADOWE ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

e Konstrukcja modutu:
Konstrukcja modutu wykonana z elementéw stalowych zespawanych w cato$é. Modut stanowi
uktad ramowy w dwdch kierunkach.
1. Konstrukcje podtogi stanowi ruszt ztozony z:
- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z profili zamknietych prostokatnych
RHS,
- belek poérednich (poprzecznych) z profili typu ceownik C w rozstawie ~625mm;
- obciazenie uzytkowe podfogi modutu wynosi 2,0kN/m2 (sale dydaktyczne, pokdj
nauczycielski itp.) oraz 2,5kN/m2 (korytarze);
2. Konstrukcje dachu stanowi ruszt ztozony z:
- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z profili zamknietych prostokatnych
RHS;
- belek posrednich (poprzecznych) w rozstawie ~625mm z profili typu ceownik. W
wypadku koniecznosci uzyskania spadku dachu — wykorzystywane inne elementy
typu profile zamkniete prostokatne i kwadratowe typu RHS oraz profile typu C
(ceowniki).
3. Stupy w czterech zewnetrznych naroznikach oraz stupy posrednie w liniach belek
gtéwnych zaprojektowano z profili zamknigtych prostokatnych/kwadratowych typu
RHS.

Nalezy zaprojektowac obiekt, z uwzglednieniem:

a) Zagospodarowania terenu: wjazdéw na teren placowki, komunikacji wewnetrznej,
miejsc postojowych dla pracownikéw oraz o0séb dowozacych dzieci, drogi
pozarowej, zieleni i placu zabaw.

b) sale lekcyjne przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych;

Zakres robét jaki nalezy przewidzie¢ w_dokumentacji projektowej — dla obiektu oraz
kompleksowego zagospodarowania terenu:

a) Roboty przygotowawcze, w szczegdlnosci:
o niwelacja terenu;
o wykonanie koryta pod budowe ciggéw komunikacyjnych oraz fundamentowanie;



likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z budowg;

nasadzenia drzew rekompensujgce wycinki;

usuniecie urodzajnej ziemi.

O O 0 o

b) Roboty budowlane, w szczegdlnosci:

o wykonanie fundamentowania;

o kompleksowa budowa w systemie modutowym z wykonaniem wszystkich robot
wykoriczeniowych w tym: posadzki, tynki, malowanie pomieszczen, oktadziny,
parapety wewnegtrzne, zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa,

c)  Roboty sanitarne, w szczegdlnosci:
instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja hydrantowa;

instalacje wentylacji mechanicznej;
instalacja centralnego ogrzewania.

O O 0 o

d) Roboty elektryczne, w szczegdlnosci:
o instalacja o$wietlenia ogolnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
o instalacja sity i gniazd wtykowych;
o instalacja potaczer wyréwnawczych;
O montaz tablicy rozdzielczej z kompletnym wyposazeniem;
O monitoring wewnetrzny i zewnetrzny;
o instalacja uziemienia i instalacji odgromowej;
o budowa sieci strukturalnej;
O oswietlenie zewnetrzne budynku.

e) Zagospodarowanie terenu, w szczegdlnosci:

zagospodarowanie terenu dziatki;

ciagi pieszo-jezdne, oznakowanie poziome i pionowe;

wykonanie miejsc postojowych, oznakowanie poziome i pionowe;
obsianiem trawq i nasadzenia zieleni;

elementy matej architektury ( tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe);
zabiegi pielegnacyjne zieleni.

O O O 0 0o 0

1.5.2. Informacje podstawowe charakteryzujace obiekt

1. Obiekt objety opracowaniem nalezy zaprojektowaé jako jednokondygnacyjny
potaczony z istniejgcym budynkiem, bez podpiwniczenia z dachem ptaskim.

Obiekt nalezy wykona¢ w technologii modutowej stalowej — nie dopuszcza sie technologii
drewnianej.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki
sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w
wyniku:

a) Wydzielania sie gazéw toksycznych;

b) Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;

c) Niebezpiecznego promieniowania;



Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

Nieprawidfowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub ciektej;

Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;

Przedostawania sie gryzoni do wnetrza;

Ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

2. Usytuowanie obiektu na dziatce powinno zapewni¢ najlepsze nastonecznienie sal

lekcyjnych oraz optymalne wykorzystanie terenu i uksztattowania dziatki.

3. Obiekt dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

1.5.3. Ogélne wymagania dotyczace projektowanego obiektu

Obiekt powinien by¢ zgodny z przepisami:

1.
2.

Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny w szkotach i placéwkach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pdin. zm.);

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i chordéb
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 947 z pozn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U z 1998r Nr 148 poz.973.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650
ze zm.).

1.5.4. Pozostate wymagania ogdine

Zaktada sie, ze dziecko bedzie przebywato na terenie szkoty $rednio przez 5 do 10 godzin,
dlatego przewiduje sie 3 positki: $niadanie, obiad i podwieczorek. Nalezy przewidziec, ze
positki spozywane bedg przez dzieci w salach.

1.5.5. Wymagania szczeg6lne dotyczace konstrukcji obiektu

Konstrukcje budynku stanowi¢ bedzie zelbetowy fundament o parametrach wynikajacych z
obliczen statycznych oraz parametréw podtoza gruntowego.
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Konstrukcje nosng budynku stanowi — w obrebie modutu — stalowa konstrukcja szkieletowa z
profili zimnogietych. Moduty muszg by¢ wykonane w taki sposéb aby mozliwy byt ich
transport, rozbidrka, przeniesienie oraz ponowne scalenie w innym miejscu.

1.5.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Budynek musi spetnia¢ wszystkie wymagania jakie stawiane s dla budynku szkoty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.
1) Kategoria zagrozenia ludzi —ZL l;
2) Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r. klasa
odpornosci ogniowej budynku ~D”. Wszystkie elementy budynku muszg by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
3) Odpornosci ogniowe poszczegdinych elementéw budowlanych wystepujacych w
budynku:
a) gtéwna konstrukcja noéna: R30;
b) konstrukcja dachu: NRO;
c) pokrycie dachu: nie stawia sie wymagan;
d) strop: REI 30;
e) $ciany zewnetrzne wraz z potaczeniem ze stropem: EI30;
f) $ciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan;
g) Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych: EI15.

1.5.7. Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, cieptej wody uzytkowej i oéwietlenia wbudowanego,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagari
minimalnych tj. warto$¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegréd
i wyposazenia technicznego, muszg odpowiada¢ wartosciom, ktére wynikajg z tresci
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdw technicznych jakim odpowiadaja budynki i ich usytuowanie, ktére weszto w zycie z
dniem 1 stycznia 2017r. (jezeli niniejsze PFU nie wskazuje inaczej), zgodnie z »Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.
Nalezy zapewni¢ co najmniej:
1. Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd (dla wybranych przegrod):

a) Sciany zewnetrzne: UCmax=0,20 W/m?K (przy ti216C);

b) dachy, stropodachy: UCmax=0,15 W/m?K (przy ti>16C);

c) podtoga na gruncie: UCmax=0,30 W/m2K (przy ti>16C).

2. Wspétczynniki przenikania ciepta okien i drzwi (dla wybranych elementéw):
a) oknaipowierzchnie przezroczyste, nieotwierane: Umax=0,9 W/mZK (przy ti>16C);

b) okna w $cianach wewnetrznych : Umax=1,1 W/m?3K;
c) drzwiw przegrodach zewnetrznych: Umax=1,3 W/m?2K.
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Wspétczynniki catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla szklenia
— wg przepisdw, zgodnie z typem przyjetego oszklenia (podwadjne, potrdjne itp.).

1. Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPh+w:
a) na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej: Budynek uzytecznosci
publicznej, nie bedgce obiektami opieki zdrowotnej EPh+w = 290 kWh/m? rok;
b) na potrzeby oswietlenia (kWh/m? rok): dla t 0O< 2500 EPL=50; dla t 0 > 2500
EPL=100.

1.5.8. Oswietlenie naturalne

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkole, z
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 8:00-16:00

Okna pomieszczen, w ktérych przebywaja dzieci nalezy wyposazy¢ w zaluzje lub przestony, tak
by byta mozliwos¢ ochrony przed bezposrednio wpadajgcym Swiattem stonecznym.

1.5.9. Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i
drgan powodowanych przez uzytkownikdw innych pomieszczenn oraz przez instalacje i
urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

Okresla sig, iz rownowazny poziom dzwieku przenikajgcego do sal, ze wszystkich zrédet hatasu
facznie nie powinien przekracza¢ 40 decybeli, w tym przenikajagcy od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem - 35 decybeli (PN-
87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach osiggna¢ poprzez zastosowanie m.in.:
a) uzywanie diwiekochtonnych materiatéw budowlanych;
b) instalowanie szczelnych okien i drzwi.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang umieszczone urzadzenia wydzielajgce
hatas wygtuszy¢ stosujgc wetne mineralng akustyczna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagane terminy

Wymagane terminy wykonania zamodwienia zostang okreslone w kontrakcie na realizacje
inwestycji. Jezeli kontrakt nie bedzie zawierat terminéw czgstkowych dla realizacji prac
projektowych i budowlanych, to nalezy przyjac¢ nizej okreslone terminy postepu prac.
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1. Dla dokumentacji projektowe;:

a) projekt budowlany, do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, nie pdiniej niz 30
(trzydziesci) dni kalendarzowych, liczac od dnia akceptacji koncepcji;

b) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego projektu budowlanego w
odpowiednim wydziale administracji architektoniczno-budowlanej wraz z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budoweg, nie pézniej niz 10 (dziesieé) dni
kalendarzowych, liczac od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego przez
Zamawiajacego;

c) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie
ustawowym 65 dni;

d) projekty wykonawcze wszystkich branz, systematycznie, zgodnie z postepem prac
budowlanych;

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze STWIORB w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na ptycie CD, nie pdiniej niz 14
(czternascie) dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe.

2. Dla realizacji:

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych:

a) roboty przygotowawcze — Po przekazaniu terenu inwestycji, po dopetnieniu
niezbednych formalnosci administracyjnych np. zgtoszenia robét, ktérych realizacja
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) roboty cykliczne - niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i zatozeniu dziennika budowy;

¢) Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do 30 listopad 2022 r.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do oferty harmonogram prac uwzgledniajacy
poszczegdlne etapy robét z uwzglednieniem réwniez tych ktére leza po stronie
Zamawiajacego.

W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ okres niezbedny na dokonanie
odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, tak aby inwestycje przekazaé
Zamawiajagcemu w okreslonym terminie.

2.2. Prace projektowe

2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

1. Petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy.

2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie
pdiniej niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych po zatwierdzeniu projektu
budowlanego.

3. Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentagiji technicznej w terminie
do 2 (dwdch) dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia pytari i wnioskéw.
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4. Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do zftozonej przez Wykonawce
dokumentacji technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 3 (trzy)
dni robocze, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajgcego.

2.2.2. Obowiazki Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji dla
przedmiotowej inwestycji ztozonej z:

1. Projekt budowlany (dalej zwany PB):
Warunki ogdlne:
a) Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane po nowelizacji z dnia 19 wrzesnia 2020 r. w 3 egz.:
e projekt architektoniczno-budowlany;

e projektowang charakterystyke energetyczng obiektu.

b) Projekt konstrukcyjny,
e projekt fundamentow;
e obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla zastosowanej konstrukcji stalowe;.

c) Projekt instalacji sanitarnych:
e kanalizacji deszczowej;
e wentylacji mechaniczna;
e instalacje ppoz (wewnetrzne i zewnetrzne) — jesli beda wymagane;
e centralnego ogrzewania;
e instalacji technologicznych - jesli bedg wymagane.

d) Projekt instalacji elektrycznych:
e zasilanie w energie elektryczng;
e instalacja gniazd wtyczkowych;
e instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne- jesli bedg wymagane;
e instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (jesli bedg wymagane);
e instalacja uziemiajaca i ochrony odgromowej;

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
Poz. 462).

Rysunki dotyczgce obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykona¢ w skali min 1:100 jesli bedzie
wymagane 1:50.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajgcy moze wymagac¢ od
Wykonawcy sporzadzenia rzutéw zawierajgcych wszystkie instalacje (tzw. planszy
koordynacyjnej instalacji wewnetrznych).
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Warunki szczegdlne:

Projekt budowlany, oprécz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogélnych, musi zawiera¢

Co najmniej:

a) w zakresie projektu branzy sanitarne;j:

zatozenia i kryteria projektowe;

przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegdlnych
pomieszczen i obszardw;

bilanse zuzycia wody uzytkowej;

bilans wody do celéw przeciwpozarowych;

wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem
gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczeristwa
pozarowego), z opomiarowaniem wszystkich medidow;

bilans zrzutu $ciekéw deszczowych;

bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych;

parametry techniczne urzadzehA (urzadzen grzewczych, izolacji termicznych,
armatury itp.).

b) w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:

bilans mocy elektrycznej;

lokalizacje zasadniczych elementéw w obiekcie: rozdzielnicy RG;

okreslenie parametréw technicznych oéwietlenia ogélnego i awaryjnego dla
poszczegolnych pomieszczen i catego obszaru;

okreslenie srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

¢) wszelkie dokumenty i opracowania niezbgdne do uzgodnienia projektu, w tym

odstepstwa od warunkéw technicznych wydane przez upowaznione instytucje
jezeli koniecznos¢ ich opracowania wyniknie z prac projektowych.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan
projektowych, doboru materiatéw i urzadzen. Na etapie realizacji projektu budowlanego
Wykonawca zorganizuje minimum jedno spotkanie robocze z Zamawiajgcym.

2.2.2 llo$¢ wymaganych egzemplarzy:

1. | PROJEKT BUDOWLANY 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
2. | Swiadectwo charakterystyki ~ energetycznej | 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
budynku
3. Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego (jesdli | 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
bedzie wymagana)
4. | Inne opracowania niezbedne do realizacji robét 2 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
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2.2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wyiej wymienione czesci stanowig facznie dokumentacje techniczng inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Szczegbtowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej cze$ci PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezytg starannoscig, zgodnie
z niniejszym PFU, umowg zawartg z Zamawiajacym, obowigzujagcymi w okresie realizacji
umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajacym, w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymogow okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami.

2.3. Realizacja robot

2.3.1. Roboty przygotowawcze

1. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni z wywozem materiatéw rozbidrkowych i
utylizacja (w razie potrzeby).

2. Rozbidrka kolidujacych z rozbudowg elementéw wraz z wywozem materiatéw
rozbiérkowych i ich utylizacja.

3. Niwelacja terenu.

Likwidacja kolizji.

5. Usuniecie urodzajnej ziemi i zabezpieczenie jej w celu wykorzystania do nasadzen
zieleni.

E

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

1. Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca
winien uzyska¢ we wifasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do
warunkdw i zalecen Zamawiajacego.

2. Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy — do uzgodnienia z Zarzgdca
terenu.

3. Przeniesienie lub usuniecie kolidujacych z budowa materiatéw/urzadzen, z
wywozem materiatéw rozbidrkowych i utylizacja.

2.3.2. Roboty budowlane

Kompleksowa budowa z wykonaniem wszystkich robot wykonczeniowych w tym: posadzki,
malowanie pomieszczen, okfadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin
systemowych, stolarka okienna i drzwiowa itp.

2.3.3. Roboty sanitarne

Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Instalacja hydrantowa (jesli bedzie wymagana).
Instalacji ogrzewania.

Wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

b o

2.3.4. Roboty elektryczne

1. Instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
2. Instalacja gniazd wtykowych.
3. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
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4.

2.3.5.

1.
2.

o

2.3.6.

1

Instalacja uziemienia i instalacji odgromowe;.

Wyposazenie obiektu

Sale dydaktyczne—- po stronie Zamawiajgcego.

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ppoz., oznaczenie ewakuacji pozarowej — po
stronie Wykonawcy.

Wycieraczki zewnetrzna i wewnetrzna przy wyjsciu gtéwnym — po stronie
Wykonawcy.

Ostony grzejnikowe — po stronie Wykonawcy.

Rolety/zaluzje — po stronie Wykonawcy.

Pozostate wyposazenie obiektu, w tym state i ruchome po stronie Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb trwaty, estetyczny, z
takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla
bezpieczeristwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw. Powinien by¢ funkcjonalny oraz
ekonomiczny w eksploatacji.

Budynek szkoty i teren powinny stanowi¢ funkcjonalng cato$c.

Wejscia gtéwne przez istniejacy wiatrotap — zadaszone, dostepne dla o0séb
niepetnosprawnych.

Nalezy stosowad rozwigzania i materialy energooszczedne oraz poprawiajgce
akustyke wnetrz poprzez zastosowanie oktadzin akustycznych.

W salach stosunek okien w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ min
1:8.

Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub inaczej
zgodnie z MPZP.

Konstrukcje budynku stanowi¢ bedzie zelbetowy fundament o parametrach
wynikajacych z obliczer statycznych oraz parametréw podtoza gruntowego.

Konstrukcje nosng budynku stanowi — w obrebie modutu - stalowa konstrukcja szkieletowa z
profili zimnogietych, oparta w weztach (narozach) konstrukcji modutu.

UWAGA:

1
2

2.3.7

. Nalezy stosowac¢ wspétczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz ww. wymagane.
. Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ bezpieczne dla dzieci, posiada¢ atest

higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

Rodzaj i standard wykonczenia

a) Instalacja ogrzewania:
* Grzejniki wodne z zaworem termostatycznym z ostonami demontowalnymi z ptyt
MDF, sklejki, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo dzieci.
® instalacje zewnetrzne:
e kanalizacja deszczowa.
* Instalacja ppoz. zgodna z obowigzujacymi przepisami, z rur stalowych
ocynkowanych.
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UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ bezpieczne dla dzieci, posiadaé atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

2.3.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych i
teletechnicznych
Wymagane instalacje w pomieszczeniach:

1. Rozdzielnica lokalna:
W obrebie rozbudowywanego obszaru naleizy zainstalowa¢ nowg rozdzielnice
lokalng, zasilang zrozdzielnicy gtéwnej RG, lub jesli to mozliwe z najblizszej
rozdzielnicy lokalnej R3. Z rozdzielnicy tej zasilane beda gniazda wtykowe,
oswietlenie, oraz wszystkie urzadzenia elektryczne. Rozdzielnica w wykonaniu
modutowym bedzie wyposazona w kontrolki napiecia, ogranicznik przepieé typu 2,
oraz bedzie posiadata co najmniej 20% rezerwy miejsca.

2. Instalacja gniazd wtykowych:
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych w ilosci co najmniej 4 na
kazda sale lekcyjna. Nalezy takze przewidzie¢ gniazda w ciggach komunikacyjnych w
odstepach nie wiekszych niz 10m. Stosowac gniazda z przestonami stykéw.

3. Oswietlenie podstawowe:
Oswietlenie podstawowe zrealizowane zostanie przy pomocy opraw ledowych,
zapewniajacych parametry oswietlenia zgodne z obowigzujgcg norma PN-EN12464-
1. Sterowanie o$wietleniem sal lekcyjnych odbywaé bedzie sie za pomocg tagcznikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniach przy wejsciu, sterowanie oswietleniem stref
komunikacji odbywac sie bedzie za pomocg czujnikéw obecnosci.

4. Oswietlenie awaryjne:
Na drogach ewakuacyjnych musi zosta¢ zainstalowane oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, doswietlajgce droge ewakuacji w razie zaniku zasilania, oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Zastosowane
zostang oprawy ewakuacyjne typu LED z wiasng baterig i autotestem, pracujace w
trybie awaryjnym (na ciemno).

5. Oswietlenie zewnetrzne:
Teren przed nowym wejsciem do budynku oswietli¢ za pomocg oprawy
zamontowanej przy wejsciu z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Nie sg przewidziane
nowe stupy os$wietlenia zewnetrznego. Przebudowac¢ kabel oswietlenia
zewnetrznego tak, aby usungc¢ kolizje z nowym budynkiem, oraz aby nie kolidowat z
kolejnym planowanym etapem inwestycji.

6. System dzwonka szkolnego:
Nalezy rozbudowac istniejacy system dzwonka szkolnego, o dodatkowe dzwonki,
zainstalowane w dobudowanej czesci obiektu. Sterownik istniejacego systemu
znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej RG.

7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca:
Dla dobudowanego budynku zastosowa¢ nalezy ochrone odgromowg zgodnie z
normg PN-IEC-62305. Instalacje wykona¢ elementami stalowymi, ocynkowanymi,
drutem fi 8mm. Instalacje potgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne zainstalowane w
skrzynkach elewacyjnych z uziemieniem obiektu. W fundamentach nowego obiektu
wykonac uziom fundamentowy.
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8.

10.

UWAGA:

Okablowanie strukturalne:

Okablowanie strukturalne nalezy wykonaé¢ za pomocy skretki ekranowane;j.
Minimalne wymagania dla wszystkich elementéw okablowania strukturalnego to
kategoria 6A. W kazdej sali znajdowa¢ sie beda co najmniej 2 gniazda RJ45 (1
podwdjne lub 2 pojedyncze). Ponadto pojedyncze gniazda RJ45 zainstalowane
zostang réwniez dla kamer. Ze wzgledu na zbyt duzg dtugoé¢ przewoddéw do
istniejacej szafy GPD znajdujacej sie w pomieszczeniu nr 20, konieczne bedzie
zainstalowanie posredniego punktu dystrybucyjnego PPD, do ktérego schodzi¢
bedzie sie okablowanie strukturalne z rozbudowanej czesci obiektu. Punkt PPD
bedzie potaczony z GPD, oraz bedzie w petni Wyposazony w patchpanele i switch PoE
o ilosci portéw dostosowanej do ilosci gniazd, a takze zasilacz UPS dla podtrzymania
systemu CCTV.

System monitoringu telewizji dozorowej CCTV:

Instalacja CCTV bedzie obejmowata wejscie do budynku, pomieszczenia
komunikacyjne, oraz teren wokét budynku. Kamery beda pracowaty w trybie PoE.
Zastosowane kamery zapewnig obraz w jakosci co najmniej 1.0 Mpx CMOS dla kamer
zewngtrznych i 3.0 Mpx CMOS dla kamer wewnetrznych. Wszystkie kamery z
promiennikiem podczerwieni o zasiegu do 30m.

System sygnalizacji wtamania i napadu:

Ochrona obejmowa¢ bedzie wszystkie pomieszczenia, w ktérych moze wystapi¢
realne zagrozenie wtargnigcia osoby niepowotanej do budynku. Istniejacy system
zostanie rozbudowany o dodatkowe ekspandery, dualne czujki ruchu, przy wejsciu
do budynku zamontowany zostanie manipulator LCD z czytnikiem  kart
zblizeniowych, oraz sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny na elewacji.
Wszystkie elementy beda kompatybilne z istniejgcym  systemem, zostang
podfaczone do istniejacej centrali znajdujacej sie w pomieszczeniu nr 20 |
oprogramowane rozbudowujac istniejacy system o dodatkowe strefy.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg byc bezpieczne, posiadaé atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

2.3.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazienia

Nazwa pomieszczenia Opis proponowanego wyposazenia

Sale dydaktyczne rolety wewnetrzne, ostony grzejnikowe, tatwo zmywalne $ciany,

trwate drzwi

Komunikacja Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, ostony grzejnikowe

2.3.10. Rodzaj i standard wykoriczenia pomieszczen uzytkowych i pomieszczen
0g6lnych (przyktadowe)

1.

Sciany wewnetrzne:

a) pozostate pomieszczenia: malowanie $cian farba emulsyjng, zmywalng o

podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia.

2. Sufity: malowane farba emulsyjna.
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3. Sciany zewnetrzne: warstwa spetniajgca wymagania hydro-wilgotnosciowe.

4. Podiogi:
a) Sale dydaktyczne:

o wyktadzina PCV homogeniczna o grubosci min. 2,0 mm, pokryta warstwa
ochronng;
- odpornosé na Scieranie wg normy EN 649 — Grupa P; odpornos¢ na wgniecenie wg
normy EN-685<0,1mm;
- odpornosé ogniowa wg normy DIN 4102 — B1;
- klasa uzytkowa wg normy EN 685 — 34;
- klasa twardosci - K5;
- wtasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 - R 9, R11;
- gwarancja min. 2 lat.
o wywiniete 10 cm na $ciane.

5. Stolarka okienna z PCV lub aluminiowa :
rozwierno — uchylne;
profile PVC min. 5-komorowe, odpowiednie aluminium;

w salach dydaktycznych
w razie potrzeby wyposazone w nawietrzaki higrosterowane.

o O O O

Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca otwieranie co najmniej 50% ich powierzchni w
danym pomieszczeniu w celu wietrzenia. Forme i kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

6. Drzwi zewnetrzne:
o PCV lub aluminiowe z przeszkleniem;

O wyposazone w samozamykacz i 2 zamki z elektrozaczepem.

7. Drzwi wewnetrzne:
Drzwi PCV, z czesSciowym przeszkleniem, o podwyiszonej odpornosci na uszkodzenia,
przeznaczone do budynkdéw uzytecznosci publicznej. Okucia wzmocnione, odpowiednie dla
budynkéw uzytecznosci publicznej. Szyby bezpieczne w drzwiach do sal dydaktycznych .

8. Rolety wewnetrzne: w kasecie z prowadnicami.

9. Parapety wewnetrzne: z konglomeratu.

10. Parapety zewnetrzne: z blachy stalowe;j.

11. Wycieraczki zewnetrzne.
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2.3.11. Wymagania zamawiajagcego dotyczace zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
1. Droge pozarowg lub wykazac zgodnoéé z przepisami zabezpieczenie drogi pozarowej
na bazie istniejacego zagospodarowania. (jesli bedzie wymagane).
2. Wigczenie do kanalizacji deszczowej, instalagji odwadniajacej dach oraz teren.
3. Budowa/przebudowa przytaczy i sieci zewngtrznych (wg potrzeb) oraz przebudowa
kolidujgcych sieci istniejacych (jesli bedzie wymagane).
4. Nawierzchnie utwardzone.

Opracowujacy:
ichitekr /| Mgr inZ. arch. Mariusz Krok
zzl/ upr. bud. MPOIA/086/2021
Nlprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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