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WYPIS
z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zabia Wola

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabia
Wola zatwierdzonego Uchwatg Nr 62/2006 Rady Gminy w Zabiej Woli z 24 pazdziernika 2006 r. ogtoszong w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 272 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 10736 uprzejmie informuje, ze _dziatka
oznaczona nr ew. 102/1 zlokalizowana w m. Ojrzanéw, gm. Zabia Wola znajduje sie w terenie ustug oswiaty i sportu
/symbol w planie UO, US/.

TERENY O SYMBOLACH - UO, US.

Tereny ustug oswiaty i sportu.

Dopuszcza sie:

- realizacjg nowych budynkéw ustugowych wraz z niezbednymi do ich funkcjonowania z obiektami | urzadzeniami,
w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg
techniczng;

- dla istniejacej zabudowy na tym terenie dopuszcza sie rozbidrke lub rozbudowe, modernizacje i adaptacje nie
wptywajaca na zmiane funkeji terenu.

Ustala sie:

- maksymalna wysoko$¢ nowych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ 6m;

- budynki garazowe i gospodarcze moga byc¢ tylko parterowe; wysoko$¢ podtogi parteru tych budynkéw wynosi

maksymalnie 0,15m nad terenem;

- wysokoé¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosié maksymalnie 15m;

- wysokos¢ projektowanych budynkdw administracyjnych moze wynosi¢ maksymalnie 3 kondygnacje;

- dachy o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45°.

- naterenie nalezy zapewni¢ minimum 1-miejsce postojowe na 150m?powierzchni uzytkowej budynku ustugowego.

- Ustala sig obowigzek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25% powierzchni dziatki.

Minimalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej droge gminna ul. Szkolna.

Linia zabudowy dla budynkéw wynosi 10m od gdrnej skarpy rowu, ogrodzenia powinny byé oddalone min. 2m od
gornej skarpy rowu.

Ogrodzenie nalezy lokalizowac w linii rozgraniczajacej drogi.

Wprowadza sie zakaz wznoszenia ogrodzeri betonowych z elementéw prefabrykowanych.

Skrzynki elektryczne i gazowe nalezy lokalizowaé w linii ogrodzenia.

Zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego

Ustanawia sig zakaz realizacji inwestycji oraz uzytkowania obiektéw powodujacych pogarszanie warunkdw zycia
mieszkaricow oraz stanu Srodowiska, a w szczegdlnosci takich jego elementéw jak: powietrze atmosferyczne,
$rodowisko gruntowo-wodne, krajobraz.

Na terenach objetych zmiang planu ustala sie zachowanie i ochrone istniejacej zieleni i wartosciowego drzewostanu,
nalezy dqzy¢ do wprowadzania zieleni uzupetniajacej, szczegdlnie wzdtuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych.
Jednostka organizacyjna w projektowanej | prowadzonej dziatalnoéci obowiazana jest stosowaé takie rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére wyeliminuja szkodliwe oddziatywanie na érodowisko poza terenem
zakfadu, do ktdrego jednostka organizacyjna posiada tytut prawny.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznei:

Zaopatrzenie w wode: ,

e Ustala si¢ docelowe zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych, woda na
warunkach Wdjta Gminy Zabia Wola;

* Do momentu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza sie alternatywnie zaopatrzenie w wode z ujec
indywidualnych.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i deszczowych

¢ Ustala sig zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw sanitarnych wprost do gruntu lub do ciekdw
powierzchniowych;



» Ustala sie, ze ¢cieki bedy docelowo odprowadzane do komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza:
sie odprowadzanie sciekéw do lokalnych systemdéw wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi {o uciazliwosdi
niewykraczajacej poza granice wtasnosci), a do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzanie
iciekdw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z okresowym ich wywozem na zlewnig przy najblizszej
oczyszezalni Sciekdw;
o W przypadku realizacji indywidualnych systemdéw oczyszczania $ciekéw powierzchnia dziatek powinna
wynosi¢ min. 2000m?. Nalezy wykonaé badania hydrogeologiczne stwierdzajace mozliwoéé zastosowania tych
systemow;
¢ Wprowadza sie zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej sciekow deszczowych i z odwodnieri oraz
zakaz odprowadzania $ciekdw sanitarnych do kanalizacji deszczowej;
+ Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej ujgte w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wéd lub do ziemi z terendw ustugowych, produkcyjno — ustugowych i drég
zaliczanych do kategorii powiatowych, parkingéw o pow. powyzej 0,1 ha powinny by¢ oczyszczane.
Zaopatrzenie w energie elektryczng
« Ustala sie zaopatrzenie w energig elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych
(SN, NN} napowietrznych i kablowych oraz z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4
kv, zgodnie z zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu Energetycznego, w oparciu o program
zaopatrzenia w energieg elektryczng;
« Dopuszcza sie modernizacie i przebudowe (kolidujacych z projektowans zabudowa) sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem;
» Dziatania inwestyeyjne w sasiedztwie linii energetycznych:
- 110 kV z 36m pasmem oddziatywania,
- 15 kV z 15m pasmem oddziatywania.
Telekomunikacja:
Ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieé¢ telekomunikacyjna istniejgcy i projektowana
w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu Telekomunikacji.
Zaopatrzenie w gaz:
e Ustala sie zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejacg sieé gazowa na terenach zgazyfikowanych
i projektowana sie¢ gazu przewodowego na pozostatych terenach;
e Ustala sie, ze obszar planu winien by¢ objety zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowe sieci gazowej
z zachowaniem obowiazujacych narm w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i urzadzen:
- ustala sie, ze szerokos¢ stref kontrolowanych, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu, dla
gazociggdw Sredniego ciSnienia wynosi 1m,
- jezeli w planach uzbrojenia podziemnego nie przewidziano, dia gazociagdw Sredniego cisnienia ukiadanych
w pasach drogowych, stref kontrolowanych o szerokoéci okreélonej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz.U.z 2001r. Nr 97, poz.1055) nalezy je ustali¢ w projekcie budowlanym gazociagu,
- ustala sig, ze w strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktaddw,
i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana sadna dziataino$é mogaca zagrozic
trwatodei gazociggu podczas jego eksploatacii,
- dopuszcza sie za zgod] operatora sieci gazowej, urzadzanie parkingdw nad gazociggiem; odlegtosci sieci
infrastruktury technicznej od gazociagu regulujg przepisy odrgbne;
e Do czasu wybudowania sieci gazowej zaopatrzenie w gaz w oparciu o inne ekologiczne Zrodta energil.
Zaopatrzenie w energie cieplna:
Ustala sie zaopatrzenie w ciepto w oparciu o indywidualne Zrddfa ciepta, z preferencjg dia nieszkodliwych
ekologicznych czynnikéw grzewczych (gaz przewodowy, olej nisko siarkowy, energia elektryczna itp.).
Usuwanie odpaddw:
e Ustala sle zasade zorganizowanego systemu usuwania odpaddéw statych;
o Ustala sie dazenie do realizacji systemu selektywnej zhiérki odpadéw w migjscu ich powstawania
z zapewnieniem pojemnikéw na surowce wtorne;
« Odpady niebezpieczne dla $rodowiska wymagajg sktadowania i utylizacji wg. przepisdw szczegdlnych,
zgodnie 2 przyjetym gminnym programem gospodarki odpadami.
Ustalenia ogdlne:
e Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediéw nalezy lokalizowaé zgodnie z przepisami ustawy
o drogach publicznych z zachowaniem wzajemnych odiegtoéci wynikajacych z przepisow odrgbnych
z dopuszczeniem mozliwosci przebudowy i modernizacji, w uzgodnieniu i na warunkach zarzgdzajgcych
poszczegdinymi mediami;



e Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej {w technicznie uzasadnionych przypadkach) poza liniami
rozgraniczajacymi tereny komunikacji wymaga uzyskania zgody wtasciciela gruntu;

e Ustala sie obowigzek by realizacja wszelkich inwestycji w zasiegu oddziatywania sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej wszelkich mediéw odbywata sie w sposdb zgodny z przepisami szczegdlnymi
w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy sieci i urzadzen;

e Do projektowanych obiektéw budowlanych od istniejgcych sieci infrastruktury technicznej nalezy zachowac
odlegtosci zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

Wszelkie dziatania inwestycyine na terenach zmeliorowanych oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekow deszczowych

z terenow przewidzianych pod zabudowe ustugows i z terenow utwardzonych wymagaja uzgodnienia z Paristwowym

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a.

z up. Wéijta

terownik Refephitu
Gospodarki Przestrzennej



WOJT GMINY ZABIA WOLA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ZABIA WOLA

( dot. terenu wsi Ojrzandw w granicach administracyjnych)

ZA ORGAN SPORZADZAJACY ZMIANE PLANU

BWard
Firding .’l’?i\{}:ur:ﬁ

ZABIA WOLA | pazdziernik 2008 rok

UCHWALA NR 6272006
RADY GMINY ZABIA WOLA
z dnia 24 paidziernika 2006 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zabia Wola
dotyczacego wsi Ojrzanéw w jej granicach administracyinych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 5 ustawy z dria 8 marca 1990r, o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pdzniejszymi zmianami) § ari, 26 { art. 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagespodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1993 1, Nr 45
poz.138 z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 85 ust,2 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ) oraz na
podstawie Uchwaty Rady Gminy Zabia Wola Nr 15/2603 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zabia Wola Rada Gminy Zabia Wola uchwala co nastepuje:

§1.

Uchwala sig zmiane misjscowego planu zagospodarowania przestrzennege gminy Zabia
Wola zwang dale] planem zatwierdzonym Uchwalg Nr 37/2000 Rady Gminy w Zable] Woli z
dnia 27 kwietnfa 2000r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
{Dz. Urz, Woj. Mazowieckiego Nr 69 poz. 717 z dnia 29 czerwca 2000r.) ohejmujacego wies
Ojrzandw w je| granicach administracyjnych.

§2 ' ’

1. iIntegraing czescig planu jest rysunek w skali 1:5000 stanowigcy zatgeznik graficzny do
uchwaty,
2. Narysunku planu obowigzuja nastepujgce ustalenia graficzne;
- granice obszaru objetego planem w obrebie, kidrego obowiazujg ustalenia plant,
-~ Inle rozgraniczajace tereny o réinym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowaniz,
- nieprzekraczalne linie zabudowy,
- wymiarowanie finil rozgraniczajacych i linii zabudowy,
- przeznaczenia ferenéw - okreslone numeram i symbotem literowym,
- strefa achrony konserwatorskigj zabytku archeologicznego,

3. Na rysunku planu znajdujg sie oznaczenia majace jedynie charakter informacyjny , nie
bgdace ustaleniami cbowigzujacymi: :
- przebieg liniil energetycznej 15kV z 15m pasmem wg § 3,ust.5.3,
- przebieg linfi energetyczne] 110kV z 36m pasmem wg § 3,ust.5.3,
- usytuowanie istnigjacych stacji transformatorowych 15/0,4kV
- osie drag,
- isinfejacy wodociag ,
- istniefacy gazociag,
- projektowana kanalizacia sanitarna,
- tereny zmeliorowane,
- rowy,
- rzeka Utrata,
- granice administracyjne wsi Qjrzandw.



§3.
Przyjmuje sig nastepujace zasady:

{. Zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska
przyrodniczego

4.4. Ustanawia sie zakaz realfizacji inwestycji oraz uZytkowania obiekiow powodujgeych
pogarszanie warunkéw zycia mieszkanicow oraz stanu érodowiska, a w szczegblnosci takich

jego elermentdw jak: powietrze atmosferyczne, srodowisko gruntewo-wodne, krajobraz,

4.2. Naterenach objatych zmiang planu ustala sig zachowanie | ochrong istniejgce] zielen
i wartosciowego drzewostanu, nalezy dazy¢ do wprowadzania zieleni uzupeiniajacsi,
szezegoinie wzdiuz istniejacych ciggow komunikacyjnych.

1.3. Jednosika organizacyjna w projekiowang] i prowadzonej dziatalnosci obowigzana jest
stosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne | organizacyjne, kitre
wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na érodowisko poza ferenem zaktadu, do
ktérego jednostka organizacyjna posiada tytut prawny.

2. Zasady i warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska
kulturowego.

2.1. W strefie ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego plan ustala:

a) obowiazek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (na etapach
okreslonych przepisami szczegblnymi) wszetkich zmian w uzytkowaniu terent, realizadji
ogrodzen dziatek oraz robdt ziemnych (w fym niwelacyjnych) — naruszajgcych struldure
gruntu ponizej 30 cm od istnigjacego poziomu terenu.

k) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego — realizacja planowanych i
uzgodnionych inwestycji wymaga zapewnienia stalego nadzoru archeologicznego przy
wszelkich robatach ziemnych, zwigzanych z zamierzona, inwestycjg — z rygorem Zmiany
nadzoru na archeclogiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w wykopach
budowlanych obiektéw archeolegicznych.

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane.

34, Ustala sig moziiwoéé podziaiu na dziatki budowlane terenow oznaczonych symbolami
- M; MU, MZR, ZR, ZRM.

3.2. Zasady podziaiu terenéw oznaczonych symbolami M, MZR, ZRM.

Dia nowo wydzielonych dzialek ptari ustala minimalng powierzchnig 1000 m?.
Nie ustala sie maksymainej powierzehni dziatki.
" Wydzielone dzialki powinny mieé ksztalf zblizeny do prostokata o szerokoéci frontu min.Z0m.
Podziat terenu wigze sig z wyznaczeniem ciagow komunikacyjnych:
- drog dojazdowych a min. szerokosci 10 m w liniach rozgraniczajacych na terenach
gdzie wydziela sig min. 10 dziatek, -
- drog dojazdowych o min. szerokoSci 8 m w linizch rozgraniczajacych na terenach
gdzie mozliwe jest wydzielenie do 10 dzialek.
Dia pojedyncze] dziatki zabudowy mieszkaniowe] bez usfug plan przyimuje, ze dostep do
drogi publiczne] jest zapewniony, jezeli siggacz o min, szer. Sm i max. diugosct 70m, stanowi
- cze$é dzialld, Place manewrowe o wymiarach min. 20m ‘x 20m. Nalezy tak prajeKiowac
parcelacje, aby uniknag wyznaczenia ulic z obu stron jednege rzedu dzialek.
Sposéb podziaty na dzialki czgsci terenu mie moze uniemozliwi¢ prawidlowego podzialu
~ pozostatego terenu i jego obstugi kemunikacyjnej. Dopuszeza sie podziat widrny dziakki pod
warunkiem zapewnienia obsiugi komunikacyjne] kazdej dzialki. W cslu wydzielenia

normatywnych dzialek zaleca sig taczenie dziafek lub ich czesci przed podziatem widrmym.
Powierzchnia dzialki powstatej w wyniku podzialu wiérnego - min, 1000m® przy min.
szarokosci frontu 20m. .

Plan zaleca poszerzenie wydzielonych ciagow komunikacyinych o szerokesciach mniejszych
niz 6,0m w liniach razgraniczajacych symelrycznie wzglgdem osi isiniejgce] drogi. Plan
dopuszeza zachowanie istniejacych drég o szerokoscl w finiach rozgraniczajacych mniejsze]
niz 10m jesl ich poszerzenie jest niemoziwe.

Plan adapiuje zainwestowanie dziatek o powierzchni mniejszej niz 1000m2

Dopuszeza sig widrmny podzial dzialek o powierzchni powyze] 2000 m? dla terendw o
symbolu: M; MZR, ZRM, ZR.

W celu ograniczenia Hoscl zjazdow na drogi powiatowe patezy tak dokonywaé podziatdw ,

aby abstuga komunikacyjna powstalych dziatek odbywata sig na ferenie dzielonyrn z jednym ;

zjazdem na droge powiatows,

3.3, Podzial terenu oznaczonego symbolem ZR.

Wielkosé nowa wydzielanych dzialek ustala sie na poziamie 1500 — 3000m®~.

Dopuszcza sig podziat widmy na dzialki rekreacyjne pod warunkiem zapewniznia obsiugi
kemunikagcyjnej kazdej dziatki.

Pozostate ustalenia i zalecenia jak dla terenu M, MZR, ZRM.

3.4. Podzlat ferepu oznaczonego symbolem MU.
Dla nowo wydzietonych dzialek pod zabudowe - mieszkaniowo — ustugowsg plan ustala
minimalna powierzehnig 1500m>

4. Zasady [ warunki ksztaltowania zabudowy.

41. Usytuowanie nowo projekiowanych budynkéw misszkalaych i uslugowych wg

nieprzekraczalnej linii zabudowy dla peszezegoinyeh terenow. .

4.2, Na terenach o symbolach M, MZR: ZRM; MU dopuszcza sig lokalizacje budynkdw

gospodarczych i garazy w granicy dziatki jako obiekiow zestawionych biizniaczo.

4.3. Wprowadza sie zakez wznoszenia ogrodzen betanowych z  elementéw

prefabrykowanych.

4.4, W linii ogrodzenia nalezy lokalizowac skrzynki gazowe [ elektryczne.

4.5. Dla drog do obslugi terenéw relnych o szerokosci w liniach rozgraniczajgsych 6m

minimalna linia zabudowy wynosi Bm od linli rozgraniczajgee] droge.

46. Dla drog wewngtrznych w zabudowie mieszkaniowe] | rekreacyjnej o szerokodcl w
liniach razgraniczajacych 8 i 10m minimalna linia zabudowy wynosi 6m od linii
rozgraniczajacej droge.

4.7  Plan ustaia nieprzekraczaine linig zabudowy:
- od rowdw melioracyinych 7m;
- od Sciany lasu:
+  wprzypadku zwartych komplekséw lednych © powierzchni powyzej Sha ~ 20m,
. w przypadku zwartych kompleksow lagnych o powierzchni ponizej Sha — Bm;
- od rzek 20m.

-~

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

5.1, Zaopatrzenie w wodg:

a} Ustala sig docelows zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych
sieci wodociagowych.

b} Do momentu realizacji siec] wodociagowef dopuszcza sie alternatywnie
zaopatrzenie w wode 2 ujeé indywidualnych.

w
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§.2. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i deszezawych.

@) Ustala sig zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Sciekow sanitarnych
wprest do gruniu lub do eiekdw powierzehniowych.

b) Ustala sig, ze Scieki sanitarne beda docelowo odprowadzane do kemunainych sieci
kanalizacji sanitarnej dla terendw oznaczonych symbolem M, MU, MZR, ZRM, ZR, UQ,US.
Dopuszcza sig odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do ickalnych systemdw wraz z
urzqdzeniami oczyszezajatymi {0 ucigliwosei nie wykraczajacej poza granice wlashosci), a
do czasu wybudowania siect kanalizacji sanitamej odprowadzanie sciekaw (dla wszystkich
terendw }do szczelnych zbiormikéw bezodplywowych, z okresowym ich wywozem na ziewnie
przy najblizsze] oczyszczalni Sciekow., -

¢€) W przypadku realizac]i indywidualnych systemow oczyszczania Sciekdw powierzchnia
dziatek powinna wynosic min. 2000m2 Nalezy wykonaé badania hydrogeatagiczne
siwierdzajgce mozliwosé zastosowania tych systemaw,

d) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnej Ujgte w szczelne, otwarte jub
zamknigte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wéd lub do ziemi z terendw
ustugowych, produkecyjno- ustugowych  drég zaliczanych do kategorii powiatowych ,
parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha powinny byt oczyszczone,

e) Wprowadza sig zakaz odprowadzania do kanaiizacji sanitarnej 4ciekow

deszczowych [ z odwodnieri oraz zakar odprowadzania Sciekéw sanitamych do kanalizacji
deszczowe], -

5.3. Zaopatrzenie w energig elekiryczna,

a) W obszarze opracowania istniejg stecl SN, NN i WHN.

b) Ustala sie =zaopatrzenie w energie elektryczng  z  istnigjgoych  sieci
elekfroenergetycznych {SN, NN} napowietrznych i kablowych oraz z istniejacych |
projektowanych stacji transformatarowych 15/0,4 kV, zgodnie z zapotrzebowaniem,
w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu Energetycznego, w oparciu o program
zaopatrzenia w energie elekiryczng.

) Ustala ste budowe sieci NN wzdiuz projektowanych i istnigjacych drog;

d) Dzialanla inwestycyjne w sasiedziwie linii energetycznych:

- 110kV z 36m pasmem oddzialywania,
- 18KV z 15m pasmem oddzialywania

wymagajg na etaple projektowania, reailzacji oraz uzytkowania uwzgledriania przepisow

bezpieczenistwa, Poiskich Nerm eraz innych przepiséw odrebnych,

@) Lokalizacja stacji fransformatorowych wymaga dostepnosei od drogi publicznej lub
wewnegtrzngj.

) Dia projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kv nalezy wydzieli¢ dziatki o
wynHarach 3m x 2m.

54. Telekomunikacja:
Ustala sie obsluge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieé telekomunikacyjng, istnisjacy i
projektowang w uzgodnieniu | na warunkach Zakiadu Telekomunikacji.

5.8, Zaopafrzenie w gaz:

a}) Ustala sig zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejgca, siec gazows na terenach
zgazyfikewanych i projektowans siec gazu przewodowsgo na pozostaiych terenach;

b} Ustala sig ,2e obszar planu winien byc objety zaopatrzeniem w gaz w oparciu o
budowe sieci gazowej z zachowaniem chowigzujacysh norm w zakresie prowadzenia
i lokalizowania sieci | urzgdzen;

- Ustala sig , ze szerokosd stref konirclowanych, kiérych linia Srodkowa pokrywa sie z
oslg gazociagy, dia gazociggdw sredniego cisnienia wynosi 1m;

- Jezeli w planach uzbrajenia podziemnego nie przewidziano , dia gazociggow
$redniego cisnienia uktadanych w pasach drogowych , stref kontrolowanych o
szerokosci okreglonej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r.w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe {Dz. U. z

20011, Nr 97, poz.1055) nalezy je ustali¢ w projekcie budowlanym gazociagu;

- Ustala sig, 2e w strefach kan{rolowanych nfe nalezy wznosié budynkéw, urzadzac
stalych skiadéw, | magazynow, sadzié drzew oraz nie powinna byé podejmowana
Zadna dziafaino$¢ mogaca zagrozic trwaloscl gazociagu pedezas jego eksploatacii;

- dopuszcza sig za zgodg operatora sieci gazows] ,urzadzanie parkingéw nad
gazociggiem ; odlegtosci sieci infrastruktury technicznef od gazociagu regulujg
przepisy odrgbne;

c) Szafki gazowe nalezy umieszczaé w ogrodzeniach | zapewniac do nich dostepnosé
od strony drogi.

d) Do czasu wybudowania sieci gazowe| zaopatrzenie w gaz w oparciu o inne
ekologiczne Zrodia energii.

5.6. Zaopatrzenie w energie cieping:

a) Ustala sig zaopatrzenie w ciepla w oparciu o indywidualne Zrodia ciepla, z
preferencig dla nieszkodliwych ekolagicznych czynnikow grzewczych (gaz przewodowy, olgj
nisko siarkowy, energia elekiryczna itp. ).

5.7. Usuwanie odpadéw:
a8} Ustala sig zasadg zorganizowanego systemu usuwania odpadéw stalych i
wywdz na wysypisko Smieci na podstawie uméw,
b) Ustala sig dazenie do realizacji systemu selektywnej zbiorki odpadow w
miejscu ich powstawania z zapewnieniem pojemnikéw na surowce widrne,
¢} Odpady niebezpieczne dia Srodowiska wymagaja skltadowania i utylizacii wg
przepisow szezegdlnych, zgodnie z przyjelym gminnym programem gospodarki od padami.

Ustaienia ogdine:
aj.Siect infrastrukiury techniczne] wszystkich medidw nalezy lckalizowaé zgodnie 2
przepisami odrebnymi z zachowaniem wzajemnych odleglosci wynikajacych z
przepisdw odrehnych z dopuszczeniem mozliwosc przebudowy | modernizacji, w
uzgodnienitt | na warunkach zarzadzajacych poszezegdinymi mediami.

b). Lokalizaciz steci infrastrukdury technicznej (w technicznie uzasadnionych
przypadkach) poza linlami rozgraniczajacymi tereny kamunikagji wymaga uzysikania zgody
wiasciciela gruntu,

¢). Do projektowanych obiekiéw budowlanych od istniejacych sieci infrastrukiury
technicznej nalezy zachowaé cdleglosci zgodnie z przepisami odrebnymi.

d}. Wszelkie dziatania inwestytyjne na terenach zmeliorowanych wymagaig
uzgodnienia wiasciwago terytorfalnie Oddzialu Wojewddzkiego Zarzadu Meliorac)i i
Urzaezen Wodnych.

e}. Na terenach o symbolach M, MU, MZR, ZR, ZRM linia zabudowy dia budynkow
wynesi 7m od gbmej skarpy rowu , 20m od gérnej skarpy rzeki ; ogrodzenia powinny byé
oddalone min.2m od gomej skarpy rowu. Dia ferendw o symbolach UO, US linia zabudowy
dla budynkdéw wynesi 10m od gornej skarpy rowu, ogrodzenia powinny by& oddalone min.
2m od gornsj skarpy rowu. ~
Uzgodnienie z W.Z.M.ILLW. w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Maz. wymaga okreslenia
ilosct oraz sposobu odprowadzania Sciekow deszczowych z terendw przewidzianych pod
zabudowe ustugowa i terendw twardzonych.

f). Ustala sie obowiazek by realizacia wszelkich inwestyji w zasiegu
oddzialywania sieci | urzadzen infrastruktury technicznej wszelkich medidw odbywata sie w
sposdb zgodny z przepisami odrebnymi i palskimi normami.

§ 4.

Szezegdlowe przeznaczenie terendw.

Lh



1. TERENY O SYMBOLU -~ RE.

_Tereny clagdw ekologicznych (terany rolne wediuz ciekdw, dolin rzecznych oraz tereny

przylegte do zbiornikéw wodnych).

Ustala sie:

— zakaz zabudowy mowymi oblektami | budynkami {poza istriejacymi siedliskami);

. dopuszcza sig zachowanie z mozilwoseia rozbudowy | modernizaci istniejgcych
siedlisk na terenach @ symbolu RE;

. adaptacie uytkowania przyrodniczege z mozliwoécia budowy stawbw rybnych;

. zabrania sig prowadzenia prac ziemnych zmieniajacych zasadniczo istnigjacy
przekrdj dofin.

. dopuszcza sig mozliwosé budowy urzadzenh wotnych stuzgeych obsludze terent wg
przepiséw od rebnych.

- 3. TERENY O SYMBOLU - R.

plan ustala adaptacig istniejace] zabudowy zagrodowej Z mozliwoscia uzupetnien | wymiany
siedlisk oraz twerzenia nowyeh siedlisk zajmujgcych powierzehnig pawyzej 1 ha.

. Mozliwost zabudowy tylko wchodzaoymi w  skiad gospodarstw relnych  budynkami

mieszkalnymi oraz innyrmi budynkami i urzadzeniami stuzacymi wylacznie produkcit rolniczej
oraz przetwérsiwu rolno - spozywczermu.

. Siedliskiem jest zespdt zabudowan skiadajacych sie Z budynku mieszkalnego, budynkéw

zwigzanych Z produkeig rolng {sadownictwo, ogrodnictwo, Uprawy polowe, hodowla) oraz
abiekty zwigzane Z prowadzeniem gospodarstwa rolnege np. budynki gospodarcze i
inwentarskie (budynki stuzace do przechowywania maszyn | narzedzi, stodoly, obory,
paszarmie, kuraiki}, obiekty zwigzane Z prowadzeniem dziatow specjainych produkeji rainej
{np. szklarnie).

3. TEREN O SYMBOLU -W.

Tareny wod otwartych — rowéw, stawdw, rzek.

Ustala sig zakaz zabudowy urzadzeniami nie rwigzanymi Z gospodarka wodng oraz ustala
sie koniecznosé zapewnienia dostepu do celéw konserwacii.

4. TERENY © SYMBOLU - L.

Tereny istniejgeych lasow.

Ustala sig:

T Zakaz zabudowy i zagaspodarowania nie zwigzanego Z przeznaczeniem terent.

- Dopuszcza sig sachowanie z mozliwoscig rozbudowy | madernizagji budynkéw w
istniejacych siedliskach na terenach o symbolu L.

5. TERENY O SYMBOLACH - 1KZ; 2KZ.

" Teren drég ;biorczych . :
" Tereny komunikacji przeznaczone do utrzymania istniejgcych araz realizacji projektewanych
_ drég.

Szerokost drog 1KZ 2KZ W liniach rozgraniczajgcych wynosi 16 m; W przypadku drdg
istniejgeych dostosowanych do  funkcji drog  zbiorczych poszerzenie W liniach

-rozgraniczajacych do min, 16 m powinno nastepowad symetrycznie w stosunku do istniejace]

osi drogi. Plan dopuszcza zachowanie istniejacych drég © srerokosci w [liniach
[‘ozgraniczajqcych mniejsze] niz 16 m, jesl ich poszerzenie jest niemozliwe ze wzglgdu na
istniejgce zagospodarowanie,

Nieprzekraczalne linie zabudowy wynosza 18em od krawedzi jezdni drogi, 2 zas{rzezeniem,
#a na terenach o symbolach M, MU, MZR, ZR, ZRMM nigprzekraczalna finia zabudowy dla
budynkéw garazowych i ustugowych (0 powierzehri zabudowy da 50m?) wynesi 4 m od finii
rozgraniczajacych teren drogi.

- Na terenach wiw w liniach rozgraniczajacych zakazuje sig realizacji obiektéw budowlanych, z

wyjatkiem urzgdzer technicznych drég 1 zwigzanych Z utrzymaniem i obshuga ruchu,

' dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagarn

ckreslonych w odrgbnych przepisach dotyczacych drég publicznych, 2 takze uzyskania
zgody zarzadey drdg.

" Wielkoscl trojkatow widocznosci okresione wg przepisow odrgbnych.

plan dopuszcza jokowanie rowow odwadniajacych wzdiuz drag.

- g TERENY O SYM BOLY — KL.

Tereny drég lokalnych.

" Jereny komunikacit przeznaczone do utrzymania istnigjgeych oraz realizacii projektowanych

drog.

Ustala sie:

. Szerokost nowo prolektowanych drag lokalnych KL w liniach rozgraniczaja_cych wynosi
min. 12m; w przypadku drég istnigjacych dostosowywanych do funkc]i drog fokalnych
poszerzerie W liniach rozgraniczajagych do min. 12m powinno nastepowad symetrycznie W
stosunku do istniejacej ost drogi. Plan"dopuszcza zachowanie istniejacych drog o azerokosci
wlindach rozgraniczajacych mnigjszej niz 12m, fesliich poszerzeniejest niemozliwe.

- Nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektow kubaturowych wynosza 6 m od lini
rozgraniczajacyeh tereny drog KL, z zastrzezeniem, 2 na terenach o symbolach M, MU,
MZR, ZR, ZRM nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow garazowych i ustugowych (o
powierzchni zabudowy do 50 m?) wynosi 4 m od linii rozgraniczajgeych teren drag KL

Na terenach wiw w finiach rozgraniczajgcych zakazuje sie realizacjl obiektéw budowlanych, 2
wyjatkiem urzadzed techniczrych drog i zwiazanych 2 uirzymariem i obsluga ruchu;
dopuszcza sig realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunidem nienaruszenia wymagaf
okresionych w odrgbnych przepisach dotyczaeych drég publicznych, @ takze uzyskania
zgody zarzgdey drdg. :

Wietkoscl trojkatow widocznosci okresiona Wg przepisaw odrgbnych.

Plan dopuszcza lokowanie rowow odwadniajacych wzdiuz drég.

7. TERENY O SYMBOLU —KD.

Tereny drog dojazdowych.

Tereny komunikacji przeznaczone do utrzymania istnigjgeych craz realizacji projektowanych
drog.

Szeroko&t nowo projekiowanych drog dojazdowych KD w tiniach rozgraniczajacych wynosi
min. 10m; w preypadku drég istniejacych dostosowywanych do funkcji drog dojazdowych,

. poszerzenie W [iniach rezgraniczajacych do min. 10m powinno nastepowac symetrycznie W

stosunku do istnigjgce] osi drogi. Plan dopuszcza zachowanie istnigjacych drog o szerokoscl
w liniach rozgraniczajacych mniejsze] niz 10m, jesh ich poszerzenie jest niemozliwe.

Nieprzekraczaing linie zabudowy dla obiekiow kubaturowych wynosza 6 m od linit
rozgraniczajacych tereny drég KD, 2 rastrzezeniem, ze na terenach o symbotach b, MU,
MZR, ZR, ZRM nigprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow garazowych i ustugowych (o

powierzchni zabudowy do 50 m?) wynosi 4 m od linii rozgraniczajgcych teren drég KD.

Na terenach wiw w liniach rozgraniczafacych zakazuje sig realizacji obiekiow budowtanych, z
wyjatkiem urzadzen technicznych drég i pwigzanych Z utrzymanierm i obsiugg ruchy;
dopuszeza sie realizacje. siec uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagan
okreglonych W odrebnych przepisach dotyczacych drog publicznych, a takze uzyskania
zgody zarzadey drog.

Wielkosci trojkatéw widocznoscl okreélona wg przepisow odrgbnych.
Plan dopuszcza lokowanie rowdw odwadniajacych wzdiuz drég.

8. TERENY O SYMBOLU — KDW.
Teteny drog wewnetiznych.
Tereny komunikacii przeznaczons do utrzymania istniejacych oraz realizacji projekiowanych

drég.



" gzercko$é nowo projektowanych drég wewnetrznych KDW w liniach rozgraniczajacych
wynasi  10m i 8m; w przypadke drég istniejacych dostosowywanych do funkeji drég

" wewneirznych, poszerzepie w liniach rozgraniczajacych do 10m powinno nastepowad
symetrycznie w stosunku do istniejace} osi drogi. Plan dopuszcza zachowanie istnigjgcych
drog o szerckosci w finiach rozgraniczajacych mnigjszef niz 10m, jedli ich poszerzenie jest
niemozliwe.
Nieprzekraczalne linle zabudowy wynosza 6 m od linii rozgraniczajacych tereny drag KDW.
Na terenach wiw w liniach rozgraniczajgeych zakazuje sig realizacji ebiektéw budowlanych, z

- wyjatkiem urzgdzen technieznych drég i zwigzanych z utrzymaniem i obstugq ruchu oraz
urzadzen infrastrukiury technicznaj, |

'9. TERENY O SYMBOLACH — M1; M2; M3, M4, M5, Mo, M7, M8, M3, M10, M11, M12,
M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, W23, M24, M25, M26, M27,

Przeznaczenie terenu pod zebudows mieszkaniowy jednorodzinng wolno stojaca.

Plan ustala lokowanie na dziatce jednege budynku mieszkainego, Forma nowych budynkéw
mieszkalnych powinna by¢ ksztaltowana w nawigzaniu do architektury wspédlczesnej bez
ograniczen w zakresie materialowym. Ustala sig zachowanie minimum 60% powierzchni
biologicznie czynnej na dzialce. Plan ustala realizowanie projektowane] zabudowy
jednorodzinnej wolno stojacej wraz z budynkami gaspedarczymi | garazami.

Wysokos€ projektowanych budyrnkéw moze wynosic max. 3 kondygnacje {w tym poddasze
uzytkowe), maksymalna wysckosé posadowienia parteru budynkéw mieszkalnych, w
przypadku padpiwniczenia wynosi 1,50 m n.p.t., w przypadku budynku nie podpiwniczonego
0.8 m n.pt Dopuszcza slg lokalizacje budynkéw mieszkainych w granicy dziakki w
przypadkuy, gdy szerokosé dzfalki od strony drogi jest mniejsza niz 15m.Dachy o nachyleniu
polaci dachowych od 30° do 45°,

Dopuszcza sie:
a) lokalizacje ushug podstawowych (np. kiosk, skiep ogéinobranzowy, maly zakfad

gastronomiczny) i warsztatu pracy wiasciciela (np. fryzjer, krawiec, szews, lekarz,
zegarmistrz #p.)

b) adaptacje istnigjgcego zainwestowania zgodnie z przeznaczeniem terenu — w przypadku
istniejgeej zabudowy mieszkaniowe] plan dopuszeza rozbidrke lub rozbudowe,
medernizacje i adaptacje nie wplywajgcg na zmiang przeznaczenia terenu,

Zakazuje sig:

a) lokalizacji obshugi technicznie] napraw pojezdéw samochodowych, handlu hurtowego,
placow sktadowych, baz pojazdéw transportu,

b) lokalizacji ustug podstawowych i warsztatu pracy wlascicieli, ktdrych dzistalnesé powoduje
wprcwadzenle ruchy fransperiu cigzkiego ponad 3,5 tony.

Ustala sie, ze
1) mmrmalna powierzchnia nowotworzonej dziatki na gruntach Iasnych wynost 1500m?,
2} powierzchnia do v.;yia_czema z produkc]i lesnej — do 20% powierzchni dziatki, nie
wigeej jednak niz 400m*,

3} na dzialkach o roznych rodzajach uzytkdw lokalizowanie budynkdw na nielesnej
powierzchni dzialki , jezeli jest taka moziiwosé,
4) prowadzenie gospodarki lesnej na powierzchni nie wylgczene]j z produkji.
Ustala sie¢_na dziatkach nr ewid. : 185/8, 185/9, 211/1, 211/2, 211/3 zachowanie
nastepujacych warunkdw zagospadarowania terent:
1) min.80% powierzchni biologicznie czynnej dziatki,
2}  usytuowanie budynku musi uwzgigdniaé cenny drzewostan.

10. TEREN O SYMBOLU MZR.
Przeznaczenie terenu pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng wolno stojacg z
dopuszczeniem zabudawy rekreacyjnej.

Ustalenia dotyczace zasad zabudowy i zagospodarowania jak dla terendw oznaczonych
symbolami M1, M2, M3, M4, M5, M5, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M18,

M7, M8, M18, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27.

11. TERENY O SYMBOLACH — MU1, MU2. N

" Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinme wolno stojace z
uslugami nieuciazliwymi (handal detaliczny, gastronomia, bankowos$é, tacznosd, rzemiosto

nieucigzliwe, remontows-budowlane, szklarskie, meblarskie, piekarnicze, cukiernicze,
kosmetyczne, prainicze, jubilerskie, zegarmistrzowskie, obuwnicze, itp.).

Plan depuszeza lokalizacje ustug oswiaty, zdrowia, sportu, kultury, kultu religijnega.

Dachy o nachyleniu polaci dachowych od 30° do 45°.

Dopuszcza sie:

- lokalizacie samodzielnych  obiektdw handlowe - usfugowych, parterowych
dostasowanych kubatura i rozwigzaniami archltektomcznyml do otaczajacej zabudowy, o
powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 200 m®

- lokalizacje budynkdw mieszkalnych jednorodzmnych z ustugami zlokalizowanymi w
parterach tych budynkéw;

- adaptacje, modernizacje oraz rozbiérke lub rozbudowe istniejacych obiektdw
mieszkalnych nie wptywajgca na zmiane funkcii terenu.

- lokalizacjg zatok postojowych na obszarach mledzy lintami rozgraniczajacymi drog, a
liniami zabudowy dla ustug;

Ustala sie:
- wysokos¢ projektowanych budynkow mieszkalnych moze wynosic max 3 kendygnacie

{w tym poddasze uzytkowe);

- maksymalna wysokosé posadow‘lenia parteru, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,50
m apt, w przypadku budynku nie podplwmcznnego max wysokosé posadomema
parieru wynosi 0.8 m n.p.t.

- wysokos¢ projektowanych budynkéw usiugowych (zlokalizowanych samedzielnie) nie
moze przekraczaé ¥m w kalenicy od poziomu parteru, maksymalna wysokosé
posadowienia fych budynkow wynosi 0,30m n.p.t.

Ustala sig zachowanie minimum 45% powierzehni bislegicznie czynnej na dzialce.

Dopuszcza sig lokalizacjg budynkéw mieszkalnych w granicy dzialki w przypadku, gdy

szeroko$¢ dzialki od strony drogi jest mniejsza niz 15m.

12. TERENY O SYMBOLACH —ZR1; ZR2; ZR3.
Przeznaczenie terenu pod zabudowg rekreacyjna.

Ustalz sie:
- adaptacje istnieface] zabudowy letniskowej | moziiwosé realizacji nowsj zabudowy Budynki

rekreacyjne wolnostojgce max. 2 kondygnacje (w tym poddasze uzytkowe), maksymalna
wysokos¢ posadowienia parteru budynkdw rekreacyjnych wynosi 0,8m n.p.t.

Dachy o nachyleniu potaci dachowych od 30° do 45°.

Ustala sig zachowanie minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej na dzialce.
Dupuszeza sie:

- mozliwosé realizacji garazy wolnostojgeych lub zestawionych blizniacza o maksymalnej
wysokosci w kalenicy 4,0m.

13. TERENY O SYMBOLACH —~ ZRM{; ZRM2; ZRM3; ZRK4
Przeznaczenie terenu pod zabudowe rekreacyjna z dopuszczeniem  zabudowy
mieszkaniowej jednaradzinnaj wolno stojace). ’



" popuszeza sig:

realizowanie  projekiowane] zabudowy rekreacyjnsj, projfeklowans] zabudowy
jednoradzinnej wolno stojace;

sytuowanie budynkdw gospedarezych o powierzchni zabudowy nie wigksze] niz 50m?,
adaptacje, modemizacje oraz rozbidrke lub rozbudowe istriejacych obiektéw
mieszkalnych i rekreacyjnych nis wpiywajgcq na zmiang funkcii terenu.

_Ustala sie:
T wysokosé projektowanyct budynkéw rekreacyjnych i mieszkalnych moze wynosié max 2
-+ kondygnadje (w tym poddasze uzytkowe);

. maksymalna wysokosé posadowienia parteru budynkéw rekreacyjnych i mieszkalnyeh

wynosi 0.8 m n.p.t.
_. " maksymalna wysoko$é posadowienia parteru budynkéw gospodarczych wynosi 0,30m
. npl

. dachy o nachyleniu potaei dachowych od 30° do 45°.
.~ Dopuszcza sie lokalizacie budynkéw mieszkalnych w granicy dzfalki w przypadky, gdy
. szerokosé dziatki od sirony drogi jest mniejsza niz 15m;

.. Ustala sie zachowanie minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej na dziaice.

14, TERENY O SYMBOLACH - UO, US.
“Tereny ustug oéw;iaty i sportu.

Dopuszeza sie:
"~ - realizacje nowych budynkéw uslugowych wraz z niezbgdnymi do ich funkcjonowania z

obiektami i urzadzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami
) postojowymi, dojazdami, zieleniq i infrastrukiurg techniczng;

- dia istnigjgce] zabudowy na lym terenie dopuszczas sig rozbidrke [ub rozbudowe,
: modemizacje i adaptacje nie wplywajaca na zmiane funkcji terent,

Ustala sie:
. - maksymalna wysokosé nowych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynasic
Bim;
“-  budynki garazowe i gospodarcze moga byé tytko parterowe; wysckosc podiogi parteru
fych budynkow wynosi maksymalnie 0,15m nad ferenem;
- wysokost projektowanych budynkéw uslugewych moze wynosic¢ maksymalnie 15m;
- wysokos¢ projektowanych budynkéw administracyjnych moze wynosié maksymailnie 3
kondygnacje;
- dachy o nachyleniu polaci dachowych od 30° do 45°.
- na terenie nalsry zapewnié minimum 1 migfsce postojowe na 150m? powierzehni
uzytkowe] budynku uslugowego.
"~ Ustala sie chowigzek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 25%
powierzchni dzialki.

A5 W pawyzszych terenach o symbotach M, MU przylegtych bezpodrednio do terenow drog:
KZ 1 38501 i KZ 2 38506 ( pas 100m) wprowadza sie mozliwosé lokalizewania mikre badz
matych przedsiebiorstw zachowujac pozostale ustalenia planu.

§85.

Zmiang miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  gminy Zabia Wola
Wprowadza sie stawke procentows shizacg naliczaniu opfaty z fytutu wzrostu wartoSci
nieruchomosci spowodowanej uchwaleniem zmiany planu w wysckosci 10% dia {erenéw
0znaczonych symbolami M; MU; MZR; ZR; ZRM; UO,US,

Dl ferenéw o symbolach: R; L; RE; W; KZ; KL; KI; KDW stawke procentows sluzaca
naliczaniu optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci ustala sig na 0%.
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56.

- Dla terendw objetych niniejsza zmiang traci moc miejscowy plan zagospodarowania
" przestrzenhego gminy Zabia Wola zatwierdzony Uchwalg Nr 37/200C Rady Gminy w Zabiej

Woli z dnmia 27 kwietnia 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

' przestrzennago Gminy Zabia Wala (Dz. Urz. Woj. Mazawieckiege Nr 69 poz. 717 z dnia 29
. ezerwca 2000r. z pdEn. zm.) oraz zmiany planu w czescl dotyczace] wsi Ojrzandw
"~ zatwierdzone Uchwatami:

- Uchwata Nr 49/2003 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 285, poz. 7527 z dnia 13 listopada 2003 rokuj),

. Ughwata Nr 89/2003 Rady Gminy Zabia Wela z dnia 30 wrzeénfa 2003 roku (Dz. Urz. Woj.
‘Mazowieckiego Nr 35, pez. 1066 z dnia 20 lutego 2004 roku),

. Ushwata Nr 109/2003 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj.
Nr 35, poz. 1071 z dnia 20 lutego 2004 roku}, ~
- Uchwata Nr 5/2004 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 22 styczria 2004 roku {Dz. Urz. Woj.

- Mazowieckiega Nr 75, pez. 1891 z dnia 2 kwietnia 2004 roku).

§7.

" “fraci moc Uchwala Nr 47/2005 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 3 listopada 2005 roku.

§8.
Wykonanie niniejsze] Uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Zabia Wola,

§9.

Uchwala wehodzi w Zycie po upiywie 14 dni od dnia agloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Mazawisckiego.

PRZEWODNICZAGY RADY
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