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1. Wstep

Inwestor: Biuro Projektowe i Nadz6r Budowlany, mgr inz. Marcin Bartos, Rychnowy 1b,
77-300 Czluchow

Tabela 1

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1 Lokalizacja Inwestycji Wojewodztwo mazowieckie, powiat
grodziski, gmina Zabia Wola,
miejscowos¢ Qjrzanéw

2 Rodzaj Inwestycji Budowa budynku muzeum

3 Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna -

Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 roku (Dz. U. nr 81 =z
dnia 27.04.2012 roku)

Opisywane nizej prace wykonano w miejscowosci Ojrzandéw, gmina Zabia Wola, powiat
grodziski. Prace wykonano w granicach dziatki nr 101/2. Prace geotechniczne wykonano w
zwigzku z projektowang budowg Sali gimnastycznej i rozbudows szkoly podstawowe;.

CEL OPRACOWANIA

e okreslenie przydatnos$ci terenu dla lokalizacji projektowanej inwestycji
e rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w podlozu inwestycji

e ustalenie warunkéw gruntowych

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.

PN —B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod7:
Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego.

PN-81/B-03020 — Geotechnika. Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obciazenia statyczne i projektowanie.



PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsc 1: Zasady ogélne.

PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie 1

badanie podloza gruntowego.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- Normy zwiazane, literatura techniczna i wieloletnie doswiadczenia zawodowe autora

niniejszej ekspertyzy z zakresu geotechniki stosowanej przy posadawianiach budowli.

2. Opis wykonanych prac i badan
PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem prac terenowych na podstawie istniejacych szczegdléw terenowych,
oraz map geodezyjnych przy pomocy GPS dokonano lokalizacji otwordw geotechnicznych.
Rzedne terenu uzyskano na podstawie wykonanej po zakonczeniu robot niwelacji. Lokalizacje
otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat 2).

PRACE TERENOWE I BADANIA

W trakcie prac terenowych wykonano cztery wiercei maloSrednicowym probnikiem
przelotowym o glebokosci od 5,0 m. Laczny metraz wykonanych sondowan wynidst 20,0 mb.

W trakcie prac terenowych okreslono litologie, geneze oraz wiek utwordw stanowiacych
podloze gruntowe projektowanej inwestycji oraz przeprowadzono obserwacje wystepowania wod
podziemnych. Wyniki tych badan oraz szczegélowy profil geologiczny przedstawiono na
zalaczniku 3.



3. Charakterystyka terenu i lokalizacja inwestycji
Polozenie, morfologia

Powierzchnia nieruchomosci w granicach ktérych wykonano prace jest nachylona w
kierunku zachodnim. Rzedne terenu lokuja sie na wysokosci okoto 153,0 m n.p.m.

Obszar na ktorym wykonano prace geotechniczne polozony jest w rejonie wystgpowania
piaskow wodnolodowcowych. W odleglosci okoto 300 m mna péinocny-zachod wody
powierzchniowe prowadzi rzeka Utrata.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
W rejonie wykonanych prac miazszos¢é osadow czwartorzedowych wynosi okolo 60,0 m.

Na powierzchni wystepujg piaski wodnolodowcowe o migZszo$ci przekraczajacej 5,0 m.

Zwierciadlo wody podziemnej o charakterze swobodnym wystepuje na glebokosei 2,7 m.

5. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych w podlozu projektowanej inwestycji,
wydzielono warstwy geotechniczne obejmujgce grunty charakteryzujace si¢ zblizonymi
wlasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych
uwzgledniono rowniez stratygrafie stwierdzonych osadow. Kryteria podziatu przyjeto zgodnie z
ustaleniami normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Warstwa Ia — wodnolodowcowe piaski drobnoziamiste z przewarstwieniami piaskow pylastych
w stanie Sredniozageszczonym o 1p=0,40
Ip=0,40
¢ =30°
p=1,75T/m®
Eo™ = 40 000 [kPa]
Mo™ =53 000 [kPa]



Warstwa Ib — wodnolodowcowe piaski drobnoziamiste z przewarstwieniami piaskow pylastych
w stanie $redniozageszczonym o 1p=0,40
1p=0,40
¢™ =30°
p=1,9T/m?
Eo™ = 40 000 [kPa]
Mo™ = 53 000 [kPa]
W czasie prac terenowych wode podziemng stwierdzono na glebokosci okolo 2,7 m.
Zwierciadlo wody ma charakter swobodny
Nalezy zaznaczy¢, ze prace terenowe wykonane zostaly po okresie bezdeszczowym 1

przedstawiajg niskie stany wody podziemne;.

6.Wnioski

1. W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczna do glebokosci 5,0 m.

2. Warstwy litologiczne charakteryzuja sie jednorodnoscig litologiczng i genetyczna.

3. W trakcie prac wode podziemng stwierdzono na glgbokosci 2,7 m. Mozliwe sa sezonowe
wahania polozenia zwierciadta wody dochodzace do 1,0 m.

4. Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na gruntach jednorodnych tj. piaskach
drobnoziarnistych.

5. W przypadku stwierdzenia w podlozu obiektu osadow spoistych (pylow) nalezy je
wymienic i zastgpi¢ piaskami ze zwirem.

6. W rejonie opiniowanego obszaru glebokos¢ przemarzania gruntu wynost 1,0 m.

7. Nie zaleca si¢ wykonania podpiwniczenia projektowanego budynku.

8. O ile projekt nie bedzie stanowil inaczej, to zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989 r wymagane jest, by
wskaznik zageszczenie gruntu byl nie mniejszy niz:

9. 0,95 —dla gomych warstw nasypu zalegajacych na glebokosci do 1,2 m

10. 0,9 — dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,2 m



11. Aby to osiagna¢ budowany nasyp nalezy zageszczaé mechanicznie. Przy stosowanych w
takich przypadkach typach zageszczarkach zaleca sie¢ ukladanie warstw po 10-15 c¢cm a
grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ zblizona do optymalnej (dla piaskow ok. 9-10 %).

12. W trakcie robot budowlanych nie mozna dopusci¢ do zalania woda opadowa wykopu
budowlanego

13. Warunki podfoza budowlanego projektowanego obiektu sg proste




Zat. 1

Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych
na mapie w skali 1:25 000
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APIS GEO Iwona Kacprzak
ul, Turowska 12, 05-230 Kobylka

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosc: Ojrzanow
Gmina: Zabia Wola

Powiat: grodziski
Wojewddziwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa sali sportowej w Ojrzanowie
Zleceniodawea: BPINB Marciri Bartos
Wiercenie: APIS GEO Iwena Kacprzak
Dozér geol.: A. Dabata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 152.20 m np.m.

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2014-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




APIS GEO Iwaona Kacprzak
ul. Turowska 12, 05-230 Kobylika

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
2

ZalNr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowosé: Ojrzandw
Gmina: Zabia Wola

Powiat: grodziski
Wojewiddziwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa sali sportowej w Ojrzanowie
Zleceniodawea: BPINB Marciri Bartos
Wiercenie: APIS GEO Iwona Kacprzak
Dozér geol.: A. Dabata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 152.70 m np.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-10-20
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Rysunek wykanano programem "GeoStar"




APIS GEO Iwona Kacprzak
ul. Turowska 12, 05-230 Kobytka

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
3

ZalNr 3.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Qjrzanow
Gmina: Zabia Wola

Powiat: grodziski
Waojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa sali sportowej w Ojrzanowie
Zleceniodawea: BPINB Marciri Bartod
Wiercenle: APIS GEO Iwona Kacprzak
Dozér geol.: A. Dabata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 152.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




APIS GEO lwona Kacprzak
ul. Turowska 12, 05-230 Kobylka

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica:

Miejscownsé: Ojrzanow
Gmina: Zabla Wala

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa sali sportows] w Ojrzancwie
Zleceniodawca: BPINB Marciri Bartos
Wiercenie: APIS GEO lwona Kacprzak
Dozor geol.: A. Dabala

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 153.80 m n.p.m.

Skala1:50 —[ Data wiercenia: 2014-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




