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Załącznik nr 8 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola” 

Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne obejmuje wymianę istniejących 
opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED.  

Oferta winna obejmować łącznie: 

1) Dostarczenie opraw na miejsce montażu, 
2) Demontaż starych opraw i montaż w to miejsce dostarczonych opraw LED, 
3) Utylizacja zdemontowanych opraw sodowych, 
4) Uruchomienie oświetlenia. 

Zamawiający przewiduje wymianę 158 sztuk opraw sodowych na LED,  zgodnie z załącznikiem nr 8a 
do SWZ. 

Zamawiający nie przewiduje wymiany wysięgników. 

Załącznik nr 8a  do SWZ stanowi wykaz dróg na terenie Gminy Żabia Wola, w których ciągu przewiduje 
się wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na LED. Zamawiający oczekuje aby w drogach 
określone jako powiatowe zainstalowano oprawy wyposażone w układ zasilający, umożliwiający 
zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy.   

Szczegóły dotyczące lokalizacji opraw oświetleniowych do wymiany przekazane zostaną Wykonawcy 
po zawarciu umowy. 

W związku z kontynuacją modernizacji oświetlenia Zamawiający ze względów estetycznych i dla 
ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się aby 
oprawy danego rodzaju posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw). Zaproponowane oprawy 
winny charakteryzować się nw. parametrami techniczno-użytkowymi, gwarantującymi wysoką 
szczelność układu optycznego i elektrycznego oraz ograniczać powstawanie olśnienia: 

1) Napięcie znamionowe: 205-260V ~ 50/60 Hz, 
2) Zabezpieczenie: Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne, 
3) Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%): > 0,98, 
4) Klasa ochronności : II, 
5) Skuteczność świetlna:  170lm/W, 
6) Barwa: 4000k, 
7) CRI: >70, 
8) ULOR: 0%, 
9) Rodzaj obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminium, 
10) Rodzaj dyfuzora: Szkło hartowane z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania, 
11) Dostęp do komory elektrycznej: beznarzędziowy, 
12) Stopień ochrony IP: IP66, zawierający filtr wyrównujący ciśnienie, 
13) Stopień odporności na uderzenia IK szyby: IK09, 
14) Temperatura pracy: -40°C ÷ 40°C,  
15) Klasa energetyczna” A++, 
16) Certyfikaty: Ce, RoHs, ZETOM, TÜW, ENEC, 
17) Regulowany uchwyt montażowy na wysięgnik z zakresem regulacji -15° ÷ 15°, 
18) Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy w godzinach 

pracy ustalonych z Zamawiającym – dotyczy opraw instalowanych w drogach powiatowych. 

Pozostałe parametry: 

1) rodzaj źródła światła – LED, 

2) minimalny strumień świetlny panelu LED – 6800 lm, 
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3) gwarancja instalowanych opraw oświetlenia ulicznego -  minimum 48 m-cy. 

 

 

 

 


