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Zalacznik nr 8 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ]
»Wymiana nieefektywnego oswietlenia ulicznego na energooszczedne w Gminie Zabia Wola”

Wymiana nieefektywnego oswietlenia ulicznego na energooszczedne obejmuje wymiane istniejgcych
opraw oswietleniowych sodowych na energooszczedne oprawy oswietleniowe LED.

Oferta winna obejmowac tgcznie:

1) Dostarczenie opraw na miejsce montazu,

2) Demontaz starych opraw i montaz w to miejsce dostarczonych opraw LED,
3) Utylizacja zdemontowanych opraw sodowych,

4) Uruchomienie o$wietlenia.

Zamawiajgcy przewiduje wymiane 158 sztuk opraw sodowych na LED, zgodnie z zatgcznikiem nr 8a
do SWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany wysiegnikow.

Zatgcznik nr 8a_do SWZ stanowi wykaz drég na terenie Gminy Zabia Wola, w ktérych ciggu przewiduje
sie wymiane opraw oswietleniowych z sodowych na LED. Zamawiajgcy oczekuje aby w drogach
okreslone jako powiatowe zainstalowano oprawy wyposazone w uktad zasilajgcy, umozliwiajgcy
Zzaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy.

Szczegoly dotyczace lokalizacji opraw oswietleniowych do wymiany przekazane zostang Wykonawcy
po zawarciu umowy.

W zwigzku z kontynuacjg modernizacji o$wietlenia Zamawiajgcy ze wzgledéw estetycznych i dla
ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie aby
oprawy danego rodzaju posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw). Zaproponowane oprawy
winny charakteryzowa¢ sie nw. parametrami techniczno-uzytkowymi, gwarantujgcymi wysokg
szczelnos¢ uktadu optycznego i elektrycznego oraz ogranicza¢ powstawanie olénienia:

1) Napiecie znamionowe: 205-260V ~ 50/60 Hz,

2) Zabezpieczenie: Ogranicznik przepige¢ 10kV Termiczne,

3) Wspdtczynnik mocy (dla obcigzenia 100-20%): > 0,98,

4) Klasa ochronnosci : I,

5) Skutecznos¢ swietlna: 170lm/W,

6) Barwa: 4000k,

7) CRI: >70,

8) ULOR: 0%,

9) Rodzaj obudowy: wysokocisnieniowy odlew aluminium,

10) Rodzaj dyfuzora: Szkto hartowane z powlokg samoczyszczgca, odporng na zarysowania,

11) Dostep do komory elektrycznej: beznarzedziowy,

12) Stopien ochrony IP: IP66, zawierajacy filtr wyréwnujacy cisnienie,

13) Stopien odpornosci na uderzenia IK szyby: IK09,

14) Temperatura pracy: -40°C + 40°C,

15) Klasa energetyczna” A++,

16) Certyfikaty: Ce, RoHs, ZETOM, TUW, ENEC,

17) Regulowany uchwyt montazowy na wysiegnik z zakresem regulacji -15° + 15°,

18) Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy w godzinach
pracy ustalonych z Zamawiajgcym — dotyczy opraw instalowanych w drogach powiatowych.

Pozostate parametry:

1) rodzaj Zrédta swiatta — LED,
2) minimalny strumien swietlny panelu LED — 6800 Im,
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3) gwarancja instalowanych opraw oswietlenia ulicznego - minimum 48 m-cy.



