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fundamant pod Sanky czolowy
b z batonu C20/25 |ub prefabrykowan

podsypka z pospolki
grub, 3cm

konstrukeja zjazdu
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Rysunek nr 3

scianki czolowe (szczegoly kontsrukcyjne - patrz rys. nr5)

jako prefabrykaly dla przepustow z tworzyw szlucznych

(wymiary wg producenta) lub wykonane na miejsc, mozliwe zastosowanie
gotowych Sciankek prefabrykowanych ze skrzydetkami (zamiennie),
wiasciwych dia projektowanego przepusiu.

Isinieje mozliwosc rezygnacji ze Scianek czolowych Scinajgc korice rury
zgodnie z nachyleniem skarp (1:1 do 1:3) z umocnieniem wokdl
wiotulwylotu przepustu na szerokosci promienia > 0,8m

narzutem kamiennym naturalnym o &r. 10-15cm

na podsypce cementowo-plaskowe] 1:4 grub. 5cm

z zaspoinowaniem zaprawg cemenlowo-piaskows

szczegoly obramowania A, B, C, Dwg rys. 4

(wzdiuz krawedzi drogl | granicy pasa drogowego zaleca sig zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100, a na luku kraweznlk lukowy RE)
przepust mozna zaglgbi¢ 5-10cm ponize| dna rowu (zalecane),
Zastosowane rury muszg posiadac zgode producenta (deklaracje
zgodnoscl) do zastosowan jako przepusty drogowe | spelnia¢ wymagania
dla przepustow drogowych o szlywnoscl obwodowe| SNB.

teren zielony przed obsianiem obnizy¢ w stosunku do pobocza, chodnika
| zjazdu do 3em (narastajacy humus), Spadek | uksztaltowanie

terenu zieleni dostosowac do projektowanych elementdw konstrukeyjnych
i istniejgcego terenu.
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