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Spis tresci

Projekt zataczniki formalno-prawne

1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2) Pismo PGE Dystrybucja S.A.

3) Decyzje

4) Uzgodnienia

5) Opinie
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w
miejscowosci Rumianka ul. Orzechowa” swoim zakresem obejmuje:

o Wykopy pod fundamenty.

» Stupy strunobetonowe wirowane typu E, h=10,5 m.

e Stupy Zelbetowe typu ZN-10.

o Wysiegniki jednoramienne.

o Oprawy oswietleniowe typu LED.

¢ Sie¢ napowietrzna 0,23 kV oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm?2,

» Zlgcze pomiarowe i sterowania o$wietleniem SON.

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robét budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci przysypania ziemia, uderzenia
elementéw konstrukcji.

Cato$¢ wykonania rob6t powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozer.

Nastegpujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
« roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
¢ wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywa¢ sie ruch pojazddw;
e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;
e montaz elementdéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyinego;
e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich.
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
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ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w
odleglodci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkresienie koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegélne rodzaje zagrozen
wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowac i przediozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapié¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizadji ruchu dostepny na budowie dla osob kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.



