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Przedmiar

llosci llosc
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robét
1 2 3 4 5 6
1 Elewacja wschodnia m2 - 125,000
12500 m2 | 125,000
1.1 (P1) |BCA 39-31-10 |Montaz, demontaz i praca rusztowarn ramowych warszawskich m2 71,500
BCA_202202 wielokolumnowych o wys. do 7 m, dla wykonania robét elewacyjnych
tylko do robét na poddaszu
11,00°6,50 m2 71,500
n.2 (P2) | KNR 4-01 Wykonanie wraz z pozniejsza rozbiorkg pomostéw poziomych na dachu | m2 23,000
0420-0200
BC_202202
tylko do robét na poddaszu
10,00*2,30 m2 23,000
1.3 (P3) |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l na $cianach, loggiach | m2 18,743
0726-0100 i balkonach, o pow. uzupeinienia - do 1 m2, na podiozu ceramicznym.
BC 202202 Przyjeto $rednio 15 %
parter
((28,10+1,82*2)*4,50-(2,18*1,70*2+1,20*1,70"4+1 55*2,70+2,15"1,70"2))* | m2 17,364
0,15
poddasze
(10,03*1,50-1,95%1,00*3)*0.15 m2 1.379
1.4 (P4) |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2 4,828
0535-0800 gz2ymsow itp. 2 blachy - nienadajgcej sie do uzytku
BC_202202
podokienniki
parter
(2,18"2+1,20"4+2,15%2)*0,25 m2 3,365
poddasze
1,95*3*0,25 m2 1,463
1.5 (P5) |KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajace] sie do uzytku m 9,000
0506-0600
BC_202202
2*4,50 m 9.000
.6 (P6) |KNR 2-02 Ostony okien i drzwi zewnetrznych wykonywane - folig polietylenowa m2 32,917
0925-0100
BC_202202
parter
2,18%1,70*2+1,20*1,70*4+2,15*1 70*2+1 55*2 70 m2 27,067
poddasze
1,95%1,00*3 m2 5,850
1.7 (P7) | KNR-1 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2 124,958
2611-0100 mokrg,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
parter
(28,10+1,82*2)*4,50-(2,18"1,70*2+1,20*1,70*4+1 55*2,70+2,15%1,70*2) |m2 115,763
poddasze
10,03*1,50-1,95*1,00*3 m2 9,195
1.8 (P8) | KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- mokra, m2 124,958
2611-0200 poprzez jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian i osciezy
jak wyzej
124,958 m2 | 124958
1.9 (P9) [KNNR 2 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka-mokra - doplata za| m 40,540
1902-1103 listwy cokolowe aluminiowe
BC_202202
28,10+0,16"2+1,82*2-1,55+10,03 m 40,540
1.10 |KNR-1 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 16 cm, do Scian m2 124,958
(P10) [2612-0100
parter
(28,10+1,82"2)"4,50-(2,18*1,70"2+1,20*1,70"4+1,55*2, 70+2,15*1,70*2) [m2 | 115,763
poddasze
10,03*1,50-1,95*1,00"3 m2 9,195
1.11 |KNR-1 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych grub. 3 cm, do osciezy m2 16,649
(P11) [2612-0200
parter
((2.18+1,70*2)*2+(1,20+1,70*2)*4+(1 55+2 70*2)+(2,15+1,70*2)*2)*0,28 |m2 13,331
poddasze
(1,95+1,00*2)*3*0,28 m2 3,318
1.12 [KNR-1 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych, do szt. 500,000
(P12) | 2612-0400 Scian z cegly
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. J llosci llos¢
Lp Kod Opis M | sktadowe | robot
T > 3 4 5 6
policzono 4 szt/m2
124,958*4 - przyjeto 500 szt.
szt. | 500,000
500
113 |[KNR- 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 124,958
(P13) | 2612-0600
2 powierzchni scian
124,958 m2 | 124,658
1.14 | KNR- 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 16,649
(P14) | 2612-0700
z powierzchni osciezy
16,649 m2 16,649
1.15 | KNR- 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 97,890
(P15) | 2612-0800
parter
(2,18+1,70)*272+(1,20+1,70)*2*4+(1,55+2,70"2)+(2,15+1 70)*2*2 m 61,070
poddasze
(1,95+1,00)2"3 m 17,700
narozniki zewnetrzne
4,03*4+1,50*2 m 19,120
1.16 |KNR K-04 Wykonanie na gotowym podiozu tynkéw mozaikowych m2 8,904
(P16) |0108-0200
BC_202202
cokot
7.3070.41+5,35"0,29+1,82*0,35+7,30"0.51 m2 8,904
1.17 |KNR K-04 Wykonanie na gotowym podiozu tynkéw minerainych cienkowarstwowych | m2 127,979
(P17) 10105-0302 z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek
BC_202202
parter - od poziomu cokotu (+0,05) do wys. +4,08
(28,10+0,16*2+1,82"2)*(4,08-0,05)-(2,18*2+1,20"4+2,15*2)*1,70-1,55"2,7 |m2 | 102,135
0
poddasze
10,03*1,50-1,95%1,00*3 m2 9.195
plus oécieza
16,649 m2 16,649
1.18 |KNR-K 04 Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych przed malowaniem m2 127,979
(P18) [0202-0900
z powierzchni tynkow
127,979 m2 [ 127,979
: F1’ 119 9) ggﬁ 5;56226521 S\T:F:L:t_r;ekrr:alowtaynie ty‘nkc’:w zewnetrznych fakturowych farbg silikatowa | m2 127,979
= ie kolorystycznej
z powierzchni tynkéw
127,979 m2 | 127979
; ;2203) (I\;I;F:Pg;g 6‘2-02U S:;égkéglacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu m2 6,758
= a cm
podokienniki
parter
(2,18*2+1,20*4+2,16"2)*0,35 m2 4711
poddasze
1,95%3*0,35 m2 2,047
(;2211) gsl\ﬂr;[\gggf-ozu m:g;;zppor‘:lfgﬁgﬁwanych rur spustowych okraglych o érednicy 12cm, z | m 9,000
274,50 m 9,000
2 |Elewacja potudniowa m2 | 73,200
7320 : m2 :
2.1 [KNR 4-01 pzupemlenle tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il na $cianach, loggiach [ m2 10,975
(P22) |0726-0100 i balkonach, o pow. uzupetnienia - do 1 m2, na podiozu ceramicznym ,
BC_202202  |Przyjeto srednio 15 % '
parter
(18,29%4,40-2 15%1,70*2)*0,15 m2 10,975
2.2 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw o : i I
rani gniowych, okapéw, koinierzy, |m2 1,075
(P23) 250352-33232 gzymsow itp. 2 blachy - nienadajacej sig do uzytku
podokienniki
parter
2,15*2*0,25 m2 1,075
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. llosci llosée
Lp Kod Opis JIM | sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
2.3 |KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajgce] sie do uzytku 4,400
(P24) | 0506-0600
BC_202202
B 4.40 m 4,400
2.4 |KNR 2-02 Ostony okien i drzwi zewngtrznych wykonywane - folig polietylenowa m2 7,310
(P25) |0925-0100
BC_202202
parter
2,15%1,70°2 m2 7.310
2.5 |[KNR-1 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m2 73,166
(P26) |2611-0100 mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
parter
18,29%4,40-2,15*1,70*2 m2 73,166
2.6 [KNR-10-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- mokrg, m2 73,166
(P27) |2611-0200 poprzez jednokrotne gruntowanie powierzchni scian i osciezy
jak wyzej
73,166 m2 73,166
2.7 |KNNR 2 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra - doptata za| m 18,290
(P28) [1902-1103 listwy cokotowe aluminiowe
BC_202202
18,29 m 18,290
2.8 |KNR- 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych grub. 16 cm, do scian m2 73,166
(P29) [2612-0100
parter
18,29'4,40-2,15*1,70"2 m2 73,166
2.9 [KNR-10-23 Przyklejenie piyt styropianowych grub. 3 cm, do osciezy m2 3,108
(P30) | 2612-0200
parter
(2,15+1,70*2)*2*0,28 m2 3,108
2.10 |KNR-1 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych, do szt. 300,000
(P31) [2612-0400 scian z cegly
policzono 4 szt/m2
73,166*4 - przyjeto 300 szt.
300 szt. | 300,000
2.11 [KNR- 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na écianach m2 73,166
(P32) | 2612-0600
z powierzchni scian
73,166 m2 73,166
2.12 |[KNR-I 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oéciezach m2 3,108
(P33) | 2612-0700
Z powierzchni osciezy
3,108 m2 3,108
2.13 |KNR-| 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m 15,400
(P34) | 2612-0800
parter
(2,15+1,70)*2*2 m 15,400
214 |KNR K-04 Wykenanie na gotowym podiozu tynkéw mozaikowych m2 6,208
(P35) |0109-0200
BC_202202
cokot
4,81*0,16+13,48°0,41 m2 6,296
215 |[KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych | m2 70,950
(P36) |0105-0302 Z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek
BC_202202
parter - od poziomu cokotu do wys. +4,08
4,81%(4,08+0,25)+13,48%(4,08-0,05)-2,15%1,70*2 m2 67,842
plus oscieza
3,108 m2 3,108
(33176) ggogggoo‘g Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych przed malowaniem m2 70,950
Z powierzchni tynkéw
70,95 m2 | 70950
217 |BCA35-22-51 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych fakturowych farba silikatowg | m2 70,950
(P38) |BCA_202202 w | grupie kolorystycznej
Z powierzchni tynkow
70,95 m2 70,850
2.18 [NNRNKB 2-02U |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu m2 1,505
(P39) [0541-0200 ponad 25 cm

4
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3 J llosci llos¢
Lp Kod Gpis M | sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
podokienniki
parter
2,15*2*0,35 m2 1,505
2.19 |NNRNKB 2-02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 12cm,z | m 4,400
(P40) | 0519-0301 blachy powlekanej
4.40 m 4,400
3| Elewacja zachodnia |m2 ‘ 150,400
159.40 m2 | 159
3.1 |BCA39-31-10 |Montaz, demontaz i praca rusztowan ramowych warszawskich m2 182,646
(P41) |BCA_202202 wielokolumnowych o wys. do 7 m, dla wykonania robét elewacyjnych
dla robét w parterze
(28,10-15,00)"4,60+(4,81+0,60)"4,60 m2| 857146
dla przestrzeni poddasza
15,00%6.50 m2 97,500
3.2 |KNR 4-01 Wykonanie wraz z pozniejsza rozbiorka pomostow poziomych na dachu | m2 34,500
(P42) [0420-0200
BC_202202
tylko do robét na peddaszu
15,00*2,30 m2 34,500
3.3 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill na scianach, loggiach m2 23,362
(P43) |0726-0100 i balkonach, o pow. uzupetnienia - do 1 m2, na podiozu ceramicznym.
BC_202202 Przyjeto $rednio 15 %
parter
((28,10+4,81)*4 60+1,40*2*1 ,00-(1,50%0,90+1,24'2,00+1,28"1,70°4+1,00" | m2 20,925
2,15))*0,15
poddasze
(14,83*1,50-1,20*1,00*5)*0.15 m2 2437
3.4 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, |m2 3,405
(P44) | 0535-0800 gzymsoéw itp. z blachy - nienadajace] sie do uzytku
BC_202202
podokienniki
parter
(1,50+1,28*4+1,00)*0,25 m2 1,905
poddasze
1,20*5*0,25 m2 1,500
3.5 |KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie do uzytku m 9,300
(P45) | 0506-0600
BC_202202
4.40"‘4.90 m 9.300
3.6 | KNR 2-02 Ostony okien i drzwi zewnetrznych wykonywane - folig polietylenowg m2 21,134
(P46) [0925-0100
BC 202202
parter
1,50"0,90+1,24°2,00+1,28*1,70*4+1,00*2,15+1,00*0,45 m2 15,134
poddasze
3.7 |[KNR-1 0-23 ;120'1 .:30*5 m2 8,000
i -1 0-: rzygotowanie starego podioza ped docieplenie metodg lekka- m2 159,427
(P47) |2611-0100 mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
parter
(28,10+4,81+0,40°2)*4,60+1,40*2*1,00-(1,50*0,90+1,24°2,00+1,28*1 704 m2 | 143182
+1,00%2,15)
poddasze
14,83*1,50-1,20*1,00*5 m2 16,245
3.8 |KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- mokra, m2 159,427
(P48) | 2611-0200 poprzez jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian i osciezy
jak wyzej
5 199,427 m2 | 159,427
.9 [KNNR 2 Ocieplenie Scian plytami styropianowymi metoda lekka-mokra - doptata za| m 49,280
(P49) [1902-1103 listwy cokofowe aluminiowe L ‘
BC_ 202202
= 28,10+0,16"3+4,81+1,40*2+1.50-(1,24+1,00*2)+14.83 m 49,280
I - 0- Przyklejenie plyt styropianowych grub. 16 cm, do écian 2
(P50) | 2612-0100 9 m 159,427
parter
(28,10+4,81+0,40°2)*4,60+1,40*2*1,00-(1,50*0,00+1,24*2,00+1,28"1,70*4{ m2 | 143 162
+1,00*2,15)
poddasze
14,83*1 50-1,20%1 00*5 m2 16.245
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. J llosci llosé
Lp Kod Opis ™ | sktadowe | robét
1 > 3 4 5 6
3.11 |KNR-I 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych grub. 3 cm, do osciezy m2 14,129
(P51) | 2612-0200
parter
((1,50+0,90*2+1 2442 0072+(1,28+1,70°2)"4+1,00+2,1 5*2+1,00+0,45°2))* | m2 9,649
0,28
poddasze
(1.20+1.00*2)*5*0.28 m2 4,480
3.12 |[KNR-1 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych, do szt. 640,000
(P52) | 2612-0400 Scian z cegty
policzono 4 szt/m2
150,427*4 - przyjeto 640 szt.
640 szt. | 640,000
3.13 [KNR-I 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 159,427
(P53) | 2612-0600
z powierzchni scian
150,427 m2 | 159427
3.14 | KNR-1 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 14,129
(P54) |2612-0700
z powierzchni osciezy
14,129 m2 14,129
3.15 |[KNR-10-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m 95,890
(P55) | 2612-0800
parter
(1,50+0,90)*2+(1,24+2,00°2)+(1,28+1,70)*2*4+(1,00+2,15*2)+(1,00+0,45)| m 42,080
2
poddasze
(1,20+1,00)°2*5 m 22,000
narozniki zewnetrzne
4.33*2+4,03"5+1,50*2 m 31,810
3.16 [KNR K-04 Wykonanie na gotowym podiozu tynkéw mozaikowych m2 10,242
(P56) |0109-0200
BC_202202
cokot
(4,93+4,81)*0,16+5,43*0,52+(9,11-1,50)*0,77 m2 10,242
3.17 | KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych | m2 155,329
(P57) [0105-0302 z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek
BC_202202
parter - od poziomu cokotu (-0,25 lub +0,05) do wys. +4,08
(4,93+4,81)"4,33+23,49"4,03+1,40"2*1,00-(1,50"0,90+1,24'2,00+1,28"1, 7| m2 | 124,955
074+1,00"2,15)
poddasze
14,83*1,50-1,20%1,00"5 m2 16,245
plus oscieza
14,129 m2 14,129
3.18 | KNR-K 04 Jednokrotne gruntowanie podlozy zewnetrznych przed malowaniem 2 155,3
(P58) [0202-0900 PR " e
2 powierzchni tynkéw
= 166,329 m2 | 155329
19 |BCA 35-22-51 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych fakturowych farba silikatowa | m2 155,329
(PS9) |BCA_202202  |w | grupie kolorystycznej b '
z powierzchni tynkéw
156,329 m2 | 155329
3.20 |NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu m2 4,767
(P60) |0541-0200 ponad 25 cm
podokienniki
parter
(1,50+1,28%4+1,00)*0,35 m2 2,667
poddasze
3.21 |NNRNKB 2-02 e me) 2100
; -02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12¢m, z | m 9,300
(P61) |0519-0301 blachy powlekane] ’ '
4,40+4 90 m 9.300
4 Elewacja péinocna m2 56,500
] 56.50 m2 | 56500
4.1 |BCA38-31-10  [Montaz, demontaz i praca rusztowar ramowych warszawskich m2 63,356
(P62) [BCA_202202 wielokolumnowych o wys. do 7 m, dla wykonania robét elewacyjnych
wysokos¢ elewacji érednio 4,72 m
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. llosci llose
Lp Kod Opis IM | sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
13,48*4,70 m2 63,356
4.2 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill na $cianach, loggiach | m2 8,473
(P63) |0726-0100 i balkonach, o pow. uzupetienia - do 1 m2, na podto2u ceramicznym.
BC_202202 Przyjeto srednio 15 %
parter
(13,48*4,72-2,10*1,70*2)*0,15 m2 8,473
4.3 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych. okapow, kelnierzy, |m2 1,080
(P64) |0535-0800 gzymsow itp. z blachy - nienadajacej sie do uzytku
BC_202202
podokienniki
parter
210*2*0,25 m2 1,050
4.4 |KNR 2-02 Ostony okien i drzwi zewnetrznych wykonywane - folig polietylenowa m2 7,140
(P65) [0925-0100
BC_202202
parter
2,10%1,70*2 m2 7.140
4.5 |KNR-10-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka- m2 56,486
(P66) | 2611-0100 mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
parter
13,48°4,72-210*1,70*2 m2 56,486
4.6 | KNR-I1 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- mokra, m2 56,486
(P67) | 2611-0200 poprzez jednokrotne gruntowanie powierzchni Scian i osciezy
jak wyzej
56,486 m2 56,486
4.7 |[KNNR 2 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg - doptata za| m 13,480
(P68) [1902-1103 listwy cokotowe aluminiowe
BC_202202
13,48 m 13,480
4.8 | KNR-| 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych grub. 16 cm, do $cian m2 56,486
(P69) | 2612-0100
parter
13,48*4,72-2,10*1,70°2 m2 56,486
4.9 |KNR-1 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 3 cm, do osciezy m2 3,080
(P70) | 2612-0200
parter
(2,10+1,70*2)*2*0,28 m2 3.080
410 |[KNR-I 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych, do szt. 225,000
(P71) | 2612-0400 &cian z cegly
policzono 4 szt/m2
56,486%4 - przyjeto 225 szt.
225 szt | 225000
411 [KNR-10-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 56,486
(P72) |2612-0800
z powierzchni scian
412 |KNR-1 0 ey M2 |90.488
(P;f3) 2612.0702{? Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 3,080
z powierzchni oéciezy
413 [KNR-10-2 o e
5 -10-23 Ochrona i iKi
oy i naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 15,200
parter
(2,10+1,70)*2*2 m 15,200
4.14 [KNR K-04 konanie na gotowym 5 i
Rl Pt Wy gotowym podiozu tynkéw mozaikowych m2 10,312
BC_202202
cokot
13,480,765 m2 10,312
415 |KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych | m2 50,264
(P76) |0105-0302 z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek
BC_202202
parter - od poziomu cokotu do wys. +4,08
13,48%(4,08-0,05)-2,10*1,70*2 m2 47,184
plus oscieza
4.16 | KNR-K 04 3'? krot M et
: - edn
(P77) |0202-0900 okrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych przed malowaniem m2 50,264
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. llosci lloséé
Lp Kod Opis IM | sriadowe | robet

1 2 3 4 5 6
z powierzchni tynkow
50,264 m2 50,264
4.17 | BCA 35-22-51 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych fakturowych farbg silikatowa | m2 50,264

(P78) |BCA_202202 w | grupie kolorystycznej
z powierzchni tynkéw

50,264 m2 50,264
4.18 | NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu m2 1,470
(P79) |0541-0200 ponad 25 cm
podokienniki
parter
2,1072*0,35 m2 1,470
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