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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 150615W
- ULICA GRANICZNA W StUBICY
GMINA ZABIA WOLA POWIAT GRODZISK MAZOWIECKI

. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ulicy
Granicznej, ktéra znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 150615W w m. Stubica na
dziatkach o nr ew. 129/7, 104/2, 105/2 obreb Stubica A oraz nr 3/3, 4/1, 5/1 obreb
Stubica B w Gminie Zabia Wola powiat Grodzisk Mazowiecki.

Podstawe opracowania stanowig:
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1998 r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym — Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3 Zabia Wola
a projektantem

A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin Jeziorna Opacz 36.

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez geodete
uprawnionego mgr inz. Daniel Siemigtkowski nr upr. 22215



il. STAN ISTNIEJACY
1. Przeznaczenie obiektu

Opracowanie jest sporzagdzone dla przebudowy odcinka ulicy Granicznej,
ktéra znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 150615W w m. Stubica na dziatkach
o nrew. 129/7, 104/2, 105/2 obreb Stubica A oraz nr 3/3, 4/1, 5/1 obreb Stubica B
w Gminie Zabia Wola powiat Grodzisk Mazowiecki.
W czasie budowy trasy S8 ten obszar byt uzytkowany jako zaplecze i plac sktadowy
materiatow.
Obecnie na omawianym fragmencie ulicy znajduje sie jezdnia szerokosci 5 —6 m
o nawierzchni z kruszywa tamanego kamiennego grubosci warstwy 40-50 cm
Ten odcinek tgczy dwie czesci ulicy, ktdre majg nawierzchnie z mas bitumicznych.

Zaplanowano przebudowe nie urzadzonego odcinka drogi, znajdujgcego

sie w ciggu ulicy Granicznej w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do drogi
serwisowej przy trasie S8. Ulica Graniczna jest dojazdem do wiaduktu nad trasg S8,
przez co zapewnia potgczenie z miejscowosciami potozonymi po zachodniej stronie
trasy S8.
Obecnie na omawianym fragmencie ulicy znajduje sie jezdnia szerokosci 5 —6 m
o nawierzchni z kruszywa tamanego kamiennego grubosci warstwy 40-50 cm
Ten odcinek tgczy dwie czesci ulicy, ktdre majg nawierzchnig z mas bitumicznych.

2. Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach przeznaczonych
na pas drogowy , ktére sg wlasno$cig Gminy Zabia Wola.
Jest to odcinek drogi gminnej o dlugosci 184 m, ktory posiada jezdni¢ szerokosci
5 — 6 m o nawierzchni z kruszywa famanego kamiennego grubosci 30-50 cm.
Po dwéch stronach drogi istniejg rowy przydrozne.
Na dwoch zjazdach sg wykonane przepusty z rur betonowych $r. 40 cm.
Pobocze jest zmiennej szerokosSci.
Teren jest uzytkowany jako droga, wyposazony w sieci energetyczne i sie¢
teletechniczng naziemna.
Dziatki przylegte do ulicy sg niezagospodarowane, przeznaczone w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod ustugi i przemyst .
Uksztattowanie terenu jest ptaskie ze spadkiem ok. 0,5% w strone trasy S8.
W pasie drogowym znajdujg sie drzewa, ktore nie kolidujg z planowang przebudowa.

3. Istniejgce uzbrojenie techniczne

W granicach pasa drogowego zlokalizowano sieci energetyczne doziemne sk

i napowietrzne eNn oraz sie¢ teletechniczng napowietrzna.

W obszarze skrzyzowania ze zjazdem z wiaduktu zlokalizowano gazociag i
wodocigg.

4. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okres$lono na podstawie wiercen geologicznych
wykonanych przez firme PROGEO Warszawa ul. Sienna 61/9.



Podtoze stanowi:

- nasyp budowlany z ttucznia i piasku o grubosci 40 — 50 cm.

- piasek drobny i piasek $redni o do gtebokosci 0.7-0.8 m.

- ponizej znajdujg sie warstwy gliny piaszczystej

Wode gruntowg namierzono na gtebokosci 1,70 w jednym otworze w poblizu zjazdu
z wiaduktu (poczgtek opracowania). Na pozostalym odcinku obecnosci wody
gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci do 3 m.

Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste.

Dla tak okreslonych warunkéw przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

lll. ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE

1. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar objety opracowaniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jest przeznaczony jest pod ustugi i przemyst (UP).
Odcinek objety przebudowg znajduje sie w strefie bezposredniego oddziatywania
trasy S8.
Przeanalizowano mozliwo$¢ oddziatywania planowanej drogi w aspekcie:

1. Calo$¢ planowanego przedsiewziecia, zamknie si¢ w pasie drogowym
0 szerokosci sr. 12 m.
Przebudowa funkcjonujgcego odcinka drogi nie zmieni sposobu jego
uzytkowania. Nadal bedzie to droga gminna o znaczeniu lokalnym.

2. Poprawa jako$ci nawierzchni moze spowodowac niewielki wzrost natgzenia
ruchu, ale ptynno$é ruchu spowoduje mniej wydzielanych spalin.

3. Przebudowa ulicy nie zmieni ani nie ograniczy sposobu uzytkowania sgsiednich
dziatek. Do dziatek, ktdre sg skomunikowane z ulicg zaplanowano zjazdy.

4. Inwestycja nie spowoduje zwiekszonego zapotrzebowania na wode.

5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane powierzchniowo
przez pobocze do rowow odparowalnych o ksztatcie optywowym.
Woda zostanie zatrzymana na terenie zielonym co poprawi warunki wegetacji
roslin a jednoczes$nie nie spowoduje zalewania terenéw potozonych
w sgsiedztwie.

6. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w strefie oddziatywania trasy S8.

7. Budowa drogi bedzie miata negatywne oddziatywanie na etapie budowy,
gdy bedzie wystepowata zwigkszona emisja hatasu, zapylenia, spalin..., ktore
ustgpig po zakonczeniu robét. Wykonawcey robot bedg zobligowani do uzywania
sprawnego sprzetu, wykluczajacego wycieki oleju, lub innych ptynow.

Negatywne oddziatywanie drogi zamknie sie w granicach dziatki drogowe;j.



2. Parametry ulic

Zaplanowano przebudowe odcinka drogi gminnej w celu poprawienia
ptynnosci i wygody ruchu.
05 ulicy skiada sie z odcinkéw prostych, ktére tamig sie pod kgtami zwrotu 1-4°:
Zatamanie osi w planie zostato w cze$ci wymuszone dostosowaniem do istniejgcego
zagospodarowania i w czesci potrzebg lokalizacji zatoki autobusowej.
Zaplanowano wykonanie jezdni o przekroju szlakowym, bez kraweznika.
Niweleta jezdni jest dostosowana do istniejgcego terenu i nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Zaplanowano przebudowe odcinka ulicy o parametrach:

- kategoria ruchu KR3

- dtugosc ulicy - 184 mb

- szerokos¢ jezdni - 5.50 m

- przekroj poprzeczny jezdni daszkowy ze spadkami 2%,

- spadki podtuzne 0,4 - 1%

- zjazdy indywidualne o szerokosci jezdni 315 m,

- przeciecie krawedzi jezdni i zjazdu wyokrgglone tukami R3, i R5.

Przy potudniowej krawedzi jezdni zaplanowano zatoke autobusowg i chodnik.
Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu utozona na istniejgcej nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Zjazdy do przylegltych dziatek — indywidualne o nawierzchni z kruszywa tamanego.

3. Opis planowanego rozwigzania

Zaplanowano przebudowe nie urzadzonego odcinka drogi o dtugosci
184 m, w celu zapewnienia wygodnego dojazdu do drogi serwisowej przy trasie S8
oraz do wiaduktu nad trasg S8.
Zakres przebudowy obejmuje wykonanie jezdni dia ruchu KR3 z wykorzystaniem
istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego jako podbudowy do utozenia dwoch
warstw asfaltobetonu : warstwa $cieralna 4 cm AC W16 50/70 i warstwa wigzgca
grubosci 5 cm AC S8 50/70.
Po dwdch stronach jezdni zaplanowano pobocza gruntowe szerokosci 0.8 m
wzmocnione kruszywem oraz obustronnie rowy odparowalne.

W opracowaniu zaplanowano budowe zjazdéw do wszystkich dziatek
przylegltych do drogi. Zjazdy bedg miaty nawierzchnie z kruszywa tamanego.

Zaplanowana nawierzchnia zostanie potgczona w km 0+000

z nawierzchnig wykonang w ramach budowy drogi serwisowej dla trasy S8.
Ten odcinek ulicy Granicznej ma jezdnie z asfaltobetonu o szerokosci 6 m i konczy
sie zwezeniem do 4,5 m. Po stronie pétnocnej jezdni znajduje sie chodnik szerokosci
1,80 m o nawierzchni z kostki betonowej.
Planowana jezdnia szerokosci 5,50 m zostanie wigczona do tego zwezenia, tak zeby
od poczatku roboét uzyskac¢ docelowg szeroko$ce.
Po catej diugosci przytgczenia istniejgcg nawierzchnie nalezy sfrezowac grub. 4 cm
Po stronie potudniowej zaplanowano budowe zatoki autobusowej i chodnik.
Przy koncu robét (km 0+138,95) planowana nawierzchnia wtgcza si¢ do istniejgcej
skosem na dlugosci zjazdu w km 0+178,4.
Istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu ma szeroko$¢ $r. 4 m, obustronnie pobocza
gruntowe obsiane trawa.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

3.1. Jako pierwszg czynnos$¢ nalezy teren oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sbb nie zwigzanych z procesem budowy.

3.2. Jezdnia

Roboty ziemne obejmujg poszerzenie nawierzchni w obrebie zatoki
autobusowej oraz na dtugosci 47 m i szerokosci $redniej ok. 0,5 m w km 0+128,3 -
0+175,1 . Na poszerzeniu do wykonania jest petna konstrukcja jezdni wg rysunku
nr 4 ,Przekroje poprzeczne”.

Potgczenie podbudéw wykonacé przez schodkowanie.

Nastepnie catg powierzchnie przeznaczong pod jezdnie nalezy wyprofilowa¢ nadajgc
spadki poprzeczne i podtuzne, dogescic.

Do uzyskania spadkéw przyjeto wyréwnanie kruszywem $rednig gruboscig 3 cm.
Ewentualny nadmiar kruszywa nalezy wykorzysta¢ na wzmocnienie poboczy.

Na wyprofilowang i zageszczong podbudowe nalezy utozy¢ warstwe wigzgca
szerokosci 5,60 m i grubosci 5 cm z masy bitumicznej AC 16W 50/70 dla KR-3.
Warstwe $cieraing zaplanowano o grubosci 4 cm z asfaltobetonu AC8S 50/70 KR-3
i szerokosci docelowej 5,50 m.

Po utozeniu asfaltobetonu krawedzie przycig¢ i zabezpieczy¢ rozgrzanym asfaltem.

3.2. Zjazdy

Do kazdej dziatki przylegtej do drogi zaplanowano zjazdy o szerokosci 3 i 5 m.
Przeciecie krawedzi i zjazdu bedzie wyokraglone tukami o promieniu R3m i Rom.
W granicach pasa drogowego zaplanowano nawierzchni¢ zjazdoéw z kruszywa
tamanego grubosci 15 cm utozonego na podsypce piaskowe;.

3.3. Przepust do przetozenia pod zjazdem

Obecnie sg utozone przepusty pod zjazdami: L3 w km 0+128,3, ktory
nalezy przetozy¢ i P1 w km 0+067,5, ktory pozostaje.
Przepust z rur betonowych rozbiérkowych o $rednicy 40 cm nalezy utozy¢ na tawie
z kruszywa tamanego frakcji 0/63, zasypac do gory rury piaskiem, a pozostatg czesc
gruntem przepuszczalnym. Zasypki zagesci¢ do stopnia Is21.
Na wlocie i wylocie zamontowac $cianki betonowe prefabrykowane.
tawa powinna by¢ wykonana 10 cm poza obrys Scianek.

3.4. Rowy odparowalne

Istniejgce rowy nie trzymajg parametréw, sg zaro$niete, skarpy sie
obsunety, nie pasujg do geometrii planowanej jezdni.
Zaplanowano wykonanie ptytkich rowow, odsunietych od jezdni na szerokosc
pobocza (0,8 m), ze skarpami 1:1 — 1:2.
Dno rowéw ma zmienng szeroko$¢, uwarunkowang szerokoscig pasa drogowego,
co zwiekszy ich objeto$¢ i powierzchnie odbierania wody opadowej.
Przeciwskarpy rowéw wynie$¢ ponad teren na wysokos¢ 20-30 cm w celu
zapobiegania zalewaniu sgsiednich dziatek.



Po wykonaniu rowéw dno i skarpy zahumusowac i obsia¢ trawg o duzej odpornosci
na trudne warunki wegetaciji.
Rowy bedg funkcjonowaty jako odparowalne.

3.5. Pobocza

Zaplanowano jako gruntowe szerokosci 0,8 m wzmocnione kruszywem
tamanym pozyskanym w trakcie robot przygotowawczych pod nawierzchnig.
Po stronie potudniowej réw znajduje sie blisko krawedzi jezdni. Réw trzeba odsungc
od jezdni na szeroko$¢ pobocza.
Pobocze uformowac wg opisu:
- zdjg¢ humus ze skarpy i dna rowu
- wykona¢ schodkowanie w powstatej skarpie
- warstwami uktadac grunt przepuszczalny i zageszczac do Is21
Pobocze docelowo wykonaé¢ 2 cm ponizej krawedzi jezdni ze spadkiem poprzecznym
5% w kierunku rowu.
Wzmocnienie pobocza kruszywem ma na celu:
- ograniczenie zarastania pobocza trawg i zamknigciu sptywu wody z jezdni
- w przypadku zajezdzania pobocza nie bedg tworzyly sie zadotowania w gruncie,
- woda spltywajgca z jezdni nie tworzy lokalnych wyrw w poboczu
Pobocze zagescic¢ do Is 2 1.

4, Odwodnienie

Z przeprowadzonych badan gruntu w pasie drogowym wynika, ze pod warstwg
thucznia grubosci 40-50 cm zalega piasek drobny warstwg o grubosci 30-40 cm.
Ponizej znajduje sie glina piaszczysta.

Wode gruntowg namierzono na gitebokosci 1,7 m tylko w jednym odwiercie w
poczatkowej czesci odcinka objetego opracowaniem.

Zaplanowano wykonanie ptytkich rowéw, o gtebokosci do 0.8 m,
odsunietych od jezdni na szeroko$¢ pobocza (0,8 m), ze skarpami 1:1,5 — 1:2.
Dno rowdéw ma zmienng szeroko$é, uwarunkowang szerokoscig pasa drogowego,
co zwiekszy ich objetosé i powierzchnie przesgczania wody opadowe;j
Rowy beda pracowaty jako odparowalne.

Przy takich warunkach zaplanowano odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych, ktére beda funkcjonowaty jako odparowalne.

Objetos¢ planowanych rowow wynosi ok. 300 m3, co zapewnia przejegcie catosci
wody opadowej z pasa drogowego.

Powierzchnia jezdni, zatoki, poboczy:

- nawierzchnie bitumiczne...............c.ooan 1055 m2
- chodnik przy zatoce autobusowej ................ 82 m2
S 0 0] oo Tov-2 N 272 m2

Razem 1.409 m2

Woda zostanie zatrzymana na terenie zielonym , co poprawi warunki
wegetacji roslin zwtaszcza w okresie suszy, a jednocze$nie zapobiegnie zalewaniu
przez droge przylegtych terenow .



Ponadto zatrzymanie wody w terenie zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia powodzi
przy gwattownym napetnianiu koryt ciekdw wodnych.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W pasie drogowym znajdujg sie sieci energetyczne oraz teletechniczna
naziemna.
Ulica ma sie¢ oswietlenia ulicznego, ktore jest czynne.
Na obecnym etapie przebudowy ulicy inwestor nie przewiduje budowy innych sieci.
Z powodu braku $rodkéw finansowych zakres przebudowy zostat ograniczony tylko
do budowy jezdni.
Gmina ma w planach budowe docelowg ulicy na catej diugosci i wtedy bedzie
wykonany kanat technologiczny.
Obecnie nie jest zasadna budowy kanalu w terenie nie zabudowanym, gdzie
pierwsze zabudowania znajdujg sie ok. 200 m od granicy niniejszego opracowania.
W trakcie projektowania przebudowy czesci ulicy Granicznej przebiegajgcej przez
wie$ bedzie zaplanowana jezdnia spetniajgca wymogi (obecnie ma szeroko$c ok. 4
m), chodnik, odwodnieni i kanat technologiczny.
Inwestor wystgpi o odstepstwo od wymogu budowy kanatu technologicznego na tym
etapie przebudowy.

6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

6.1. Grunt z wykopdéw rowow wywiez¢ na zwatke. Nalezy zapewni¢ sukcesywne
wywozenie gruntu z wykopow.

6.2. Grunt z domieszkg kruszywa tamanego ztozy¢ na hatdzie i wykorzysta¢ do
formowania poboczy.

6.3. Humus zlozy¢ na haldzie i wykorzysta¢ do formowania skarp rowow.
Nadwyzki zagospodarowa¢ zgodnie z decyzjg inwestora.

6.4. Zwracac¢ uwage na ucigzliwosci powodowane przez sprzet stosowany na
budowie i w miare mozliwosci ograniczac je.

6.5. Do pracy moze byé dopuszczony tylko sprawny sprzet, dajacy pewno$c
szczelnosci wszystkich uktadéw zawierajgcych plyny (oleje, smary...)

7. Informacja o zabytkowym charakterze i cechach chronionych

Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg
i nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu.

8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren budowy

Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.



9. Zestawienie powierzchni:

933 m2 - jezdnia
91 m2 - zatoka autobusowa
217 m2 - zjazdy
75 m2 - chodnik
223 m2 - pobocze
672 m2 - rowy wigcznie ze skarpami

2.211 m2 lgcznie powierzchnia objeta opracowaniem

9. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni jezdni jest zaplanowana dla ruchu KR3.
Z badan geotechnicznych wynika, ze warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do grupy G1.

9.1. konstrukcja jezdni
4 cm - w-wa Scieralna AC 8S 50/70 KR3-3
5cm - w-wa wigzgca AC 16W 50/70 KR3-4
30 - 50 cm - wyprofilowana i zageszczona istn. nawierzchnia z kruszywa tamanego

9.2. konstrukcja zjazdéw
15 cm - nawierzchnia z kruszywa famanego
10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku
tgczna grubos¢ 25 cm

9.3. konstrukcja chodnika
6 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
4 cm - podsypka cem. piaskowa 1:5
10 cm  w-wa wzm. z kruszywa tam.fr. 0/31,5 zamiatowana
15 cm - warstwa odsgczajgca z pospofki

taczna grubosé 35 cm

9.4. konstrukcja wzmocnionego pobocza
10 cm - grunt wzmocniony kruszywem tamanym pozyskanym w trakcie robot

9.5.Krawezniki:
- ograniczajgce zatoke autobusowg - betonowe 15x30x100 ustawione na

fawie z betonu C12/15 7 g/ & {ick

PROJEKTANT



