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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie
budowy chodnika w miejscowosci Osowiec i Jozefina, gmina Zabia Wola”.

2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu
Ulica Szkolna jest drogg gminng 150618W, klasy L (lokalna). Ulica posiada nawierzchnie bitumiczna,
pobocza gruntowe obustronne. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+006,50 w Jozefinie,
natomiast koniec w km 1+924,60 w Osowcu. Ulica Szkolna w zakresie opracowania przebiega przez
tereny rolne oraz teren zabudowy jednorodzinnej.
Na odcinku objetym opracowaniem brak jest ciggdw pieszych. Budowa chodnika znacznie poprawi
bezpieczenstwo mieszkancow i pieszych korzystajgcych z chodnika.
Ulica Szkolna obecnie nie jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa
sie powierzchniowo na teren wtasny inwestora.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej obejmuje odcinek 1924,60 m i polega na budowie chodnika
z brukowej kostki betonowej. Projektuje sie chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci 2,00 m
(szerokos¢ chodnika z kraweznikiem 2,15 m) przy krawedzi jezdni ulicy Szkolnej. Projektuje sie
miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika przy istniejgcych ogrodzeniach i drzewach. Projektuje sie
poszerzenia jezdni do 5,00 m w rejonie przej$¢ dla pieszych i perondw autobusowych. Poszerzenie
jezdni z 4,00 m do 5,00 m na dtugosci ok. 20,0 m.
Istniejgce zjazdy publiczne oraz indywidualne zostang przebudowane. Nawierzchnia zjazdéw
z brukowej kostki betonowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu publicznego i drogi wyokraglone
tukiem kotowym o promieniu 6,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i drogi
skosem 1,5 m : 1,5 m. Przy zjazdach projektuje sie pobocza szerokosci 0,75 m o nawierzchni z
mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm C90/3.
Projektuje sie wyniesione przejscia dla pieszych oraz perony autobusowe z brukowej kostki betonowe;.
Przed przej$ciem dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy ptytek dotykowych, natomiast na peronach
jeden rzad ptytek antyposlizgowych oraz jeden rzad ptytek dotykowych.

Projekt nie narusza postanowien Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
a inwestycja drogowa miesci sie liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

Zalozenia projektowe:

Droga klasy L

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Przekrdj: pot-uliczny

Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%
SzerokosS¢ chodnika: 2,00 m

SzerokosS¢ pobocza: 0,75 m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2



4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
Projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika obejmuje
w szczegdlnosci:

= roboty rozbiérkowe,
wyznaczenia geodezyjne,
wykonanie robdt ziemnych,
wykonanie nasypow z gruntu z dowozu,
profilowanie i zageszczanie powierzchni,
wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzen jezdni,
ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych,
wykonanie warstw chodnika,
wykonanie progéw zwalniajgcych,
przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
wykonanie $ciekéw podchodnikowych,
wykonanie drenazy rozsaczajgcych pod chodnikiem,
rekultywacja zielencow,
oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Rozbudowa i przebudowa o powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nalezacych do Gminy Zabia
Wola oraz na dziatkach prywatnych, na ktére Gmina uzyskata zgody od wiascicieli dziatek. Dziatki, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja, lezg w catosci w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy wg.
MPZP.

5. Odwodnienie
Odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi
z przebudowywanej drogi do drenazy rozsgczajgcych zlokalizowanych pod chodnikiem oraz do
istniejacych rowow przydroznych.

Na dtugosci projektowanego chodnika wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone
$ciekami podchodnikowymi do projektowanych drenazy rozsaczajacych. Scieki podchodnikowe nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem BD.04.05. Lokalizacje Sciekdw nalezy ustali¢ na budowie, w najnizszych
punktach nawierzchni drogi, co ok. 30 m — 50 m. Drenaz rozsaczajagcy o wymiarach 2,00 m x 30 m
(po 15 m z kazdej strony). GruboS¢ warstwy drenazu 40 cm.

6. Dane o zabytkach i strefach ochrony
Teren inwestycji w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani nie
podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.

7. Analiza i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu Srodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone bedg gtdwnie w technologii zmechanizowanej i recznej.
W miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod
Scistym nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat witasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospotka pochodzg ze zrédet



kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona bedzie

w beczkowozach.

8. Uzbrojenie terenu
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc¢ rurg ocieplajaca.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ odkrywek sieci gazociggowej wraz
Z przytgczami oraz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji nieobjetej opracowaniem — np.
wyplycenie istniejgcego gazociggu, Wykonawca zobowigzany jest przebudowac sie¢ oraz dokonac
uzgodnienia w PSG Sp. z o. o.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest
stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie
Z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

10. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm
¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm

Kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm — grubos¢ warstwy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzen:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa — 25cm



Progi zwalniajace:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —5 cm
e podbudowa z betonu C12/15 — 20 cm

11. Obowiqzujqgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),
2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

w

12. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY
Halas
Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwo$ci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwosé
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu do Srodowiska.
Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych
(w szczegolnosci transportu materiatdw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej
w porze dziennej (6%° — 22%),
Powietrze
Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o
charakterze niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przej$ciowosc¢
prac budowlanych nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w
Srodowisku wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.
Wody powierzchniowe
W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakosc i ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz waéd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracal uwage
na skfadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowad
wycieki paliwa, olejéw i innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.



Srodowisko gruntowo- wodne
Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia S$rodowiska
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany
$rodowiskowo gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkdéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastgpic¢ gtéwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan.
Sa to sytuacje awaryjne, ktdre przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu
budowy nie powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:
roboty ziemne

e utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

e rozbiorka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powinny byé
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w
ktorym zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewfasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakosS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robdt i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub



ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robot w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany
jest do usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit Zadnych kosztdw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.



I1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. BD.01.01 Szkic orientacyjny

Rys. BD.02.01-03 Plan sytuacyjny

Rys. BD.04.01-04 Przekroje normalne
Rys. BD.05.01 Szczegoty konstrukcyjne



