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Zjazdy publiczny

w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Osowiec
i Jozefina, gmina Zabia Wola
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v c A T T T T T T T T T T A v v v e 1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
. R I T O 7jL I I I I O O R oL o 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

v v673 oo N O B A B A A . voovv v v 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
; LN @ N O O [ F N O O [ @ hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm.
* RO I N e R e T I R e R = O 4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
. L — = % —~ & CL0L. .. ... 5.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

W oy I e A e B e B s R {1 } — — — voov @ voov 6. Lawa betonowa C 12/15 (B-15) z oporem F = 0,06 m2.
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T v v v mEnEnEE *Jr» — 1 E1 M T 7. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.
’ ‘ Z — 1 o TN : : I 8. Kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30x100 cm.
o 1 9. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.
’ R6,0 RN <”>* 1 R6,0 | 10. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
R 7%7 T 11. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
| mininEnEnEninEnEnEninEnEnEEA @ | 0/31,5 mm Cqg3. Grubosé warstwy 15 cm.
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R T 1 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej
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1 Wajt Gminy Zabia Wola

ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

4 MT PRO_EKT ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. IWONA KOSLACZ MAZ/0016/PWBD/20

SPRAWDZIt NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. MARCIN PtUZYNSKI| MAZ/0188/PBD/16

OPRACOWAE NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne

ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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