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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy
chodnika w migjscowosci Osowiec i Jozefina, gmina Zabia Wola”.

Ogodlna charakterystyka obiektu

1. Opis istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Szkolna jest drogg gminng 150618W, klasy L (lokalna). Ulica posiada nawierzchnig bitumiczna, pobocza
gruntowe obustronne. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+006,50 w Jézefinie, natomiast koniec w km
0+250. Ulica Szkolna w zakresie opracowania przebiega przez tereny rolne oraz teren zabudowy jednorodzinne;.
Na odcinku objetym opracowaniem brak jest ciggdw pieszych. Budowa chodnika znacznie poprawi
bezpieczenstwo mieszkancow i pieszych korzystajacych z chodnika.

Ulica Szkolna obecnie nie jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
na teren wiasny inwestora.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna
podziemna i napowietrzna.

2. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Inwestycja obejmuje odcinek ok. 250,00 m drogi i polega na budowie chodnika z brukowej kostki betonowe;.
Projektuje sie chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci 2,00 m (szerokos¢ chodnika z kraweznikiem 2,15
m) przy krawedzi jezdni ulicy Szkolnej. Projektuje sie miejscowe zmniejszenie szeroko$ci chodnika przy
istniejacych ogrodzeniach i drzewach.

Istniejace zjazdy indywidualne zostang przebudowane. Nawierzchnia zjazddéw z brukowej kostki betonowe;.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i drogi skosem 1,5 m : 1,5 m. Przy zjazdach projektuje sie
pobocza szeroko$ci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm C90/3.

Zatozenia projektowe:

Droga klasy L

Predko$¢ projektowa: 30 km/h

Przekr¢j: pdt-uliczny

Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%
Szeroko$¢ chodnika: 2,00 m

Szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

3. Konstrukcja nawierzchni
Zatozenia projektowe:
- kategoria ruchu KR2
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gteboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm
Kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni pobocza:
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm — grubos¢ warstwy 15 cm.
Zielence:
e warstwa humusu z obsiewem trawg — 10 cm.
Sciek przykraweznikowy:
o Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 6 cm na ptask, na fawie
betonowej C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.




4. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejacych zjazddéw indywidualnych.

Projektowana inwestycja drogowa nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi z drogi do drenazy
rozsaczajacych zlokalizowanych pod chodnikiem.

Na dtugosci projektowanego chodnika wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone Sciekami
podchodnikowymi do projektowanych drenazy rozsaczajacych. Scieki podchodnikowe nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkiem BD.04.05. Lokalizacje sciekow nalezy ustali¢ na budowie, w najnizszych punktach nawierzchni drogi,
co ok. 30 m — 50 m. Drenaz rozsaczajacy o wymiarach 2,00 m x 30 m (po 15 m z kazdej strony). Grubos¢ warstwy
drenazu 40 cm.




