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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy
chodnika w migjscowosci Osowiec i Jozefina, gmina Zabia Wola”.

Ogodlna charakterystyka obiektu

1. Opis istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Szkolna jest drogg gminng 150618W, klasy L (lokalna). Ulica posiada nawierzchnig bitumiczna, pobocza
gruntowe obustronne. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+006,50 w Jézefinie, natomiast koniec w km
0+250. Ulica Szkolna w zakresie opracowania przebiega przez tereny rolne oraz teren zabudowy jednorodzinne;.
Na odcinku objetym opracowaniem brak jest ciggdw pieszych. Budowa chodnika znacznie poprawi
bezpieczenstwo mieszkancow i pieszych korzystajacych z chodnika.

Ulica Szkolna obecnie nie jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
na teren wiasny inwestora.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna
podziemna i napowietrzna.

2. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Inwestycja obejmuje odcinek ok. 250,00 m drogi i polega na budowie chodnika z brukowej kostki betonowe;.
Projektuje sie chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci 2,00 m (szerokos¢ chodnika z kraweznikiem 2,15
m) przy krawedzi jezdni ulicy Szkolnej. Projektuje sie miejscowe zmniejszenie szeroko$ci chodnika przy
istniejacych ogrodzeniach i drzewach.

Istniejace zjazdy indywidualne zostang przebudowane. Nawierzchnia zjazddéw z brukowej kostki betonowe;.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu indywidualnego i drogi skosem 1,5 m : 1,5 m. Przy zjazdach projektuje sie
pobocza szeroko$ci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm C90/3.

Zatozenia projektowe:

Droga klasy L

Predko$¢ projektowa: 30 km/h

Przekr¢j: pdt-uliczny

Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%
Szeroko$¢ chodnika: 2,00 m

Szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

3. Konstrukcja nawierzchni
Zatozenia projektowe:
- kategoria ruchu KR2
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gteboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm
Kolor kostki do uzgodnienia z Inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni pobocza:
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm — grubos¢ warstwy 15 cm.
Zielence:
e warstwa humusu z obsiewem trawg — 10 cm.
Sciek przykraweznikowy:
o Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwa rzedy kostki gr. 6 cm na ptask, na fawie
betonowej C12/15 i na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.




4. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejacych zjazddéw indywidualnych.

Projektowana inwestycja drogowa nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi z drogi do drenazy
rozsaczajacych zlokalizowanych pod chodnikiem.

Na dtugosci projektowanego chodnika wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone Sciekami
podchodnikowymi do projektowanych drenazy rozsaczajacych. Scieki podchodnikowe nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkiem BD.04.05. Lokalizacje sciekow nalezy ustali¢ na budowie, w najnizszych punktach nawierzchni drogi,
co ok. 30 m — 50 m. Drenaz rozsaczajacy o wymiarach 2,00 m x 30 m (po 15 m z kazdej strony). Grubos¢ warstwy
drenazu 40 cm.
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PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci

Osowiec i Jozefina

1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.1 0101-01 do 5 cm. Scieki przykraweznikowe.
<Scieki przykraweznikowe>(2*0,20+2,0)*8 m 19,20
RAZEM 19,20
2|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1 0802-04 mechanicznie. Scieki przykraweznikowe.
<$cieki przykraweznikowe>0,20*2,0*8 m2 3,20
RAZEM 3,20
3|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm me- m2
d.1 0801-04 chanicznie. Scieki przykraweznikowe.
Krotnos$¢ = 1,5
<$cieki przykraweznikowe>0,20*2,0*8 m2 3,20
RAZEM 3,20
4|D-01.02.04 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na m2
d.1 0803-05 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy. Materiat wtascicieli zjaz-
zatgcznik nr 1 |dow.
91,08 m?2 91,08
RAZEM 91,08
5/D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatado- | m3
d.1 1101-01 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym w obrebie budo-
zatgcznik nr 1 |wy. Miejsce wskazane przez witascicieli materiatu.
91,08*0,08 m3 7,29
RAZEM 7,29
6/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm me- m2
d.1 0801-04 chanicznie
zatgcznik nr 1
91,08 m?2 91,08
RAZEM 91,08
7|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1 0806-02 piaskowej
zatgcznik nr 1
43,90 m 43,90
RAZEM 43,90
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
zatgcznik nr 1
43,90*0,06 m3 2,63
RAZEM 2,63
9|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- m
d.1 0806-08 sypce piaskowej
zatgcznik nr 1
23,70 m 23,70
RAZEM 23,70
10|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z kruszywa tamanego, mecha- | m?2
d.1 0802-02 nicznie.
zatacznik nr 1 |Krotnos¢ = 0,67
122,75 m?2 122,75
RAZEM 122,75
11/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1 1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagos-
zatgcznik nr 1 |podarowania przez wykonawce.
0,04*(3,20)+0,15*(3,20)+0,10%*(91,08)+0,15*0,30*43,90+0,08* m3 14,89
0,30*23,70+2,63
RAZEM 14,89
12|/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- | m3
d.1 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 to$¢ 9 km. Zjazdy, materiat do zagospodarowania przez wykonaw-
zatgcznik nr 1 |ce.
0,04*(3,20)+0,15*(3,20)+0,10*(91,08)+0,15*0,30*43,90+0,08* m3 14,89
0,30*23,70+2,63
RAZEM 14,89
2 45113000-2 |Roboty przygotowawcze
13/D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
d.2 0104-03 réwninnym.
0,25 km 0,25
RAZEM 0,25
14|/D-01.02.01 |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 9 km. Materiat do zagospodaro- mp
d.2 0107-03 wania przez wykonawce.
0107-05
1,43 mp 1,43
RAZEM 1,43
3 45111000-8 |Roboty ziemne
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15|D-01.02.02a |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.3|D-02.00.01 [0113-01 cm za pomocg spycharek. Catkowita grubo$¢ odhumusowania
D-02.01.01 0,50 m.
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
16/D-01.02.02a |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha-| m?2
d.3|D-02.00.01 [0113-02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm. Catkowita grubos$¢ od-
D-02.01.01 humusowania 0,50 m.
Krotnos¢ = 9
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
17|D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3|D-02.01.01 |0206-03 ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
0208-02 w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Wy-
wiezienie nadmiaru humusu.
350,00%0,50-50,00*0,10 m3 170,00
RAZEM 170,00
18|D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il dostarczonego sa- m3
d.3|D-02.03.01 [0311-01 mochodami samowytadowczymi. Pospodtka, materiat wykonawcy.
Nasypy.
350,00%0,15 m3 52,50
RAZEM 52,50
19|D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego sa- m3
d.3|D-02.03.01 |0311-01 mochodami samowytadowczymi. Pospdtka, materiat wykonawcy.
Zasypanie istniejgcych rowow.
40,00*1,00 m3 40,00
RAZEM 40,00
20|D-02.00.01 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami | m3
d.3|D-02.03.01 |0408-03 z.sz. |- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
350,00%0,15 m3 52,50
40,00 m3 40,00
RAZEM 92,50
21|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI m2
d.3 0101-02 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Zjazdy.
zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 1,33
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
22|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI. m2
d.3 0101-01 Roboty nie uwzglednione w tabeli robdt ziemnych. Chodnik.
zalgcznik nr 4
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
23|D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3|D-02.01.01 |0206-03 ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
0208-02 w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
112,31*0,20+368,78*0,10 m3 59,34
RAZEM 59,34
4 45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
24|D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12 x 25 cm na tawie m
d.4|D-08.01.01b {0403-03 betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2),spoiny wypetnione pias-
zatgcznik nr 2 |kiem. Zjazdy.
42,40 m 42,40
RAZEM 42,40
25|D-08.01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x 30| m
d.4|/D-08.01.01b |0403-03 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2).
zatgcznik nr 2
169,70 m 169,70
RAZEM 169,70
26|D-08.01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15 x m
d.4|D-08.01.01b {0403-03 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2), spoiny
zatacznik nr 2 |wypetnione piaskiem.
84,20 m 84,20
RAZEM 84,20
27|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowe;j m
d.4 0404-03 C12/15 z oporem (F=0,04), spoiny wypetnione piaskiem.
zatgcznik nr 2
202,60 m 202,60
RAZEM 202,60
5 45233000-9 |Podbudowy
28|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- | m?2
d.5 0103-01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy.

zatgcznik nr 2
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112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
29|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- | m?2
d.5 0103-01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodniki.
zatgcznik nr 2
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
30{D-04.05.00 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA3/ m2
d.5/D-04.05.05a |{0109-03 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 20 cm. Zjazdy.
zatgcznik nr 2
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
31{D-04.05.00 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA3/ m2
d.5|D-04.05.05a |0109-02 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 15 cm. Chodniki.
zatgcznik nr 2
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
32|D-04.05.00 |KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<| m?2
d.5/D-04.05.05a |{0109-03 4,0 MPa, warstwa grubosci 35 cm. Wzmocnienie podtoza.
Krotnos$¢ = 1,35
<chodnik>368,78 m?2 368,78
<zjazdy>112,31 m?2 112,31
RAZEM 481,09
6 45233000-9 |Nawierzchnie
33|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- | m?2
d.6 0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem
zatacznik nr 2 |spoin piaskiem. Zjazdy.
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
34|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m2
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypetnie-
zatgcznik nr 2 [niem spoin piaskiem. Chodniki.
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
35|D-08.05.06a |[KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod Scieki uliczne przykraweznikowe. m3
d.6 0402-03 0,20x0,25 m.
zatgcznik nr 2
16,00%0,20*0,25 m3 0,80
RAZEM 0,80
36|D-08.05.06a |[KNNR 6 Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej m
d.6 0607-04 prostokatnej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm (szara) na podsypce ce-
zatgcznik nr 2 |mentowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
37|D-06.03.01a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. m2
d.6 0204-06 Grubos¢ warstwy 15 cm. Pobocza utwardzone.
zatgcznik nr 2
7,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
38|D-04.03.01a |[KNNR 6 Wypetnienie szczelin masg zalewowg miedzy projektowanym kra-| m
d.6 0312-06 weznikiem, a istniejgcg nawierzchnia.
254,00 m 254,00
RAZEM 254,00
7 45111300-1 |Roboty remontowe
39(D-03.02.01a |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy szt
d.7 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscie-
ni dystansowych. Wtazy studni rewizyjnych.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
40(D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy szt
d.7 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
zasuw domowych i liniowych. Przytgcza gazociggowe.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
41|D-01.03.08 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.7 0705-01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
8 45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
42(D-09.01.01a |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.8 0507-01 5 cm. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm. Humus dostarczony z
zatgcznik nr 2 |obrebu budowy.
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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43|D-09.01.01a |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 0507-02 humusu. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm. Humus dostarczony
zatagcznik nr 2 |z obrebu budowy.
Krotnos¢ = 5
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
9 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
44|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 0702-01
SOR
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad szt.
d.9 0702-05 0.3 m2. Folia | generacji. D-46 1 szt.; D-47 1 szt.
SOR
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 45233000-9 |Odwodnienie
46(D-08.05.01 |KNR 2-31 tawa pod Sciek podchodnikowy. m3
d.10 0402-03
0,50*0,20*2,0*8 m3 1,60
RAZEM 1,60
47(D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x250 cm na podsypce piasko- m
d.10/D-08.01.01b {0401-01 wej na gotowej tawie. Sciek podchodnikowy.
2*2,0*8 m 32,00
RAZEM 32,00
48| ST 02 KNNR 4 Rura PVC o $r. zewn. 250 mm zamontowana w tawie betonowe;j. szt
d.10 1308-04 Krata zabezpieczajgca z pretow stalowych fi 12 mm zamontowa-
na w fawie betonowej (3*0,25/szt). Sciek podchodnikowy.
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
49(/D-08.05.01 |KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x100x7 cm na pod- m2
d.10 0503-06 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0,50*2,0*8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
50| ST 01 KNR 9-11 Geowtdknina separacyjno filtrujgca o przepuszczalnosci min. 60l m2
d.10 0201-04 na m2/s i odpornosci na przebicie statyczne powyzej 3 kN. Geow-
toknina uktadana z zaktadaem. Zioze fitracyjne.
(2*(2,0+0,40)+0,30)*2*15,0*8 m?2 1224,00
RAZEM 1224,00
51| ST 01 KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego, zwir ptukany 16/32 mm. m3
d.10 0412-02
0,40*2,0*2*15,0*8 m3 192,00
RAZEM 192,00
52|D-04.02.01 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie. Grubo$c¢ $red- | m2
d.10 0104-02 nio gr. 30 cm.
Krotnos¢ = 1,5
3,00*2*15,0*8 m?2 720,00
RAZEM 720,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42855 Uzytkownik: MT-Projekt Sp. z 0.0.




Roboty rozbidrkowe

Zatacznik Nr 1

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika

w miejscowosci Osowiec i Jozefina gmina Zabia Wola

K - <
YA = — N — .C .
L.P.| Lokalizacja Pikietaz Dlugose Szeroko$¢ [m] % “e | Rodzaj nawierzchni 8 E <1;>' =
[m] £ 8 g
8 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STRONA PRAWA 0+000,00 - 0+250,00
1 chodnik 8,00 2,00 16,00 Kostka bruk. 8,00
2 pobocze 11,00 2,00 22,00  kruszywo fam.
3 zjazdnr 1|0+ 29,30 5,00 5,00 25,00 Kostka bruk. 10,00
4 pobocze 8,50 2,00 17,001  kruszywo tam.
5 Zjazd nr2|0+ 42,65 0,5%(6,50+3,40)*2,20 10,89 Kostka bruk. 10,00
6 pobocze 6,00 1,50 9,00] kruszywo fam.
0,5%(3,80+2,0)*2,50 7,25 Kostka bruk. 5,00[ 3,80
7 zjazd nr 3| 0+ 42,65
0,5%(6,50+4,10)*2,50 13,25 Kostka bruk. 11,00
8 pobocze 27,50 1,50 41,25  kruszywo tam.
0,5%(2,0+1,150)*2,50 3,94 Kostka bruk. 4,601 2,00
9 zjazd nr 5] 0+ 108,39
0,5%(7,10+4,70)*2,50 14,75 Kostka bruk. 6,10[ 7,10
10 pobocze 15,00 1,00 15,00  kruszywo tam.
11 pobocze 18,50 1,00 18,50  kruszywo tam.
RAZEM Kostka brukowa, zjazdy, chodniki [m?] 91,08
RAZEM Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15 cm [m’] 122,75
RAZEM Obrzeza betonowe [mb] 23,70
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 43,90




Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w z.akresie budowy chodnika
w miejscowosci Osowiec i Jozefina gmina Zabia Wola

Projektowane elementy ulicy

Zalacznik nr 2

Wyszczegélnienie robét, lokalizacja, obliczenia Je.dn. llosé R.azg[n
miary ilos¢

Ustawienie kraweznikow betonowych (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,06 m?).
strona prawa
8,70+12,50+18,50+13,0+13,50+15,50+15,0+10,50+20,50+16,0+6,50+9,50+3,50+4,50+2,00 mb 169,70) 169,70
Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,06 m2).
strona prawa
2"7,0+6,70+7,0+6,50+2*7,0+6,20+6,40+6,40+7,0+10,0 mb 84,20 84,20
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,04 m?).
strona prawa
2,00+10,50+15,50+21,50+16,0+17,0+19,0+18,0+13,50+23,60+19,0+9,50+14,0+3,50 mb 202,60 202,60
Ustawienie opornikow betonowych zatopionych o wymiarach 12x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,06 m2). Zataczniki 3.
Zjazdy indywidualne strona prawa mb 42,40 42,40
ZJAZDY INDYWIDUALNE. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <
6,0 Mpa. Zataczniki 3.
zjazdy indywidualne strona prawa m? 112,31 112,31
CHODNIKI. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kolor) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem,C3/4 < 6,0 Mpa.
strona prawa
2,0*(20,0+10,0+19,0+23,50+13,0+18,0+18,50+16,50+16,0+21,50)-0,5*1,50*1,50*19 m? 330,63
1,60*15,50-0,5*1,50*1,50*4+1,70*10,50 m? 38,15 368,78
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwie warstwy kostki gr. 6 cm. Jezdnia.
strona prawa, istniejaca jezdnia
8,00*2,0 mb 16,00 16,00
Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm.
50,00 m’ 50,00/ 50,00
Pobocza
strona prawa
10%0,75 m? 7,50 7,50




Zatacznik nr 3

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika
w miejscowosci Osowiec i Jozefina gmina Zabia Wola

Istniejace zjazdy indywidualne. Strona prawa

9 o Powierzchqia . Opornik
N[ pikietaz | BE [ BE | tukistosy | Op?éﬂ':ﬂlff : ooy

5 |° [ |
1 2 3 4 5 6 7 8
110+ 29,30[ 4,00 2,00 | 0,5*1,50%1,50*2 10,25 4,00 4,00
2| 0+ 42,65| 3,40 2,00 | 0,5*1,50%1,50*2 9,05 3,40 2,00
3 | 0+ 65,00] 3,40 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 9,73 2*0,20+3,40 3,80
410+ 9163 3,20 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 9,29 2*0,20+3,20 3,60
5[ 0+ 108,39 4,00 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 11,05 2*0,10+4,0 4,20
6 | 0+ 130,36| 4,00 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 11,05 2*0,20+4,0 4,40
7 | 0+ 152,76 3,50 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 9,95 2*0,20+3,50 3,90
8 [ 0+ 173,11 4,00 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 11,05 2*0,20+4,0 4,40
9 [ 0+ 192,77 3,70 2,20 | 0,5*1,50%1,50*2 10,39 2*0,20+3,70 4,10
10 [ 0+ 218,30| 4,00 2,00 | 0,5*1,50%1,50*2 10,25 4,00 4,00
11| 0+ 237,85| 4,00 2,00 | 0,5*1,50%1,50*2 10,25 4,00 4,00
RAZEM 112,31 42,40




