Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w z.akresie budowy chodnika
w miejscowosci Osowiec i Jozefina gmina Zabia Wola

Projektowane elementy ulicy

Zalacznik nr 2

Wyszczegélnienie robét, lokalizacja, obliczenia Je.dn. llosé R.azg[n
miary ilos¢

Ustawienie kraweznikow betonowych (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,06 m’).
strona prawa
8,70+12,50+18,50+13,0+13,50+15,50+15,0+10,50+20,50+16,0+6,50+9,50+3,50+4,50+2,00 mb 169,70) 169,70
Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,06 m2).
strona prawa
2"7,0+6,70+7,0+6,50+2*7,0+6,20+6,40+6,40+7,0+10,0 mb 84,20 84,20
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,04 m?).
strona prawa
2,00+10,50+15,50+21,50+16,0+17,0+19,0+18,0+13,50+23,60+19,0+9,50+14,0+3,50 mb 202,60] 202,60
Ustawienie opornikéw betonowych zatopionych o wymiarach 12x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,06 m2). Zataczniki 3.
Zjazdy indywidualne strona prawa mb 42,40 42,40
ZJAZDY INDYWIDUALNE. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <
6,0 Mpa. Zataczniki 3.
zjazdy indywidualne strona prawa m? 112,31 112,31
CHODNIKI. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kolor) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowa gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem,C3/4 < 6,0 Mpa.
strona prawa
2,0*(20,0+10,0+19,0+23,50+13,0+18,0+18,50+16,50+16,0+21,50)-0,5*1,50*1,50*19 m? 330,63
1,60*15,50-0,5*1,50*1,50*4+1,70*10,50 m? 38,15 368,78
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, dwie warstwy kostki gr. 6 cm. Jezdnia.
strona prawa, istniejaca jezdnia
8,00*2,0 mb 16,00 16,00
Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm.
50,00 m’ | 5000 50,00
Pobocza
strona prawa
10%0,75 m? 7,50 7,50




