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PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci

Osowiec i Jozefina

1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.1 0101-01 do 5 cm. Scieki przykraweznikowe.
<Scieki przykraweznikowe>(2*0,20+2,0)*8 m 19,20
RAZEM 19,20
2|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1 0802-04 mechanicznie. Scieki przykraweznikowe.
<$cieki przykraweznikowe>0,20*2,0*8 m2 3,20
RAZEM 3,20
3|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm me- m2
d.1 0801-04 chanicznie. Scieki przykraweznikowe.
Krotnos$¢ = 1,5
<$cieki przykraweznikowe>0,20*2,0*8 m2 3,20
RAZEM 3,20
4|D-01.02.04 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na m2
d.1 0803-05 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy. Materiat wiascicieli zjaz-
zatgcznik nr 1 |dow.
91,08 m?2 91,08
RAZEM 91,08
5/D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatado- | m3
d.1 1101-01 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym w obrebie budo-
zatgcznik nr 1 |wy. Miejsce wskazane przez witascicieli materiatu.
91,08*0,08 m3 7,29
RAZEM 7,29
6/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm me- m2
d.1 0801-04 chanicznie
zatgcznik nr 1
91,08 m?2 91,08
RAZEM 91,08
7|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1 0806-02 piaskowej
zatgcznik nr 1
43,90 m 43,90
RAZEM 43,90
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
zatgcznik nr 1
43,90*0,06 m3 2,63
RAZEM 2,63
9|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- m
d.1 0806-08 sypce piaskowej
zatgcznik nr 1
23,70 m 23,70
RAZEM 23,70
10|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr. 15 cm z kruszywa tamanego, mecha- | m?2
d.1 0802-02 nicznie.
zatacznik nr 1 |Krotnos¢ = 0,67
122,75 m?2 122,75
RAZEM 122,75
11/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1 1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagos-
zatgcznik nr 1 |podarowania przez wykonawce.
0,04*(3,20)+0,15*(3,20)+0,10%*(91,08)+0,15*0,30*43,90+0,08* m3 14,89
0,30*23,70+2,63
RAZEM 14,89
12|/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- | m3
d.1 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 to$¢ 9 km. Zjazdy, materiat do zagospodarowania przez wykonaw-
zatgcznik nr 1 |ce.
0,04*(3,20)+0,15*(3,20)+0,10*(91,08)+0,15*0,30*43,90+0,08* m3 14,89
0,30*23,70+2,63
RAZEM 14,89
2 45113000-2 |Roboty przygotowawcze
13/D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km
d.2 0104-03 réwninnym.
0,25 km 0,25
RAZEM 0,25
14|/D-01.02.01 |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 9 km. Materiat do zagospodaro- mp
d.2 0107-03 wania przez wykonawce.
0107-05
1,43 mp 1,43
RAZEM 1,43
3 45111000-8 |Roboty ziemne
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15|D-01.02.02a |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.3|D-02.00.01 [0113-01 cm za pomocg spycharek. Catkowita grubo$¢ odhumusowania
D-02.01.01 0,50 m.
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
16/D-01.02.02a |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha-| m?2
d.3|D-02.00.01 [0113-02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm. Catkowita grubos$¢ od-
D-02.01.01 humusowania 0,50 m.
Krotnos¢ = 9
350,00 m?2 350,00
RAZEM 350,00
17|D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3|D-02.01.01 |0206-03 ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
0208-02 w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Wy-
wiezienie nadmiaru humusu.
350,00%0,50-50,00*0,10 m3 170,00
RAZEM 170,00
18|D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il dostarczonego sa- m3
d.3|D-02.03.01 [0311-01 mochodami samowytadowczymi. Pospodtka, materiat wykonawcy.
Nasypy.
350,00%0,15 m3 52,50
RAZEM 52,50
19|D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego sa- m3
d.3|D-02.03.01 |0311-01 mochodami samowytadowczymi. Pospdtka, materiat wykonawcy.
Zasypanie istniejgcych rowow.
40,00*1,00 m3 40,00
RAZEM 40,00
20|D-02.00.01 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami | m3
d.3|D-02.03.01 |0408-03 z.sz. |- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
350,00%0,15 m3 52,50
40,00 m3 40,00
RAZEM 92,50
21|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI m2
d.3 0101-02 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Zjazdy.
zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 1,33
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
22|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI. m2
d.3 0101-01 Roboty nie uwzglednione w tabeli robdt ziemnych. Chodnik.
zalgcznik nr 4
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
23|D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3|D-02.01.01 |0206-03 ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
0208-02 w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
112,31*0,20+368,78*0,10 m3 59,34
RAZEM 59,34
4 45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
24|D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12 x 25 cm na tawie m
d.4|D-08.01.01b {0403-03 betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2),spoiny wypetnione pias-
zatgcznik nr 2 |kiem. Zjazdy.
42,40 m 42,40
RAZEM 42,40
25|D-08.01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x 30| m
d.4|/D-08.01.01b |0403-03 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2).
zatgcznik nr 2
169,70 m 169,70
RAZEM 169,70
26|D-08.01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15 x m
d.4|D-08.01.01b {0403-03 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,06m2), spoiny
zatacznik nr 2 |wypetnione piaskiem.
84,20 m 84,20
RAZEM 84,20
27|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowe;j m
d.4 0404-03 C12/15 z oporem (F=0,04), spoiny wypetnione piaskiem.
zatgcznik nr 2
202,60 m 202,60
RAZEM 202,60
5 45233000-9 |Podbudowy
28|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- | m?2
d.5 0103-01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy.

zatgcznik nr 2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42855 Uzytkownik: MT-Projekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
29|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- | m?2
d.5 0103-01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodniki.
zatgcznik nr 2
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
30{D-04.05.00 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA3/ m2
d.5/D-04.05.05a |{0109-03 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 20 cm. Zjazdy.
zatgcznik nr 2
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
31{D-04.05.00 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA3/ m2
d.5|D-04.05.05a |0109-02 4<6,0 MPa, warstwa grubosci 15 cm. Chodniki.
zatgcznik nr 2
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
32|D-04.05.00 |KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<| m?2
d.5/D-04.05.05a |{0109-03 4,0 MPa, warstwa grubosci 35 cm. Wzmocnienie podtoza.
Krotnos$¢ = 1,35
<chodnik>368,78 m?2 368,78
<zjazdy>112,31 m?2 112,31
RAZEM 481,09
6 45233000-9 |Nawierzchnie
33|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- | m?2
d.6 0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem
zatacznik nr 2 |spoin piaskiem. Zjazdy.
112,31 m?2 112,31
RAZEM 112,31
34|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m2
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypetnie-
zatgcznik nr 2 [niem spoin piaskiem. Chodniki.
368,78 m?2 368,78
RAZEM 368,78
35|D-08.05.06a |[KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod Scieki uliczne przykraweznikowe. m3
d.6 0402-03 0,20x0,25 m.
zatgcznik nr 2
16,00%0,20*0,25 m3 0,80
RAZEM 0,80
36|D-08.05.06a |[KNNR 6 Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej m
d.6 0607-04 prostokatnej, dwa rzedy kostki gr. 8 cm (szara) na podsypce ce-
zatgcznik nr 2 |mentowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
37|D-06.03.01a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. m2
d.6 0204-06 Grubos¢ warstwy 15 cm. Pobocza utwardzone.
zatgcznik nr 2
7,50 m?2 7,50
RAZEM 7,50
38|D-04.03.01a |[KNNR 6 Wypetnienie szczelin masg zalewowg miedzy projektowanym kra-| m
d.6 0312-06 weznikiem, a istniejgcg nawierzchnia.
254,00 m 254,00
RAZEM 254,00
7 45111300-1 |Roboty remontowe
39(D-03.02.01a |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy szt
d.7 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 z uzyciem pierscie-
ni dystansowych. Wtazy studni rewizyjnych.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
40(D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy szt
d.7 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
zasuw domowych i liniowych. Przytgcza gazociggowe.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
41|D-01.03.08 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.7 0705-01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
8 45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
42(D-09.01.01a |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.8 0507-01 5 cm. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm. Humus dostarczony z
zatgcznik nr 2 |obrebu budowy.
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42855 Uzytkownik: MT-Projekt Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
43|D-09.01.01a |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 0507-02 humusu. Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm. Humus dostarczony
zatagcznik nr 2 |z obrebu budowy.
Krotnos¢ = 5
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
9 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
44|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 0702-01
SOR
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad szt.
d.9 0702-05 0.3 m2. Folia | generacji. D-46 1 szt.; D-47 1 szt.
SOR
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 45233000-9 |Odwodnienie
46(D-08.05.01 |KNR 2-31 tawa pod Sciek podchodnikowy. m3
d.10 0402-03
0,50*0,20*2,0*8 m3 1,60
RAZEM 1,60
47(D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x250 cm na podsypce piasko- m
d.10/D-08.01.01b {0401-01 wej na gotowej tawie. Sciek podchodnikowy.
2*2,0*8 m 32,00
RAZEM 32,00
48| ST 02 KNNR 4 Rura PVC o $r. zewn. 250 mm zamontowana w tawie betonowe;j. szt
d.10 1308-04 Krata zabezpieczajgca z pretow stalowych fi 12 mm zamontowa-
na w fawie betonowej (3*0,25/szt). Sciek podchodnikowy.
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
49(/D-08.05.01 |KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x100x7 cm na pod- m2
d.10 0503-06 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0,50*2,0*8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
50| ST 01 KNR 9-11 Geowtdknina separacyjno filtrujgca o przepuszczalnosci min. 60l m2
d.10 0201-04 na m2/s i odpornosci na przebicie statyczne powyzej 3 kN. Geow-
toknina uktadana z zaktadaem. Zioze fitracyjne.
(2*(2,0+0,40)+0,30)*2*15,0*8 m?2 1224,00
RAZEM 1224,00
51| ST 01 KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego, zwir ptukany 16/32 mm. m3
d.10 0412-02
0,40*2,0*2*15,0*8 m3 192,00
RAZEM 192,00
52|D-04.02.01 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie. Grubo$c¢ $red- | m2
d.10 0104-02 nio gr. 30 cm.
Krotnos¢ = 1,5
3,00*2*15,0*8 m?2 720,00
RAZEM 720,00
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