Szczegot Szczegot
konstrukcyjny "A" konstrukcyjny "B"

kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
3. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos¢ warsrtwy 15 cm.
. Warstwa humusu z obsianiem trawa, grubos¢ warstwy 10 cm.
. Kraweznik betonowy wystajgcy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 3 cm.
. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,06 m?.
. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,04 m2.
10. Wypetnienie szczelin zaprawg cementowa.
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Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej
w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Osowiec
i Jézefina, gmina Zabia Wola

Wdjt Gminy Zabia Wola
ul. Gtowna 3, 96-321 Zabia Wola

MT-Projekt Sp. z o.o.

4 MT PRO_UEKT ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

Drogowa Projekt wykonawczy
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