ZALACZNIK NR 9 DO ZAPYTANIA CENOWEGO

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG ZASADY I STANDARDY
Zimowe utrzymanie drég i ulic stanowiacych wlasno§é Gminy Zabia Wola w sezonie zimowym 2022/2023 w
rejonie 3
R1.271.2.43.2022
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Celem opracowania jest wyspecyfikowanie drég gminnych i wewngtrznych stanowiagcych wiasnos¢ Gminy
objetych zimowym utrzymaniem Opracowanie opisuje réwniez przyjete standardy przez administracje
drogowa. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia prac, podziat terytorialny prac.

Zimowe utrzymanie drég s3a to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen ruchu
drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak opady $niegu oraz §lisko$¢ zimowa.
Urzad Gminy w Zabiej Woli sprawuje nadzor zwigzany z zimowym utrzymaniem drog, bedacych w jego
zarzadzie — zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(wraz z pdZniejszymi zmianami).
Planowym zimowym utrzymaniem drog objete jest ok. 83,95 km drég, w tym:

Rejon 111

Standard | — 14,05 km

Standard 11 — 17,39 km

Standard 11l — 52,51 km

Razem Rejon 11 — 83,95 km

Okreslenie podstawowych pojeé zwiazanych z Zimowym Utrzymaniem Drog (ZUD)




Standard zimowego utrzymania drogi — ustalony przez Zarzadzajacego minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania
opadow $niegu (lub §liskosci zimowej), jak rowniez maksymalny czas wystgpowania tych odstepstw.
Odsniezanie drogi — usuwanie $niegu z jezdni, poboczy i chodnikow drogi oraz obiektow towarzyszacych
(zatok autobusowych, parkingdéw itp.)

— odsniezanie chodnikéw powinno odbywac si¢ sprz¢tem lekkim.
Slisko§¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
Zwalczanie slisko$ci zimowej — zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu $lisko$ci zimowej oraz
zabiegi likwidujace powstalg §liskos¢ zimowa.
Likwidacja sliskosci zimowej — usuni¢cie z nawierzchni jezdni lodu lub zlodowacialego albo ubitego $niegu
przy uzyciu srodkdw uszorstniajacych lub mechanicznych albo $rodkow tych tacznie.
Uszorstnienie lodu lub zlodowacialego lub ubitego $niegu — posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwigkszenia przyczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.
Gololedz - cienka warstwa lodu grubo$ci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnig o temperaturze
ujemnej, mgty roszacej, mzawki lub deszczu. Gololedz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej
od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstala warstwa lodu ma jednakowa grubos$¢ na calej
powierzchni jezdni
Lodowica — warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow, powstala z zamarznigtej, nie usunictej z
nawierzchni wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.
Zlodowacialy lub ubity $nieg — warstwa $niegu w postaci:

1) przymarznigtej do nawierzchni pozostalosci nie usunigtej warstwy $niegu grubosci kilku milimetrow,

2) przymarzni¢tej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunigtej warstwy $niegu grubosci kilku

centymetrow,

3) zlodowacialej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.
Slisko§¢ posniegowa — rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznictej
do nawierzchni pozostatosci nie usunigtego ubitego $niegu, pokrywajacego ja catkowicie lub czg¢sciowo
warstwg o grubosci kilku milimetrow.
Slisko$é $niegowa — rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniete;
warstwy $niegu grubosci powyzej kilku centymetrow, ktorego gorna warstwa lodowacieje (ruch pojazdéw
tworzy na niej zwykle réznej giebokosci koleiny 1 wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu).
Szron — osad lodu, na ogét o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztalt lasek, igietek itp., tworzacy si¢
w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.
Szadz — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy
z naglego zamarzania przechlodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych
powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

V. Zasady ogélne.

1) Okres zimowego utrzymania drog ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023 r. W
tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ustugi zimowego utrzymania drog, ktdra oprocz
akcji czynnej obejmuje rowniez prowadzenie calodobowych dyzuréw dyspozytorskich.




2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego moze zawiesi¢ prowadzenie akcji zimowej, a takze dokonac
odwotania zawieszenia.

Rozpoczecie pracy sprzgtu winno nastgpi¢ od momentu wystgpienia zjawiska (np. gotoledz, szron, szadz,
slisko$¢ posniegowa, lodowica, $nieg) i zgloszenia interwencji dotyczacych utrudnien w ruchu na drodze
przez Zamawiajacego, natomiast zakonczenie zgodnie z przyjetymi standardami. Ostateczna decvyzje
w_kwestii_charakteru i zakresu realizowanej uslugi podejmuja przedstawiciele Zamawiajacego
upowaznieni do kontaktowania sie z wykonawcami ushugi.

Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego drog przyjmuje interwencje, oraz wykonuje
prace zwigzane z usunieciem przyczyn zglaszanych interwencji i pelni calodobowy dyzur dyspozytorski.
Na drogach objetych zimowym utrzymaniem mogg wystapi¢ utrudnienia i1 krétkotrwale (do 2 godz.)
przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od stanu zjawiska i1 czasu jego trwania. W

przypadku skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje, zamiecie
sniezne, dlugotrwale burze $niezne niweczace efekty od$niezania drog) uniemozliwiajacych osiggniecie 1
utrzymanie na drogach standardu docelowego, przejezdnosci, organizacje pracy wtedy nalezy dostosowac
do aktualnych zmieniajgcych si¢ warunkéw na drogach.

Po zakonczeniu realizacji uslug zimowego utrzymania w sezonie Wykonawca dokonuje
jednokrotnego mechanicznego poziomego oczyszczenia terenéw pasow drogowych wszystkich ulic
przyporzadkowanych do standardow I oraz Il z pozostalosci materialow wykorzystywanych przy
realizacji ustug zimowego utrzymania, tj. w szczegdlnosci piaskow pochodzacych z mieszanek do
zwalczania Sliskosci. Powyzsze obejmuje trwale usuniecie pozostalosci materialéw
wykorzystywanych przy realizacji ustug zimowego utrzymania z jezdni, poboczy, chodnikow,
kraweznikéw i opornikéw oraz urzadzen wchodzacych w sklad systeméow odwodnienia i
odprowadzenia wody oraz zagospodarowanie zebranych materialow przez Wykonawce we
wlasnym zakresie. Z_tyvtulu powyzszego wykonawcy nie bedzie przyslugiwaé dodatkowe
wynagrodzenie. Wykonawca zrealizuje powyzsze po pisemnym (pismo, korespondencja
elektroniczna) wezwaniu przedstawicieli Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych poczawszy od
dnia otrzymania wezwania i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczenia realizacji
powyzszego celem dokonania protokolarnego odbioru.

Wykonawca prowadzi potwierdzone raporty drogowe, na ktorych swiadczy ustugi.

Kazdy pojazd wykonawcy bioracy udzial w realizacji uslug zimowego utrzymania wyposazony jest
w urzadzenia monitorujace i trwale zapisujace parametry przemieszczania si¢ pojazdu, w tym w
szczegOlno$ci dane w systemie wspolrzednych GPS dotyczace lokalizacji pojazdu w momencie
zapisu danych oraz oznaczenie daty, godziny i minuty dokonania zapisu danych a takze
udost¢pnienie, na kazde zadanie zamawiajacego, tych danych w niezaszyfrowanej formie
elektronicznej, umozliwiajacej odczyt danych celem analizy parametrow realizacji ustug zimowego
utrzymania drog dotyczacych czasu pracy pojazdow, ich lokalizacji na trasie przejazdu w jednostce
czasu, przebytej drogi oraz predkosci z jaka si¢ przemieszczaly, przy spelnieniu nast¢pujacych
zalozen:

a) od$swiezanie pozycji pojazdu oraz zapis danych musi nastepowacé nie rzadziej niz co 30 sekund,
D) urzadzenie monitorujace powinno rozgraniczaé¢ czas przejazdu technologicznego (np. do

zaladunku, miejsca garazowania) oraz pracy (posypywania, pluzenia),



C) dane, o ktorych mowa powyzej, muszg by¢ dla Zamawiajacego dostepne przez caly okres trwania
umowy na kazde zadanie, a odczytanie danych nie spowoduje utraty danych ani zmiany ich

integralnosci.

9) Jezeli zamawiajacy podejmie decyzje tylko o od$niezaniu drog to w pierwszej kolejnosci nalezy od$niezy¢
drogi 0 nawierzchni utwardzonej wymienione w standardzie I i 1.

10) Po rozpoczgciu zimowego utrzymania drog Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego petnienia
dyzuréw przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

a)
b)

c)

d)

catlodobowa dostgpno$¢ telefoniczna,

kazda jednostka sprzgtowa jest wyposazona w telefon komérkowy, z ktérym jest mozliwy kontakt
przez calg dobe,

prowadzenia dokumentacji dyzurdw 1 pracy sprzg¢tu oraz miesigczne przekazywanie jej do Urzedu
Gminy, w formie zgloszenia do rozliczenia akcji z wyszczegdlnieniem wsi 1 poszczegoInych ulic,
sktadania telefonicznych meldunkow przedstawicielowi Zamawiajagcego o stanie drog
Zamawiajagcemu w czasie akcji 1 po jej zakonczeniu codziennie - podczas wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

11) Wykonawca w czasie zimowego utrzymania drog prowadzi akcj¢ czynng i pelni calodobowy dyzur
dyspozytorski.

12) Wykonawca monitoruje prognozy i informuje przedstawicieli zamawiajacego o zagrozeniach
wynikajacych z prognozowanych niekorzystnych warunkow termicznych/atmosferycznych i przedstawia
Swoje propozycje sposobu dziatania.

13) W przypadku awarii pojazdu biorgcego udziat w realizacji ustug zimowego utrzymania wykonawca ushug
podstawia pojazd zastepczy w czasie nie dluzszym niz 30 minut od momentu wystgpienia awarii i montuje
urzadzenia monitorujace przebieg realizacji ustug o ktorych mowa w punkcie 8 na pojezdzie zastgpczym.

14) Ods$niezanie drég:

a)

b)

d)

Odsniezanie drog ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drog oraz zatok autobusowych
parkingdw i chodnikow drog, przy ktorych sg chodniki.

Efektem uznania prawidlowo wykonanych prac przez zamawiajacego jest osiggnigcie stanu
nawierzchni z warstwa $niegu lub blota posniegowego w grubos$ci nie wiecej niz 2 cm dla
Standardu I, 5 cm dla Standardu 11, 10 cm dla Standardu 111

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych i pogodowych (np. zawieje,
zamiecie $niezne) dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjetymi
zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gololedzi.

W trudnych warunkach organizacj¢ pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych
si¢ warunkOw na drogach 1 przyjmowa¢ niekonwencjonalne rozwigzanie, np. ods$niezanie tylko
jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdow konwojami organizowanymi przy udziale policji,
zaczynajac od drog o najwigkszym natezeniu ruchu, nalezy od$niezaé tylko jeden pas ruchu i
wykona¢ mijanki w zasiggu widocznosci 100-200 m

W wyjatkowych sytuacjach, spowodowanych ci¢zkimi warunkami zimowymi Ilub
niewystarczajaca iloscia sprz¢tu spowodowana awariami lub innymi zdarzeniami losowymi,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo skierowania Wykonawcy na inne drogi nieobje¢te umowg.
Wynagrodzenie za Swiadczenie uslug na drogach nieobjetych umowa odbywac¢ si¢ bedzie wg
stawek obowigzujacych w umowie.



f)

9)

h)

)

K)

W przypadku koniecznosci Wykonawca moze zosta¢ skierowany na dodatkowe ulice
niewymienione w rejonie/ czesci.

Odsniezanie obiektow mostowych odbywa si¢ jednoczesnie podczas prac na danym ciggu
drogowym.

Snieg zalegajacy na jezdni jest spychany na krawedZ jezdni i chodnika. Nalezy zachowaé na
chodniku przejécie dla pieszych min. 0.7m, place parkingowe i zatoki autobusowe od$nieza si¢
jednoczesnie z jezdnig i chodnikami.

Przy odsniezaniu drog prace nalezy wykona¢ tak, aby $nieg usuwany z drogi nie byt przenoszony
na inne krzyzujace si¢ drogi. W przypadku utworzenia si¢ walu na krawedzi drogi nalezy usung¢
zalegajacy $nieg. Zjazdy do posesji odsniezaja we wlasnym zakresie wlasciciele posesji. Wjazdy
na drogi prostopadle do drogi objetej zimowym utrzymaniem odsnieza Wykonawca
prowadzacy akcje od$niezania.

Technika od$niezania chodnikéw jest uzalezniona od ich dtugosci i szerokosci oraz rodzaju 1 ilosci
$niegu. Do ods$niezania tego typu elementéw drogi nalezy uzywac przede wszystkim sprzetu
specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz plugow, szczotek mechanicznych 1 od$niezarek
prowadzonych recznie. Nie dopuszcza si¢ odkladania $niegu z chodnikow na jezdni¢. Stosowanie
duzych no$nikow uzaleznione jest od nosnosci 1 szerokos$ci tych drog.

Snieg, w przypadku, kiedy jest to konieczne, powinien by¢ wywozony z drog przebiegajacych przez
poszczegbdlne miejscowosci 1 inne obszary zabudowane. Wywozenie $niegu odbywa si¢ w
przypadku zalegania duzej ilosci $niegu na chodnikach utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
poruszanie si¢ pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac¢ fadowarek, koparek $niegotadowarek, a do
wywozu — samochodow — samowyladowawczych. Nadmiar $niegu z drég, parkingow,
chodnikéw nalezy wywiez¢ w miejsce zorganizowane przez Wykonawce we wlasnym zakresie.
Nadmiar $niegu powinien zosta¢ usuniety w czasie nie dluzszym niz 2 godziny od momentu
zakonczenia ustugi podstawowe;j.

15) Zwalczanie $liskoSci drog:

a)
b)
c)

d)

Do zapobiegania powstawania, likwidacji 1 tagodzenia $liskosci zimowej stosuje si¢ materiaty
uszorstniajace opisane w rozdziale V.

Zapobieganie powstawania gotoledzi i szronu - dzialania nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze
temperatura nawierzchni jest ujemna i dalej wzrasta po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub zbitego $niegu - Warstwy takie powinny
by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie.

Do rozsypywania materialdw uszorstniajacych nalezy uzywac urzadzen dajacych gwarancje uzycia
materialdw w ilosci 100-150 g/m?

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania (badania) srodkéw z domieszka, podczas
wykonywania prac na drogach (tj. bezposrednio pobiera¢ probki materiatu z samochodu)
Rozsypywarki $srodkow chemicznych 1 materialdéw uszorstniajagcych musza by¢ fatwe w montazu i
demontazu na $rodki transportowe, zapewni¢ plynng regulacje rozsypywanych srodkéw do
zwalczania $liskosci zimowej, rownomierny wydatek na m? bez wzgledu na predkoéé jazdy

rozsypywarki.



g) Talerz lub talerze rozsypujace musza by¢ usytuowane na odpowiedniej wysokosSci, aby

rozsypywany materiatl nie powodowatl uszkodzen karoserii pojazdow bedacych w ruchu lub
zaparkowanych przy drogach.

h) Materiat do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca.

16) Oczyszczanie jezdni:
W okresie zimowym oczyszczanie jezdni obejmuje oczyszczanie w technologii zimowej,

a) Technologie zimowa stosuje si¢ w dniach gdy:
- prognoza meteorologiczna informuje o przewidywanym wystapieniu w ciggu najblizszych
godzin opadow $niegu lub $liskosci zimowej lub, gdy
- wystapit opad $niegu 1 zalega na jezdni lub, gdy
- wystgpita slisko$¢ zimowa.
b)  Oczyszczanie w technologii zimowej polega na:
- zapobieganiu wystepowania $§liskosci zimowe;j,
- likwidowaniu §lisko$ci zimowej,
- usuwaniu $niegu
- wyw0z nadmiaru $niegu
c) Standardy oczyszczania drog w technologii zimowej:
- Standard | — od$niezanie i/lub zwalczanie §liskosci na jezdniach asfaltowych i chodnikach

- Standard Il - od$niezanie i/lub zwalczanie Sliskosci na jezdniach z powierzchniowym
utrwaleniem i destruktem
- Standard Il — od$niezanie na drogach gruntowych

17) Obowiazki operatorow maszyn realizujacych ustugi ZUD:
Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokona¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,

sprawdzenia zamocowania sprz¢tu na nos$niku,

sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:
uktadu hydraulicznego,

uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego no$nika,

zaczepu nosnika,

oswietlenia pojazdu,

lampy btyskowej koloru z6itego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy wykonad
roéwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:

a)
b)

c)
d)

wykonywa¢ wylacznie czynnos$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nos$nika,

w sposob ciagly obserwowaé sprzgt roboczy 1 zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osob i
pojazdéw znajdujacych si¢ w poblizu,

przestrzega¢ obowiazujacych zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odciazy¢ zawieszenie, nastepnie sprzet
oczysci¢ 1 dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obshugi
sprz¢tu jak 1 uzytkownikom drog nalezy niezwlocznie usunac.



e) Nalezy dokonywaé terminowo obstugi technicznej sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i DTR.

18) Inne wymagania i uwagi

a)

b)

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci z tytulu uszkodzen mienia wskutek dziatan w ramach akcji
zimowego utrzymania drog takich jak np. odpryski lakieru na samochodach, uszkodzenia szyb wskutek
dzialania piaskarki, uszkodzenia ogrodzen i innych obiektoéw badz elementow zabudowy wskutek dziatania
plugéw lemieszowych. W zwigzku z powyzszym w interesic Wykonawcy jest zwrdcenie szczegdlnej uwagi
operatorom pojazdéw na zachowanie najwyzej starannosci w trakcie prowadzonej akcji, zwlaszcza w
miejscach waskich, stabo dostgpnych, z malg mozliwoscig manewru; Za zaistniate szkody spowodowane na
skutek nieprawidlowej realizacji ustugi odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest §wiadczy¢ ustugi stanowigce przedmiot umowy w sposob niepowodujacy
zakltdcenia komunikacji na obstugiwanych drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania pojazdu i sprze¢tu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prawidlowos$¢ tego oznakowania.

Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko zwigzane z pracg osob zatrudnionych do realizacji umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutlu zdarzen losowych zwigzanych z realizowanymi
ustlugami w stosunku do 0sob zatrudnionych i1 0sob trzecich.

V. Materialy stosowane do zimowego utrzymania drog

Uzyte materiaty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005
roku w sprawie rodzajow 1 warunkow stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku poz. 1960)
Materialy uszorstniajace stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu drog
powinny spetnia¢ nastepujace podstawowe wymagania:

— zapewnia¢ zaktadany wspotczynnik tarcia nawierzchni,

— nie by¢ toksyczne i1 szkodliwe dla srodowiska,

— nie powodowac zniszczenia nawierzchni i pojazdow,

— dac¢ si¢ fatwo rozsypywac na nawierzchni,

— nie by¢ fatwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdoéw

— Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow uszorstniajacych nienormatywnych w tym materialow stanowiacych
odpad w rozumieniu ustawy o odpadach (w szczego6lnosci popiotu piecowego).

Glowne parametry materialow uszorstniajacych i odladzajacych:
mieszanka soli z domieszka piasku w proporcji 1/1
rozsypanie srodkéw uszorstniajacych z domieszka soli 50%
piasek i zwir — jest to kruszywo naturalne korzystne ekologicznie, jednak nie moga zawiera¢ zadnych
sktadnikow spoistych, ktére moga powodowaé poslizg. Uziarnienie powinno by¢ w miar¢ jednolite,




wielko$¢ ziaren powinna wynosi¢ 1-4mm. Ziarna kruszyw powinny mie¢ ksztalt regularny i
wykazywaé dostateczng wytrzymato$¢ na niszczenie przez ruch kotowy, zawarto$¢ ziaren drobnych
(mniejszych niz 0,075 mm) powinna by¢ minimalna do 3%.
grys — jest to materiat pochodzacy z mechanicznego rozdrobnienia skat, ktorego wielkos$¢ ziaren
powinna wynosi¢ 1-4mm. Grys nie powinien zawieraé ziaren splaszczonych i o ksztaltach
nieregularnych, ktére moga niszczy¢ opony samochodowe.
Uszorstnienie warstw lodu i zlodowacialego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w ilosci
100-150 g/m? jednorazowo.
Uszorstnienie ubitego $Sniegu warstwy te powinny by¢ posypane jedno lub wielokrotnie w ciggu
dnia, kruszywem w ilosci 100 — 150 g/m?.
Do rozsypywania materialdéw uszorstniajacych nalezy uzywaé urzadzen dajacych gwarancjg uzycia
materiatow w ilosci 100-150 g/m?

VI. Opis standardow zimowego utrzymania drog:

Standardy ZUD opisujg stan utrzymania drog dla danego standardu oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardéw
po ustaniu opadow $niegu i od stwierdzenia wystgpienia zjawiska. W opisach standardow ZUD sg przywotane
zjawiska atmosferyczne wystepujace w okresie zimowym i ich dopuszczalne czasokres trwania.

STANDARD |

Jezdnia odsniezona i/lub posypana na catej szerokosci i diugosci wraz z poboczami, zatokami autobusowymi,
parkingami i odcinkami drég szczegdlnie niebezpiecznymi odpowiedniq iloscig materiatow chemicznych, bloto
posniegowe usunigte

1) Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni:
Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od $niegu i zjawisk powodujacych §lisko$é;
Warstwa §niegu lub blota posniegowego w grubosci nie wigcej niz 2 cm.
—  Zwalczanie §liskosci dwustronne
2) Rozpoczecie prac:
Rozpoczecie 1 zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i
nast¢puje na wylaczne polecenie Zamawiajacego.
Prace nalezy rozpocza¢ w momencie wystapienia opadow $niegu lub bezposrednio po zaistnieniu §liskosci i po
telefonicznym poleceniu Zamawiajacego.
3) Dopuszczalny czas osiagniecia standardu, okresSlenie czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuni¢te (zlikwidowane):
Od stwierdzenia wystgpowania zjawisk po telefonicznym poleceniu Zamawiajacego, nie pdzniej niz:
— gololedz — do 2 godzin
— szron - do 3 godzin;
— szadz — do 3 godzin;



— $liskos$¢ posniegowa
— lodowica

— $nieg luzny

— Dbloto posniegowe

— $nieg zajezdzony

—  zaspy

- do 3 godzin;

- do 2 godzin.

- do 3 godzin;

- do 3 godzin;

- moze wystepowa¢ jako warstwa o  grubosci
nieutrudniajacej ruchu

- nie dopuszcza si¢ wystgpowania zasp $nieznych
rowniez podczas opadoéw i zamieci $nieznych

Ulice zaliczone do standardu |
Na przedmiotowych drogach do usuwania §liskosci nalezy stosowa¢ materialy zwalczajace sliskosé¢

Miejscowos¢ Nazwa Ulicy Dtugos¢ [km] Rejon | Standard
Stubica A Graniczna 2,00 3 1
Oddziat Stoneczna 2,80 3 1
Rumianka Owocowa 0,40 3 1
Nowa Bukdéwka Rumiankowa 1,15 3 1
Skuty — Bartoszéwka - Grzegorzewice | Patacowa 3,00 3 1
Skuty Pétnocna 1,30 3 1
Petrykozy Gtéwna 3,40 3 1

STANDARD 11

Jezdnia odsniezona i/lub posypana na catej szerokosci i diugosci wraz z poboczami, zatokami autobusowymi,

parkingami i odcinkami drég szczegolnie niebezpiecznymi odpowiedniq iloscig materiatéow niechemicznych bfoto

posniegowe usuniete

1) Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni:
— Jezdnia z usunigtymi zjawiskami powodujacymi $lisko$¢.

Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od $niegu 1 blota po$niegowego w grubosci nie wigeej niz 5 cm.

2) Rozpoczecie prac:

- Rozpoczecie 1 zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od warunkow atmosferycznych
i nastepuje na wylaczne polecenie Zamawiajacego.

Prace nalezy rozpocza¢ w momencie wystagpienia opadow $niegu lub bezposrednio po zaistnieniu
Sliskosci 1 po telefonicznym poleceniu Zamawiajacego
3) Dopuszczalny czas osiggniecia standardu- okreslenie czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane):
Od stwierdzenia wystepowania zjawisk po telefonicznym poceniu Zamawiajacego nie pozniej niz:

— gololedz
— Szron

do 3 godzin;
do 4 godzin;



— szadz — do 4 godzin;

— §lisko$¢ posniegowa — do 4 godzin;
— lodowica — do 3 godzin.
— $nieg luzny — do 3 godzin;
— bloto posniegowe — do 3 godzin;
— $nieg zajezdzony —  moze wystgpowac jako warstwa o grubosci nie

utrudniajgcej ruchu;
— zaspy - nie dopuszcza si¢ wystepowania zasp $nieznych rowniez podczas
opadow 1 zamieci $nieznych

Ulice zaliczone standardu 11:
Zabrania si¢ stosowania wszelkich mieszanek zawierajacych sol do usuwania $liskosci na nizej wymienionych
drogach. Na przedmiotowych drogach do usuwania $liskosci nalezy stosowaé materialy zwalczajace Sliskos¢ np.
(piasek o uziarnieniu do 2mm, kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4mm) bez domieszki soli

Miejscowos¢ Nazwa Ulicy Dtugos¢ [km] Rejon | Standard
Oddziat Zagrodowa 1,00 3 2
Oddziat Al. Lipowa 0,50 3 2
Stubica Wie$ Stowicza 0,90 3 2
Stubica A Zarzeczna 1,10 3 2
Pienki Stubickie Kukutki 1,40 3 2
Bolestawek Nad Potokiem 1,90 3 2
Kalen Makowa 2,60 3 2
Rumianka Orzechowa 1,10 3 2
Skuty Okrezna 1,00 3 2
Bartoszowka Strazacka 1,25 3 2
Bartoszowka Floriana 0,10 3 2
Bartoszowka Samorzadowa 0,14 3 2
Grzegorzewice Daleka 0,40 3 2
Grzegorzewice Patacowa 1,40 3 2
Lasek Stoneczna 1,60 3 2
Lasek Popiele 1,00 3 2

STANDARD 111

Odsniezanie drogi - usuwanie Sniegu z drogi oraz obiektow towarzyszqcych (zatok autobusowych, parkingow itp.

1)  Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni:
Jezdnia odsniezona po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiajagcym



Drogi wolne od $niegu i blota po$niegowego w grubosci nie wigcej niz 10 cm.

1)  Rozpoczecie prac:

- Rozpoczgcie i zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od warunkoéw atmosferycznych i
nastepuje na wylaczne polecenie Zamawiajacego.
Prace nalezy rozpoczaé po wystapieniu opaddéw $niegu i po telefonicznym poleceniu Zamawiajacego w
zdeklarowanym czasie przez Wykonawce. W przypadku braku deklaracji wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do pracy do 90 min od telefonicznego polecania Zamawiajacego

1)  Dopuszczalny czas osiagniecia standardu okreslenie czasu w jakim skutki danego zjawiska

atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)

Od stwierdzenia wystepowania zjawisk po telefonicznym poleceniu Zamawiajacego nie poézniej niz:

- $nieg luzny - do 5 godzin;

- bloto posniegowe - do 5 godzin;

- $nieg zajezdzony - moze wystgpowac jako warstwa o grubosci nie wiecej niz 10 cm
- do 5 godzin

- zaspy

Uwaga!

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ usunigcia zjawisk powodujacych slisko$¢ na drogach gruntowych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do posypania drog materiatem ze STANDARDU II. Rozlicznie za tg ustuge zostanie rozliczone
jak za zwalczanie $lisko$ci z Standardu 1. Zamawiajacy ustali indywidulanie czas posypania drogi nie krotszy jednaj
niz 3 godz. od telefonicznego polecenia Zamawiajgcego.

Ulice zaliczone standardu 111

Miejscowos¢ Nazwa Ulicy Dtugos¢ [km] Rejon | Standard
Bukowka Nowa Dzikiej Rozy 1,00 3 3
Stubica A Brzozowa 0,30 3 3
Stubica A Ogrodowa 0,90 3 3
Stubica B Orchidei 0,95 3 3
Oddziat Al. Lipowa 0,50 3 3
Stubica Wies$ Dzikiej Kaczki 0,50 3 3
Stubica Wies$ Droga Nr Ew. 10 0,28 3 3
Grzmiaca Al. Lipowa 0,95 3 3
Grzmigca Polnej Rézy 0,40 3 3
Stubica B Nieduza 0,30 3 3
Bolestawek Kukutki 1,80 3 3
Stubica Wies$ Dzikiej Kaczki 1,20 3 3
Stubica Wies Maslakow 0,70 3 3
Pienki Stubickie Wiewiorki 0,80 3 3




Rumianka Forsycji 0,20 3 3
Rumianka Romantyczna 0,67 3 3
Ciepte Polnych Kwiatéw 1,15 3 3
Ciepte Cichej Wody 0,50 3 3
Skuty Debowa 1,30 3 3
Skuty Ekologiczna 1,70 3 3
Skuty Borowa 0,55 3 3
Skuty Krétka 0,15 3 3
Skuty Jaworowa 0,40 3 3
Skuty Parking (z wywozem nadmiaru $niegu) 0,20 3 3
Bartoszowka Pogodna 1,20 3 3
Bartoszowka Lazurowa 0,70 3 3
Bartoszowka Iskry 0,70 3 3
Bartoszowka Gwiazdzista 0,55 3 3
Grzegorzewice Daleka 0,30 3 3
Grzegorzewice Stoneczna 1,20 3 3
Grzegorzewice Bukietowa 1,20 3 3
Grzegorzewice Ciepta 0,25 3 3
Grzegorzewice Swierkowa 0,70 3 3
Grzegorzewice Malownicza 0,40 3 3
Grzegorzewice Bajeczna 1,08 3 3
Grzegorzewice Macierzanki 1,50 3 3
Lasek Sw. Anny 1,80 3 3
Lasek Polna 0,75 3 3
Lasek Sosnowa 0,55 3 3
Lasek Lipowa 0,70 3 3
Lasek Kwiatowa 0,70 3 3
Lasek Sasiedzka 0,70 3 3
Piotrkowice Przejazdowa 1,20 3 3
Piotrkowice Piaskowa 0,380 3 3
Piotrkowice Sosnowa 0,70 3 3
Piotrkowice Daleka 1,00 3 3
Piotrkowice Letnia 0,85 3 3
Piotrkowice Kolejowa 1,40 3 3
Redlanka Swierkowa 2,50 3 3
Redlanka Dereniowa 1,50 3 3
Redlanka Przejazdowa 0,48 3 3
Petrykozy Jesionowa 1,10 3 3
Petrykozy Czeremchy 0,45 3 3
Petrykozy Brzozowa 0,45 3 3
Petrykozy Daglezji 1,00 3 3
Petrykozy Owocowa 0,70 3 3
Petrykozy Pogodna 0,50 3 3
Petrykozy Trakt Krélewski 1,50 3 3




Petrykozy Nad Lasem 0,45 3 3
Petrykozy Za Gajem 1,00 3 3
Petrykozy Mysliwska 1,00 3 3
Petrykozy Dz. Nr 34 0,15 3 3
Petrykozy Zrédlana 1,40 3 3




