ZS. 271.1.55.2022

Zatagcznik nr 4

do zapytania cenowego

Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.

,Dostawa materialow do odwodnienia drogi gminnej ul. Ogrodowej

w Zabiej Woli”

Dostawa materialow

Jedn.
miary

ilos¢

Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm -
Rury PVC-U

SDR34 o sztywnosci obwodowej SN8 lite z uszczelkg z EPDM
1 krotkim kielichem

85

Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o glebok. 3m Studnie z kregdw zelbetowych
fi 1200mm z betonu C35/45 (B-45)

0 mrozoodpornosci F-150 , nasigkliwosci <5%
,wodoszczelnosci W-8 z ptyta 40ton pod wiaz dn600 1
pier§cieniem odcigzajacym, ze stopniami powlekanymi
tworzywem sztucznym , z przejsciami szczelnymi
zamontowanymi fabrycznie dla rury pvc-u fi315 z wlazem
zeliwno-betnowym z zeliwa szarego o wysokosci

min h=115mm z wktadkg thumiaca

szt

Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie 0 gigbok. 3m - z ptyta pokrywowsg z
otworem pod krate Scickowg fi500 — Studnie z kregow
zelbetowych fi 1200mm z betonu C35/45 (B-45) o
mrozoodpornosci F-150 , nasigkliwosci <5% ,wodoszczelnosci
W-8 z ptytg 40ton pod wiaz dn600

1 pier§cieniem odcigzajacym, ze stopniami powlekanymi
tworzywem sztucznym, z przejsciami szczelnymi
zamontowanymi fabrycznie dla rury pvc-u fi315 z
wpustem $ciekowym z Zeliwa szarego na zawiasie z
zatrzaskiem o wymiarach 60x40 wys h=115mm z pelnym
kotierzem

szt

Dostawa wylotu betonowego Wylot wg KPED 02.16 s$rednica
otworu pod rurg fi 315mm

szt

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na
podsypce z drobnego
kruszywa - $ciek betonowy 60x50x15 wg KPED 01.03

137




